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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά την μελέτη εφαρμογής του έργου: 

"ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ"

περιγράφει  και  αναλύει  σε  συνδυασμό με τα σχέδια,  τις  εργασίες,  τους τρόπους κατασκευής  και  τα υλικά κάθε 
στοιχείου των  χώρων του κτιρίου και του περιβάλλοντα αυτού χώρου.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1 Γενικά

Στις προεργασίες περιλαμβάνονται, αποξηλώσεις, και απομακρύνσεις από το χώρο του εργοταξίου κάθε 
κατασκευής ή εγκατάστασης που δεν εντάσσεται λειτουργικά σ' αυτό ή που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
οποιοδήποτε πρόβλημα στην κατασκευή ή και στην λειτουργία του έργου εφόσον δεν συμβαδίζουν με την 
μελέτη, και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με συμβατικά μέσα 
(μηχανικά και χειρωνακτικά).

1.2 Απομάκρυνση προϊόντων 

Τα προϊόντα κατεδαφίσεων, αποξηλώσεων κλπ,  θα φορτωθούν με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια (όπως 
ορίζεται  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του  Αναλυτικού  Τιμολόγιου),  σε  κατάλληλα  φορτηγά  οχήματα  και  θα 
απομακρυνθούν από τον χώρο του εργοταξίου σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία ή θα 
μεταφερθούν σε αποθήκες του Δήμου (όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν).

1.3          Επιμετρήσεις
                
               Η επιμέτρηση  των εργασιών θα γίνεται όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ .

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις: 

- Kαθαιρέσεις  πλινθοδομών.
- Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.
- Καθαίρεση επιχρισμάτων
- Αποξήλωση  ξυλίνων  κουφωμάτων

  
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
  
    Όλες οι προβλεπόμενες καθαιρέσεις θα γίνουν απο τον ανάδοχο με τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους. Ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων και των 
όμορων κατασκευών, συμμορφούμενος  και  στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 1073/16-9-81 "περί 
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 
Πολιτικού  Μηχανικού"  και  του  Π.Δ.  778/26-8-1980  "περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  οικοδομικών 
εργασιών". 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
   Όλες  οι  καθαιρέσεις – αποξηλώσεις ,  όπως  αυτές  αναφέρονται  παραπάνω  θα  γίνουν  με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης όπως περιγράφονται στο Τιμολόγιο της μελέτης.  
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4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

   Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνει με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου για κάθε εργασία.

   Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμνεων για την 
σύμφωνα  προς  τα  ανωτέρω  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  των  έργων,  μηχανημάτων  και  μεταφορικών  μέσων 
εγκαταστάσεων εφοδίων και υλικών και εργασίας.

    Περιλαμβάνεται επίσης η αναπέταση των προϊόντων και η μεταφορά σε απόσταση τέτοια ώστε να μην οχλείται η 
κυκλοφορία.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ

- Κατά τηv εκτέλεση της εργασίας καθαιρέσεωv-κατεδαφίσεωv εφαρμόζovται τα μέτρα πρoστασίας πρoσωπικoύ και 
ασφαλείας εγκαταστάσεωv της Πρoδιαγραφής 1.α τoυ παρόvτoς τεύχoυς.

- Προσοχή κατά την φάση των καθαιρέσεων πρέπει  να δίδεται σε όλα τα υφιστάμεvα δίκτυα, vα θεωρoύvται εv 
λειτoυργία και η εργασία vα γίvεται αφoύ έχει ελεγχθεί σχoλαστικά είτε η διακoπή λειτoυργίας τoυς ή η τρoπoπoίηση 
τoυς. 

- Εξασφαλίζovται κατασκευές ή/και εγκαταστάσεις oι oπoίες διατηρoύvται.

6. ΔIΑΘΕΣΗ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ

Τα  πρoιόvτα  τωv  καθαιρέσεωv  -  κατεδαφίσεωv  μεταφέρovται  προς  έκριψη  εκτός  Εργoταξίoυ  σε  χώρoυς  πoυ 
υπoδεικvύovται από τις αρμόδιες αρχές.

-  Κατασκευές  ή  εγκαταστάσεις  τωv  oπoίωv  πρoβλέπεται  η  επαvαχρησιμoπoίηση  απo  τov  Εργoδότη  θα 
απoξηλώvovται μετά πρoσoχής και θα εvαπoθέτovται σε χώρoυς πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επίβλεψη.

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-  Η εκτέλεση της  εργασίας  καθαιρέσεωv -  αποξηλώσεων δεv  επιτρέπεται  vα  εκθέτει  αμέσως ή  εμμέσως τo  εv 

λειτoυργία  τμήμα κτιρίου, στις συvθήκες τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς. 

8.  ΜΕΣΑ 

Η εργασία εκτελείται γεvικώς με συμβατικά μέσα και μετά προσοχής.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο εργολάβος υποχρεούται να καθαιρεί, αποξηλώνει, απομακρύνει από τον χώρο του έργου ή του κτιρίου, κάθε 
κατασκευή  ή  εγκατάσταση  που δεν  εντάσσεται  λειτουργικά  σ'  αυτό   και  που  θα  δημιουργήσει  οιονδήποτε 
πρόβλημα στην κατασκευή ή  την λειτουργία του κτιρίου.

9.1. Περιορισμοί - Προϋποθέσεις

Τα μέσα και οι μέθοδοι τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο εργολάβος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα 
είναι της επιλογής του, με την προϋπόθεση όμως ότι τα μέσα και μέθοδοι θα είναι σύμφωνα με την επιστήμη, 
την τέχνη, τους κανονισμούς και τους λοιπούς Νόμους και διατάξεις του Κράτους. Σε όποια περίπτωση ο 
εργοδότης διαπιστώσει κάποια παράβαση των ανωτέρω θα δικαιούται να διακόψει την εργασία και να επιβάλει 
άλλο τρόπο κατασκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο εργολάβος υποχρεούται να πειθαρχήσει στις εντολές του 
εργοδότη χωρίς ουδεμία αξίωση αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ των άλλων και οι εξής περιορισμοί και προϋποθέσεις που θα ισχύσουν κατά 
τις κατεδαφίσεις:

Κατά την εκτέλεση θα εφαρμόζονται, όλες οι διατάξεις ασφαλείας για κάθε άνθρωπο που για οιονδήποτε λόγο 
βρίσκεται στο εργοτάξιο (Ικριώματα ασφαλείας και δαπέδων εργασίας, περιφράξεις του εργοταξίου, κράνη για 
κάθε ευρισκόμενο στον χώρο του εργοταξίου, ζώνες ασφαλείας, περιορισμός των αποστάσεων εκτίναξης των 
προϊόντων κατεδάφισης  ή αποξήλωσης,  διακοπή του τυχών υπάρχοντος  ηλεκτρικού  ρεύματος  ενδεικτικές 
πινακίδες και σημάνσεις προειδοποιητικές, απαγορευτικές κ.λ.π.

Κατά  την  εκτέλεση  εκτός  από  τις  διατάξεις  ασφαλείας  θα  εφαρμόζονται  και  όλος  οι  διατάξεις  για  την 
παρεμπόδιση  της  όποιας  ενόχλησης  του  περιβάλλοντος  ή  /  και  των  εργαζομένων  στην  περιοχή  του 
εργοταξίου.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν κύρια με τα συμβατικά μέσα, χωρίς όμως να αποκλείεται σε ειδικές περιπτώσεις, η 
χρησιμοποίηση χειρωνακτικών ή και ήπιων μηχανικών μέσων (πχ. τόρνα).
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Όλες οι περιοχές επεμβάσεων θα αποκατασταθούν, σύμφωνα προς τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα διερχόμενα 
Δίκτυα ή καλώδια θα προστατεύονται ή θα τροποποιούνται προσωρινά, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.

Μεγάλη σημασία έχει η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια του έργου, ώστε 
να μην δημιουργηθεί κανένας κίνδυνος, τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τις όμορες εγκαταστάσεις, οι 
οποίες θα βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία.

Γ - 3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η  κατασκευή  υπαίθριων  ή  υπόγειων  τμημάτων  του  έργου  από  άοπλο,  οπλισμένο  ή  προεντεταμένο 
σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών.

3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2.1 Για  το  παραπάνω  αντικείμενο  έχουν  εφαρμογή  τα  προβλεπόμενα  στον  Κανονισμό  Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος  1997  με  τις  όποιες  βελτιώσεις  ,  τροποποιήσεις  ή  και  συμπληρώσεις  αναφέρονται 
παρακάτω.

3.2.2 Όταν συμπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήμως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις οποίες παραπέμπει 
ο  Κ.Τ.Σ.  ΄97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97),  τότε  αυτοδίκαια  θα θεωρηθεί  ότι  ισχύουν  αυτές στη θέση των 
αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η 
αντιστοιχία των μεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών  που θα έχει ισχύ από το μεταβατικό 
στάδιο μεταπήδησης από τις προδιαγραφές  ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιημένες προδιαγραφές 
κ.λ.π. (Σ)ΣΚ.

    ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ Σ(ΣΚ)

Αριθμός 
Προτύπου Σ

Αντίστοιχο
άλλο Πρότυπο

Θέμα

Σ 301-84 ASTM C 127 Προσδιορισμός  ειδικού  βάρους  και  απορροφητικότητας 
χονδρόκκοκων αδρανών

Σ 302-84 ASTM C 128 Προσδιορισμός  φαινομένου  ειδικού  βάρους  λεπτόκοκκων 
αδρανών

Σ 303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος

Σ 304-84 ΕΛΟΤ 722 Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιμίων σκυροδέματος

Σ 305-84 ASTM C 117 Προσδιορισμός  υλικού  λεπτότερου  από  75  χλστ.  Σε  αδρανή 
υλικά (προσδιορισμός με υγρό κοσκίνισμα)

Σ 306-84 ASTM C 142 Προσδιορισμός  σβώλων  αργίλου  και  εύθρυπτων  κόκκων  στα 
αδρανή

Σ 307-84 ASTM C 233

και C 260

Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεμα

Σ 308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χημικά πρόσθετα σκυροδέματος

Σ 309-84 ΕΛΟΤ 521 Δοκιμή κάθισης

Σ 310-84 ΕΛΟΤ 520 Δοκιμή VEBE

Σ 311-84 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέματος με τη μέθοδο 
της πίεσης

Σ 312-84 ASTM C 280 Προσδιορισμός  πιθανής  δραστηριότητας  των  αδρανών  με  τα 
αλκάλια του τσιμέντου (μέθοδος ράβδου κονιάματος)

Σ 313-84 ASTM C 403 Προσδιορισμός του χρόνου πήξης των μιγμάτων σκυροδέματος 
με αντίσταση σε διείσδυση

Σ 314-84 ASTM C 156 Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δημιουργούν 
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Αριθμός 
Προτύπου Σ

Αντίστοιχο
άλλο Πρότυπο

Θέμα

και C 309 μεμβράνη συντήρησης σκυροδέματος

Σ 315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσμίξεις σε λεπτόκκοκα αδρανή για σκυρόδεμα

Σ 316-84 ASTM C 642 Προσδιορισμός  ειδικού  βάρους,  υγρασίας  απορρόφησης  και 
κενών στο σκληρυμένο σκυρόδεμα

Σ 317-84 ASTM C 627 Προσδιορισμός δραστικότητας των αδρανών με τα αλκάλια του 
τσιμέντου (χημική μέθοδος)

Σ 318-84 DIN 1048 Δοκιμή εξάπλωσης

Σ 320-84 ASTM C1367 Κοκκομετρική ανάλυση των αδρανών

Σ 321-84 ASTM C 88 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών με τη 
χρησιμοποίηση θειικού νάτρίου ή θειικού μαγνησίου

Σ 322-84 ASTM C 29 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά

Σ 323-84 ASTM C 232 Δοκιμή εξίδρωσης σκυροδέματος

Σ 326-84 ASTM C 123 Προσδιορισμός της Περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους 
μικρού ειδικού βάρους

Σ 328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιμοποιείται στο σκυρόδεμα

Σ 331-84 ASTM C 309

και C 156

Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέματος

Σ 332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών

Σ 333-84 ASTM C 496 Στατικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος

Σ 334-84 ASTM C 215 Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος 

Σ 335-84 ASTM C 152 Ερπυσμός σκυροδέματος

Σ 336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης

Σ 337-84 DIN 1048 Διαπερατότητα σκυροδέματος

Σ 338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισμός κενών αέρα

Σ 341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιμίων σκυροδέματος

Σ 342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπέρηχων στο σκυρόδεμα

Σ 343-84 ASTM C 805 Κρουσιμέτρηση στο σκυρόδεμα

Σ 345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles)

Σ 346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναμο άμμου

Σ 350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά, άλατα διαλυτά σε HCI

Σ 363-84 ASTM C 87 Επίδραση  οργανικών  προσμίξεων  στην  αντοχή 
αμμοκονιαμάτων με λεπτά αδρανή

Αριθμός 

Προτύπου Σ

Θέμα

ΕΛΟΤ - 344* Συσχέτιση  της  αντοχής  αποκοπτόμενου  πυρήνα  σκυροδέματος  από  θραυστά 
ασβεστολιθικά αδρανή με τη συμβατική αντοχή

ΕΛΟΤ - 345* Το ύδωρ ανάμιξης και συντήρησης σκυροδέματος

ΕΛΟΤ - 346* Το έτοιμο σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ - 408* Θραυστά αδρανή για συνηθισμένα σκυροδέματα

ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η Θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή
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Αριθμός 

Προτύπου Σ

Θέμα

ΕΛΟΤ - 516 Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος

ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή

ΕΛΟΤ - 739 Έλεγχος αντοχής σε κάμψη
* Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Προτυποποίησης που περιέχονται στο παράρτημα 

του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.2.3 Οι  κατηγορίες  σκυροδέματος  θα  ακολουθούν  την  ονοματολογία  και  χαρακτηριστική  αντοχή  fck όπως 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

3.4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.5.1 Γενικά

3.5.1.1 Στο  παρόν  άρθρο  περιλαμβάνονται  οι  κανόνες  και  διατάξεις  για  την  παρασκευή  και  διαμόρφωση 
σκυροδέματος της επιθυμητής κατηγορίας και των υλικών και μέσων που απαιτούνται για αυτό.

3.5.1.2 Αντίθετα δεν περιλαμβάνονται:

α. Σκυροδέματα  που  παρασκευάζονται  με  ελαφρύτερα  ή  βαρύτερα  αδρανή,  με  προσμίξεις 
ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και  με αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλαιού 
σκυροδέματος.

β. Οι διατάξεις οι σχετικές με την προμήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του οπλισμένου 
σκυροδέματος  και  των  τενόντων  προέντασης  του  προεντεταμένου  σκυροδέματος, 
περιλαμβάνονται  όμως  κατασκευαστικές  διατάξεις  σχετικές  με  την  απόσταση  των  ράβδων 
οπλισμού και τις επικαλύψεις τους.

γ. Διατάξεις σχετικές με τις μεθόδους υπολογισμού, τις επιτρεπόμενες τάσεις κλπ για τις οποίες 
εφαρμόζονται  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές,  στους  οποίους  παραπέμπουν  οι  σχετικές 
διατάξεις του ΚΜΕ.

3.5.2 Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. ΄97

Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.

3.5.2.1 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας 
ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρμοδίων οργάνων 
του, εκτός των παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10  και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. ‘97

3.5.2.2 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «προμηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ 
(και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται σε 
τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος,  λατομείο κλπ).  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς απαιτήσεις αποζημίωσης, 
που  απορρέουν  από  την  υλοποίηση  του  έργου  σύμφωνα  με  τους  συμβατικούς  όρους, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον 
ΚτΕ,  εκτός  αν  στον  Κ.Τ.Σ.  ΄97  ή  στην  κείμενη  νομοθεσία  ρητώς  προβλέπεται  διαφορετικά,  με 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Ομοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ ΄97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόμενος" ή 
"εκείνος  που  ζητά"  (λόγω  χάρη  τη  μελέτη  σύνθεσης  σκυροδέματος),  εκτός  αν  ρητώς  ορίζεται 
διαφορετικά

3.5.2.3 Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97  τροποποιείται ως εξής:
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«Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προμηθεύεται τα αδρανή έτοιμα από επιχείρηση λατομείου,  
τότε μεταξύ του Αναδόχου και του λατομείου παραγωγής θα συμφωνείται η διαβάθμιση των αδρανών  
που θα παραδοθούν με ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα τα  
μεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα της άμμου. Η ανοχή στο κόσκινο  
25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις  
του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97.

Η συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και του λατομείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας χωρίς  
αυτό  να  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  τις  οποιεσδήποτε  ευθύνες  του  γιατί  αυτός  είναι  ο  μόνος  
υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία»

 

3.5.2.4 Η παρ. 4.3.4.10 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ανεξάρτητα  από  το  ποιος  παράγει  τα  αδρανή  (ο  Ανάδοχος  ή  άλλο  λατομείο)  ο  Ανάδοχος  είναι  
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο  
λατομείο τα αποτελέσματα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία  
έχει  το  δικαίωμα  να  απαγορεύει  στον  Ανάδοχο  να  προμηθεύεται  αδρανή  από  το  συγκεκριμένο  
λατομείο»

3.5.2.5 Η παρ.5.2.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του δημοπρατούμενου έργου σ΄ αυτόν, να συντάξει  
τις  απαιτούμενες  (σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και  τους όρους δημοπράτησης)  μελέτες  
σύνθεσης σκυροδεμάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιμέντου, νερού κλπ, που θα χρησιμοποιήσει  
σύμφωνα  με  τις  συνθήκες  του  έργου  και  τους  όρους  δημοπράτησης  και  να  τις  υποβάλλει  στην  
Υπηρεσία.

Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία,  
αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρμοστούν στο υπόψη έργο»

3.5.2.6 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, με τα αδρανή, το  
τσιμέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική δαπάνη  
βαρύνει τον ίδιο»

3.5.2.7 Η παρ. 5.2.3.2 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Εάν  οι  ιδιότητες  του  σκυροδέματος  που  αναφέρονται  στην  παρ.5.2.3.1  δεν  είναι  δυνατόν  να  
πραγματοποιηθούν  με  τα  υλικά  που  προσκομίσθηκαν  στο  Εργαστήριο,  ο  Ανάδοχος  είναι  απόλυτα  
υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να  
επιτύχει, σε συνεργασία με το εργαστήριο, τις απαιτούμενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον  
ίδιο»

3.5.2.8 Η παρ. 5.2.3.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιείται ως εξής:

«Εκτός  από τις  αναλογίες  των υλικών  της παραγράφου  5.2.3.1  στη Μελέτη  σύνθεσης θα δίνεται  και  η  
καμπύλη του λόγου νερό/τσιμέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστημα τουλάχιστον ±3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) 
εκατέρωθεν της απαιτούμενης αντοχής fm»

3.5.2.9 Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97 «Αν πρόκειται ...... κάθιση» καταργείται 

3.5.2.10 Η παρ. 12.1.1.14 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής:

«Ο  Ανάδοχος  θα  εξασφαλίσει  στην  Υπηρεσία  το  δικαίωμα  να  ελέγχει  το  εργοστάσιο  από  το  οποίο  
προμηθεύεται σκυρόδεμα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η Υπηρεσία έχει το  
δικαίωμα  να  απαγορεύσει  στον  Ανάδοχο  την  αγορά  και  χρήση  στο  έργο  σκυροδέματος  από  το  
συγκεκριμένο εργοστάσιο σκυροδέματος»

3.5.2.11 Τόσον η παρ. 13.3.2, όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 13.4.1 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιούνται  
ως εξής:
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«Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τον αριθμό δοκιμίων μιας δειγματοληψίας από  
έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίμια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιμίων βαρύνει τον  
Ανάδοχο του έργου»

3.5.3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. ΄97 

Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 ισχύουν και τα ακόλουθα:

3.5.3.1 Στο τέλος της παρ. 3.20 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισμοί):

«3.21 «Σκυρόδεμα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην  
τελική του θέση.

3.22 «Πρόχυτο σκυρόδεμα» , αναφέρεται σε μεταφερόμενα στοιχεία από σκυρόδεμα, τα οποία  
κατασκευάζονται  σε  εργοστάσιο  προκατασκευής  ή  στο  εργοτάξιο  και  τοποθετούνται  στις  
τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεμα σκληρυνθεί

3.23 «Νωπό σκυρόδεμα», λέγεται το σκυρόδεμα που δεν έχει ακόμη σκληρυνθεί και είναι ακόμα  
κατεργάσιμο

3.24 «Σκληρυμένο σκυρόδεμα» λέγεται το σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε  
δεν είναι πια κατεργάσιμο.»

3.5.3.2 Στο τέλος της παρ. 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

« Η αποδοχή ή μη της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατομείου  
εναπόκειται στην Υπηρεσία»

3.5.3.3 Προστίθεται νέα παράγραφος 4.3.2.20 ως εξής:

«4.3.2.20Εκτός  από  τις  δύο  σειρές  προτύπων  κόσκινων  που  έχουν  υιοθετηθεί  στην  παρούσα  
προδιαγραφή,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ-408  (όπως  αναφέρεται  στην  παραπάνω  
παράγραφο  4.3.2.1)  γίνονται  δεκτές  και  άλλες  σειρές  πρότυπων  κόσκινων  που  
χρησιμοποιούνται επισήμως από τις χώρες μέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). Ο 
αριθμός  των  νέων  χρησιμοποιουμένων  κόσκινων  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοιος  ώστε  να  
περιγράφονται με ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την  
προδιαγραφή κόσκινων) οι καμπύλες κοκκομετρικής ανάλυσης των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  
και IV . Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11α και β, 4.3.2.12 α 
και β και 4.3.2.13 α και β θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά  
των βροχίδων των νέων κόσκινων σε συνδυασμό με τις καμπύλες των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι,  
ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος συμβολισμός,  
ώστε  να  αποφεύγεται  σύγχυση  σχετικά  με  τους  συμβολισμούς  που  αναφέρονται  στην  
παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1» 

3.5.3.4 Στο τέλος της παρ. 4.3.4.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

« Σε κάθε περίπτωση όμως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότητας των  
χρησιμοποιουμένων αδρανών:
- Έλεγχος πλαστικότητας και  ισοδυνάμου άμμου: Μία (1) δοκιμή ανά 300μ3  έτοιμης κατασκευής  

σκυροδέματος
- Έλεγχος υγείας των πετρωμάτων : τρεις (3) δοκιμές ανά πηγή αδρανών»

3.5.3.5 Μετά την παρ. 4.4.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι:

«4.4.5 Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης (και  του τυχόν πάγου)  θα λαμβάνεται  υπόψη η  
επιφανειακή  υγρασία  των  αδρανών  και  το  νερό  που  περιέχουν  τα  πρόσθετα,  που  θα  
αφαιρείται από την καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης που έχει προσδιορισθεί από  
τη μελέτη σύνθεσης

4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα προστίθεται στο μίγμα θα πρέπει να μετράται με ειδική  
αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος»
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3.5.3.6 Μετά την παράγραφο 4.5.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.5.10 Τα  πρόσθετα  και  οι  χημικές  ενώσεις  για  τη  συντήρηση  του  σκυροδέματος  πρέπει  να  
διατηρούνται  στις  αρχικές  τους  συσκευασίες  και  να  προστατεύονται  από  τις  καιρικές  
συνθήκες,  τις  ακραίες θερμοκρασίες και  την αλλοίωση (Tampering).  Για την αποθήκευση 
πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή»

3.5.3.7 Μετά την 5.2.3.4 του Κ.Τ.Σ.΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.3.2.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης με τα οποία έγινε η μελέτη σύνθεσης είναι ο  
Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης  
που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την μελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου»

3.5.3.8 Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«6.10 Η ανάμιξη του εργοταξιακού σκυροδέματος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότημα παραγωγής  
απαγορευμένης  της  ανάμιξης  με  τα  χέρια.  Για  την  ανάμιξη  του  εργοταξιακού  έτοιμου  
σκυροδέματος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3

6.11 Στην θέση ανάμιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με ευανάγνωστες οδηγίες  
ανάμιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέματος που θα περιλαμβάνουν :

α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέματος
β. Στοιχεία  τσιμέντου  (τύπου  και  κατηγορία  αντοχής,  ποσότητα  τσιμέντου  και  

περιεκτικότητα σε χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο παραγώμενου  σκυροδέματος)
γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσμα και ποσότητα)
δ. Η  κάθιση  του  νωπού  σκυροδέματος  (ή  άλλο  χαρακτηριστικό  του,  μέτρησης  του  

εργάσιμου, σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης).
ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέματος (είδος και ποσότητα)
στ. Ο λόγος νερού προς τσιμέντο (συντελεστής Ν/Τ)
ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά μ3 παραγόμενου σκυροδέματος.

6.12 Τα μηχανήματα ανάμιξης του σκυροδέματος (αναμικτήρες) θα είναι  κατασκευασμένα κατά  
τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  εξασφαλίζουν   τέλεια  ανάμιξη  και  ομοιόμορφη  κατανομή  των  
συστατικών των υλικών μέσα στη μάζα το νωπού σκυροδέματος. Οι αναμικτήρες θα είναι  
εφοδιασμένοι  με  δοχείο  αποθήκευσης νερού,  επαρκούς ποσότητας,  όπως επίσης και  με  
αυτόματη συσκευή μέτρησης του νερού κάθε μίγματος. Καλό είναι να υπάρχουν μηχανικά  
μέσα μέτρησης των στροφών του τύμπανου του αναμικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος  
αριθμός στροφών για κάθε μίγμα και να μην αδειάζει ο αναμικτήρας πριν να συμπληρωθεί ο  
παραπάνω αριθμός  στροφών.  Πάντως,  η  ταχύτητα περιστροφής του τύμπανου  κατά την  
διάρκεια  της  ανάμιξης  πρέπει  να  είναι  αυτή  που  προδιαγράφεται  από  το  εργοστάσιο  
κατασκευής του αναμικτήρα.
Ο χειρισμός των αναμικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να  
γίνεται  από  πρόσωπα  πεπειραμένα  και  εξασκημένα  στην  παραγωγή  σκυροδέματος  με  
σταθερή εργασιμότητα.

6.13 Διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναμικτήρων βάσει του προσανατολισμού που έχει ο άξονας  
περιστροφής:

α.      Κατακόρυφου άξονα
β.      Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόμενοι)
γ.       Κεκλιμένου άξονα (ανατρεπόμενοι)

Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναμης ανάμιξης, οι αναμικτήρες διακρίνονται σε:

α.     Αναμικτήρες βιαίας ανάμιξης   
β.     Αναμικτήρες με ελεύθερη πτώση των υλικών με βαρύτητα

Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιμώνται αναμικτήρες των αρχικών κατηγοριών των 
παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα με την σπουδαιότητα του έργου.

Έτσι  σε  εργοτάξιο  προκατασκευασμένων  στοιχείων  επιβάλλεται  η  χρησιμοποίηση  
αναμικτήρων  βιαίας  ανάμιξης,  ενώ  σε  σοβαρά  έργα  απαιτείται  η  χρήση  αναμικτήρα  
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οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις μικρών έργων δευτερεύουσας σημασίας και ύστερα  
από έγκριση της Υπηρεσίας, μπορούν να μην εφαρμοστούν τα προδιαγραφόμενα σε αυτήν  
την παράγραφο για την εκλογή των αναμικτήρων.

6.14 Οι αναμικτήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή  
και  υπόκεινται  στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές σε  
σχέση  προς  τα  σχέδια  του  εργοστασίου,  τυχόν  δε  εφθαρμένα  τμήματα  πρέπει  να  
αντικαθίστανται.

Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αναμικτήρων των οποίων οι λεπίδες  
ανάμιξης  (blades)  παρουσιάζουν  φθορά  πάνω  από  10% σε  σχέση  με  την  αρχική  τους  
διατομή, Δεν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποίηση του μηχανήματος αν προηγουμένως  
δεν απομακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευμένα στερεοποιημένα εντός του τυμπάνου και των  
μερών του κονιάματα ή τσιμέντα.

6.15 Δεν θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες απόδοσης μικρότερης από ένα σακί τσιμέντο και δεν  
θα φορτώνεται ο αναμικτήρας με  ποσότητα  μίγματος  μεγαλύτερη  από  αυτή  που  
εγγυάται το εργοστάσιο του αναμικτήρα για την σωστή ανάμιξης και λειτουργία.

Σαν  απόδοση  του  αναμικτήρα  πάντως  ορίζεται  ως  ο  μέγιστος  όγκος  έτοιμου  πλήρους  
αναμεμιγμένου  σκυροδέματος  που  μπορεί  να  παράγει  σε  ένα  κύκλο  λειτουργίας  ο  
αναμικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωμετρικό όγκο του αναμικτήρα και από το  
άθροισμα των όγκων των χαλαρών συστατικών του μίγματος)

6.16 Οι  αναμικτήρες  δεν  θα χρησιμοποιούνται  με  ποσότητα  μίγματος  μεγαλύτερης αυτής  που  
συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει μείωση της ποσότητας του  
μίγματος, όταν οι δοκιμές απόδοσης του αναμικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο.

6.17 Η εκ νέου ανάμιξη σκυροδέματος, που έχει σκληρυνθεί μερικώς, δηλαδή η επανάμιξη με ή  
χωρίς  πρόσθετο  τσιμέντο,  αδρανή  ή  νερό,  δεν  επιτρέπεται.  Το  υπόψη  σκυρόδεμα  θα  
απορρίπτεται και η σχετική  ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον  Ανάδοχο.

6.18 Απαιτούμενος εξοπλισμός Αυτόματης Μέτρησης Συστατικών Μίγματος

6.18.1 Κάθε σημείο παροχής αδρανών και τσιμέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναμικτήρα θα έχει  
συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης  
σε βαθμονομημένη κλίμακα σε μονάδες χιλιόγραμμων που θα παρέχει ένδειξη βάρους σε  
κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης,  από μηδέν μέχρι  του μέγιστου φορτίου,  ή ψηφιακή  
ανάγνωση που θα παρέχει μηδενική ένδειξη για μηδέν φορτίο ή  κατάλληλη ένδειξη για το  
προκαθορισμένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο μικρότερο ή  
μεγαλύτερο του προκαθορισμένου.

6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθμά δοκιμών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό  
εξοπλισμό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής  
ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε μήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελείται  
βαθμονόμηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου  με ακρίβεια  ±1%, σε όλο το εύρος της  
κλίμακας. Τα στοιχεία της βαθμονόμησης πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία.

6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών,  
θα  γίνονται  από  τον  Ανάδοχο  οι  απαιτούμενες  προσαρμογές,  επιδιορθώσεις  ή  
αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών.

6.18.4 Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοματισμό που θα επιτρέπει, ανάλογα με την  
περιεκτικότητα  σε  υγρασία  των αδρανών,  την  προσαρμογή  του βάρους  των υλικών  του  
μίγματος,  αλλά  και  έμμεσα του αντίστοιχου βάρους  απαιτούμενου  επί  πλέον ύδατος στο  
μίγμα.

6.18.5 Ο εξοπλισμός μέτρησης θα είναι κατασκευασμένος και διατεταγμένος έτσι, ώστε να μπορούν  
να  ρυθμίζονται,  η  σειρά  και  ο  χρόνος  τροφοδοσίας   των  υλικών,  προκειμένου  να  
επιτυγχάνεται καλή ανάμιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιμέντου με τα αδρανή.  
Αυτή η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισμού  
μέτρησης.
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6.18.6 Ο  εξοπλισμός  μέτρησης  θα  διαθέτει  ακριβή,  αυτόματο  καταγραφικό  μηχανισμό,  που  θα  
πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών  
κατά την τροφοδοσία τους στον αναμικτήρα.
Ο μηχανισμός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραμμισμένη ταινία,  του 
βάρους του τσιμέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάμιξης  
ανά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε λεπτών.

6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιμοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το πλάτος της σε  
σταθερή και λεία βάση ώστε  να  είναι  δυνατές  σημειώσεις  με  το  χέρι,  χωρίς  να  
καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τμήμα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι  
μικρότερη από τριάντα (30) λεπτά.
Κάθε  ταινία  θα  είναι  διαγραμμισμένη  και  τυπωμένη  ώστε  να  μπορεί  να  χαρακτηρίζεται  
εύκολα,  οι  δε  ποσότητες  και  ο  χρόνος  να  διαβάζονται  απευθείας,  χωρίς  μέτρηση  ή  
υπολογισμό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

6.18.8 Ο εξοπλισμός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοματισμό επιλογής μίγματος, όπου θα  
έχουν  καταχωρηθεί  όλες  οι  επιλεγείσες  συνθέσεις,  ανάλογα  με  την  κατηγορία  του  
σκυροδέματος.

6.18.9 Το νερό θα μετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο μηχανισμός παροχής νερού στους αναμικτήρες  
δεν  θα  επιτρέπει  διαρροές,  όταν  οι  βαλβίδες  είναι  κλειστές,  ΟΙ  βαλβίδες  πλήρωσης  και  
εκκένωσης της δεξαμενής νερού θα είναι συγχρονισμένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να  
μην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο  
συγκρότημα παραγωγής θα είναι επαρκώς μονωμένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρμανση ή  
ψύξη του νερού  σε περιόδους θερμού ή ψυχρού καιρού.

6.18.10 Ο εξοπλισμός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθμιση της δόσης του αερακτικού και  
των  άλλων  προσμίκτων.  Ο  μηχανισμός  παροχής  υλικών  της  συσκευής  αυτής  θα  είναι  
συγχρονισμένος με την λειτουργία των μηχανισμών μέτρησης της δόσης και εκκένωσης του  
νερού, ώστε η ανάμιξη των προσμίκτων να είναι αυτόματη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα  
άμεσης προσαρμογής, για την μεταβολή της ποσότητας των προσμίκτων.

6.18.11  Ο  εξοπλισμός  θα  διαθέτει  συσκευή  για  την  καταγραφή  των  παραγόμενων  παρτίδων  
σκυροδέματος.»

3.5.3.9 Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεμα μπορεί να μεταφερθεί με κάδους

7.5 Το σκυρόδεμα που μεταφέρεται σε μεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις  
που  το  σκυρόδεμα  πέφτει  από  την  μεταφορική  ταινία,  πρέπει  να  υπάρχουν  κατάλληλες  
διατάξεις που να εμποδίζουν την απόμιξη»

3.5.3.10 Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την ανάμιξή  
του, ώστε να μην ελαττώνεται το εργάσιμό του και να μην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο χρόνος  
μεταξύ της τοποθέτησης του τσιμέντου στον αναμικτήρα σε επαφή με τα (υγρά) αδρανή και  
της διάστρωσης του σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία ώρα κατά τον χειμώνα  
και 3/4 της ώρας κατά το καλοκαίρι.

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος μεταξύ της τοποθέτησης του τσιμέντου στον  
αναμικτήρα  σε  επαφή  με  τα  (υγρά)  αδρανή  και  της  διάστρωσης  του  σκυροδέματος  να  
υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιμέντου.

8.13 Το  έτοιμο  σκυρόδεμα  θα  πρέπει,  αν  είναι  δυνατόν,  να  διαστρώνεται  αμέσως  μετά  την  
παράδοσή του στο εργοτάξιο.

8.14 Πριν  από  την  διάστρωση  οποιασδήποτε  ποσότητας  σκυροδέματος  θα πρέπει  να  γίνεται  
προσεκτικό  καθάρισμα  των  ξυλότυπων  από  διάφορα  υλικά  που  πιθανόν  να  υπάρχουν,  
όπως πριονίδια, μικρά κομμάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν από  
την  έναρξη  του  κάθε  τμήματος  του  έργου,  το  ήδη  ολοκληρωμένο  τμήμα  πρέπει  να  
επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα μπορούσε να  
επηρεάσει  τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι  
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υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία με την οποία θα αρθεί η επιζήμια κατάσταση  
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η μεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την  
Υπηρεσία.

8.15 Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνον μετά  την παραλαβή από την Υπηρεσία 
των ξυλότυπων και του οπλισμού, όπως επίσης και μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων,  
αγωγών,  και  λοιπών  εξαρτημάτων  των  εγκαταστάσεων  πάσης  φύσης  που  τυχόν  
προορίζονται  να  ενσωματωθούν  στο  σκυρόδεμα.  Απαραίτητα  κατά  την  διάστρωση  του  
σκυροδέματος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθμός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών  
που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων.

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες  
πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο Γ-5.5.4.8).

8.16 Απαγορεύεται  η διάστρωση σκυροδέματος υπό βροχή. Επίσης πρέπει  να αποφεύγεται  η  
διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αμέσως μετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να  
επακολουθήσει νεροποντή,

8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι καιρικές  
συνθήκες γενικά (ήλιος, θερμότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεμοι κλπ) εμποδίζουν, κατά την  
κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέματος.

8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μετάθεση του σιδηρού οπλισμού.  
Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής  
και ομαλή μέχρι πλήρους συμπλήρωσης του τμήματος του έργου που έχει προκαθοριστεί και  
το σκυρόδεμα να είναι πάντοτε νωπό και με το εργάσιμο που έχει προκαθοριστεί.

8.19 Η διάστρωση θα γίνεται  σε ομοιόμορφες στρώσεις,  με πάχος που να εξαρτάται  από την  
αποτελεσματικότητα  της  μεθόδου  συμπύκνωσης.  Για  να  αποφευχθεί  ο  σχηματισμός  
οριζόντιων  αρμών  εργασίας,  η  διάστρωση  πρέπει  να  γίνεται  αρκετά  γρήγορα  και  η  
συμπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων  
χωρίς να παραμείνει ορατός κατασκευαστικός αρμός μεταξύ των στρώσεων.

8.20 Το  άδειασμα  του  σκυροδέματος  σε  σωρούς  και  η  κατανομή  των  σωρών  με  δονητή  
απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόμιξης.

8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που προβλέπονται  
στις μελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση με πεπιεσμένο αέρα, με εκτόξευση,  
με ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά μελετών που απαιτούν ειδική εμπειρία  
και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και παρ.  
8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον:

- Την στερεότητα  των ξυλοτύπων  και  ικριωμάτων (  η  επιθεώρηση των ξυλοτύπων  και  
ικριωμάτων αφορά τη συμμόρφωσή τους με την μελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση  
τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να  
γίνεται  λεπτομερώς  στα  σοβαρά  και  δύσκολα  έργα  και  στις  λεπτές  κατασκευές,  ενώ  
μπορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα μεγάλο βαθμό από συνήθη οικοδομικά  
έργα).

- Την  ομοιόμορφη  επικάλυψη  των  καλουπιών  με  προϊόντα  που  διευκολύνουν  το  
ξεκαλούπωμα

- Την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.

- Την συμφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων με τα κατασκευαστικά σχέδια.

- Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης.

- Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών και των τενόντων προέντασης

- Την  θέση  και  διάμετρο  των  οπλισμών  (και  των  τενόντων),  την  στερέωσή  τους,  την  
ποιότητα  των  συνδέσεών  τους  και  την  κατάσταση  των  σωλήνων  (αν  προβλέπονται  
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συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και  
της μεθόδου που θα εφαρμοστεί).

- Την κανονικότητα των καμπύλων των τενόντων μέσα στους σωλήνες.

- Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους.
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού που ενδεχόμενα απαιτείται για ρύθμιση του  

ξυλότυπου 

- Την  παρουσία  στο  εργοτάξιο  του εξοπλισμού  που  απαιτείται  για  την  έγχυση και  την  
συμπύκνωση του σκυροδέματος

- Την  καλή  κατάσταση  του  εξοπλισμού  που  χρησιμοποιείται  για  την  έγχυση  και  την  
συμπύκνωση του σκυροδέματος.

8.23 Επίσης  θα  πρέπει,  πριν  από  κάθε  σκυροδέτηση  να  έχει  εξασφαλισθεί  ότι  ο  υπάρχων  
εξοπλισμός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός ώστε οι εργασίες  
σκυροδέματος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής μηχανικής  
βλάβης.  Η τελευταία απαίτηση θα εφαρμόζεται σε σοβαρά έργα και  θα πρέπει να γίνεται  
μνεία  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  σε  κάθε  
περίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί τη φέρει ο Ανάδοχος.

8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι  
υπάρχουν  όλα  τα  υλικά  και  ο  εξοπλισμός  για  τα  τελειώματα  και  τη  συντήρηση  του  
σκυροδέματος»

3.5.3.11 Στο τέλος της παρ. 9.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«9.6 Η  συμπύκνωση  με  δόνηση  πρέπει  να  γίνεται  κάτω  από  την  επίβλεψη  πεπειραμένου  
προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες:

α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική,  
όπως αναφέρεται παρακάτω

Η συμπύκνωση με εσωτερικούς δονητές θα συμπληρώνεται και με δόνηση με δονητές  
επιφανείας, όπου απαιτείται η διαμόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ  καταστρώματα,  
δοκοί και  πλάκες γεφυρών και κτιρίων.

Δονητές  πάνω  στους  ξυλότυπους  θα  χρησιμοποιούνται  μόνο  όπου  είναι  αδύνατη  η  
εφαρμογή  εσωτερικών  δονητών  (πολύ  λεπτές  διατομές,  λεπτοί  στύλοι,  
προκατασκευασμένα στοιχεία κλπ).

β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Πρέπει να είναι ικανοί να μεταδώσουν στο σκυρόδεμα δόνηση με συχνότητα τουλάχιστον  
3600 παλμών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση.

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθμό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή  
η συμπύκνωση κάθε μίγματος, αμέσως μετά την τοποθέτηση τους στους ξυλότυπους.

δ. Ο χειρισμός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεμα σε κάθε  
θέση μέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισμούς, στις γωνίες κλπ

ε. Η δόνηση θα εφαρμόζεται στο σκυρόδεμα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί  
δονητές θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεμα βραδέως και θα διατηρούνται  
κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές  
διατομές, ή δύσκολα προσπελάσιμες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε  
να  επέρχεται  τέλεια  συμπύκνωση  του  σκυροδέματος  αλλά  δεν  πρέπει  να  διαρκεί  
περισσότερο από το απαιτούμενο, γιατί τότε προκαλεί απόμιξη του σκυροδέματος.

στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρμόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα  
χονδρά  αδρανή   μέσα  στην  υποκείμενη  μάζα  του  σκυροδέματος  και  να  προκύψει  
ομοιόμορφη εμφάνιση επαρκούς πολτού για την διαμόρφωση ομαλής επιφανείας.
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ζ. Οι δονητές που εφαρμόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρμόζονται σε αυτούς  
κατά τρόπο ώστε να μεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεμα και θα μετακινούνται  
κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα με το ανέβασμα των στρώσεων του  
σκυροδέματος. Το ύψος μετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέματος που  
έχει  επηρεασθεί  από  την  δόνηση.  Οριζόντια  οι  δονητές  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε  
αποστάσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 

η. Η  δόνηση  πρέπει  να  συμπληρώνεται  με  ανάδευση  του  σκυροδέματος  με  ξύλινες  ή  
σιδηρές  ράβδους  κοντά  στους  ξυλότυπους  ή  σε  θέσεις  όπου  δεν  είναι  δυνατόν  να  
φτάσουν  οι  δονητές (γωνίες κλπ)  ώστε  να προκύπτουν  ομαλές επιφάνειες και  πυκνό  
σκυρόδεμα.

θ. Σκυρόδεμα που έχει ήδη συμπυκνωθεί, μπορεί να βελτιωθεί με επαναδόνηση αργότερα,  
κάτω από τους περιορισμούς της παραγράφου 9.5. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς  
ρωγμές πλαστικής συστολής ,  τις  ρωγμές από κατακάθιση και  τα κενά κάτω από τις  
οριζόντιες ράβδους οπλισμού.

9.7 Στο  σημείο  διάστρωσης  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  διαθέσιμοι,  εκτός  από  τους  εργαζόμενους  
δονητές που έχουν προγραμματισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώσεις  
εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.»

3.5.3.12 Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η μεταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας με ασφαλτικά ή άλλης  
φύσης υλικά  (πχ στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών,  οχετών κλπ)  θα γίνεται  αποδεκτή η χρήση  
υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συμβατό με το προβλεπόμενο είδος στεγάνωσης και εφόσον  
συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης για την  
συμβιβαστότητα του με το προβλεπόμενο είδος στεγάνωσης. Επισημαίνεται ότι στις θέσεις των αρμών  
εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται με υγρασία απαγορευομένης της χρήσης μεμβράνης.»

3.5.3.13 Μετά την παρ. 10.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούμενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται με τις  
ακόλουθες μεθόδους:

α. Βύθισμα  ή  πλημμύρισμα:  Αν  πρόκειται  για  προκατασκευασμένα  στοιχεία  αυτά  
τοποθετούνται σε δεξαμενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για πλάκες οικοδομών,  
στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δρομικό μονό τούβλο (ή τοποθετείται  
άμμος, χώμα κλπ) ολόκληρη δε η επιφάνεια πλημμυρίζεται με νερό, Το ύψος του νερού  
πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τμήμα της πλάκας να μη μένει ακάλυπτο. Συνήθως  
αρκεί ύψος 1-2 εκ.

β. Διαβροχή:  Πρέπει  να είναι  συνεχής  και  να γίνεται  με  περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή  
ψεκαστήρες παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται στο πότισμα.

γ. Επικάλυψη: Χρησιμοποιούνται στρώματα, λινάτσες, άχυρα, άμμος και πλαστικά φύλλα με  
αντικειμενικό  σκοπό  να  επιβραδύνουν  την  εξάτμιση  του  νερού  από  τις  ελεύθερες  
επιφάνειες του σκυροδέματος.

δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηματίζει μια  
μικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική μεμβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωματισμένο  
ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η μέθοδος αυτή εμποδίζει την εξάτμιση  
του νερού, για όσο χρονικό διάστημα η μεμβράνη παραμένει ατραυμάτιστη.

Η επιλογή θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση  
της Υπηρεσίας.
Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες μπορούν να  
διατηρούνται υγρές με πλαστικούς σωλήνες μικρής διαμέτρου που απλώνονται πάνω στις  
λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισμένα, από μικρές δε τρύπες που  
ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε μικρή ποσότητα. Με τη μέθοδο  
αυτή  η  ποσότητα  του  νερού  που  καταναλίσκεται  είναι  μικρή  και  δεν  δημιουργούνται  
προβλήματα αποχέτευσης. Η μέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, ιδίως τους  
θερινούς μήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεμα.
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10.10 Ειδικότερα για την συντήρηση με επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:

(1) Η χημική σύνθεση που δημιουργεί  την υγρή μεμβράνη πρέπει  να τοποθετείται  με μη  
χειροκίνητους   μηχανικούς  ψεκαστήρες  (power operated atomizing spray equipment) 
μετά την ολοκλήρωση των τελειωμάτων της επιφάνειας του σκυροδέματος και αμέσως  
προτού χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εμφανιστεί  
οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγμάτωση.

Κατά  την  διάρκεια  περιόδων  καύσωνα  πρέπει  μέχρι  την  τοποθέτηση  της  χημικής  
σύνθεσης,  η  επιφάνεια  του  σκυροδέματος  να  καλύπτεται  με  νερό  ψεκασμένο  από  
ακροφύσιο. Πάντως η χημική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λιμνάζοντα  
νερά. Πρέπει να επιδιορθώνεται οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στην υγρή μεμβράνη προτού  
περάσουν 7 μέρες από τη διάστρωση του σκυροδέματος.

(2) Η χημική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται με ρυθμό 1 λίτρο ανά 4-5 μ2 επιφανείας, εκτός  
αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. Ξεχειλίσματα, βουλιάσματα, λεπτές περιοχές,  
σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σημάδι ότι αυτή  
δεν γίνεται ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιμοποίησης η χημική σύνθεση που  
τυχόν  περιέχει  και  χρωστικά  πρέπει  να  είναι  αναμιγμένη  με  μεγάλη  επιμέλεια  και  τα  
χρωστικά διασκορπισμένα ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Η χημική σύνθεση  
πρέπει  να  διατηρείται  χρησιμοποιήσιμη  (με  ψεκασμό)  και  σε  θερμοκρασία  πάνω από  
25°C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο μετά την  
κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με την  
αποθήκευση, μεταφορά, εφαρμογή, μέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος.

10.11 Επιτάχυνση σκλήρυνσης με θερμότητα (τεχνητή ωρίμανση)

(1) Η ταχύτητα  σκλήρυνσης  του  σκυροδέματος  μπορεί  να  αυξηθεί  με  θέρμανση,  γιατί  η  
ανύψωση της θερμοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης μέσα σε ορισμένα  
όρια, αυξάνει την αντοχή της μικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή μπορεί να είναι  
μικρότερη  από  εκείνη  που  θα  είχε  το  σκυρόδεμα  αν  είχε  συντηρηθεί  σε  κανονική  
θερμοκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης  
επιβολής της θερμότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερμοκρασίας, η μέγιστη τιμή της  
θερμοκρασίας,  η  διάρκεια  θέρμανσης  και  η  ταχύτητα  ψύξης.  Η  επιτυχία  της  
επεξεργασίας με θέρμανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιμέντου, αλλά δεν μπορούν να  
δοθούν γενικοί κανόνες.

Έτσι πριν από κάθε εφαρμογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της μεθόδου που θα ακολουθηθεί  
σε δοκιμαστικά μίγματα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σκυροδέματος  
που  θερμαίνονται  δεν  αφήνονται  να  ξεραθούν  πρόωρα  σε  απαράδεκτο  βαθμό  ή  να  
κρυώσουν απότομα. Η επεξεργασία με θέρμανση μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του  
σκληρυμένου σκυροδέματος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσμό προς αντοχή σε θλίψη  
ιδιότητες παραμόρφωσης, ανθεκτικότητα)

(2) Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ορίζεται  ότι  η  επιτάχυνση  σκλήρυνσης  με  θερμότητα  θα  
μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν προβλέπεται από την μελέτη χωρίς να αντίκειται στους  
όρους δημοπράτησης και αφού προηγουμένως συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία  
προς έγκριση μελέτη της μεθόδου (οργάνωση, εξοπλισμός κλπ) που θα έχει συνταχθεί  
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες κανονισμούς / διεθνή  
πρακτική.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται  στις  επιπτώσεις  εφαρμογής της μεθόδου τόσο  
στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση σπονδυλωτής  
κατασκευής με  επί  τόπου σκυροδετήσεις)  όσο και  στις  φάσεις  προέντασης /  τάνυσης  
καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να συμπεριλάβει  στην προσφορά του τον  
κίνδυνο από ενδεχόμενη μη αποδοχή της προτεινόμενης μεθόδου από την Υπηρεσία.»

3.5.3.14 Μετά την παρ. 11.9 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«11.10 Η τήρηση των ημερών που αναφέρονται στον Πίνακα 6.11.6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο  
του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην  
σκλήρυνση του σκυροδέματος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.

11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της ΤΣΥ»
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3.5.3.15 Στο τέλος της παρ. 12.1.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα

«Ο  Ανάδοχος,  υπό  την  ιδιότητά  του  ως  «προμηθευτής»  είναι  υποχρεωμένος  να  εξασφαλίζει  για  την  
Υπηρεσία το δικαίωμα να της κοινοποιούνται  τα αποτελέσματα ελέγχων του σκυροδέματος από το  
εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το  
δικαίωμα να απαγορεύσει  στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέματος  από το συγκεκριμένο  
εργοστάσιο σκυροδέματος»

3.5.3.16 Μετά την παρ. 12.10.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«12.10.5 Η καταλληλότητα  του σκυροδέματος  σε  άντληση,  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  με  ευθύνη  και  
δαπάνες του Αναδόχου,  με δοκιμαστικά αναμίγματα ή με ειδικές δοκιμές αντλησιμότητας.  
Διευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού  
σκυροδέματος,  σε  συσχετισμό  με  το  έργο,  τη  θέση  του  σκυροδετούμενου  στοιχείου,  το  
πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων, τον μηχανικό εξοπλισμό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα  
από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού  
σκυροδέματος.

12.10.6 Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  η  χρησιμοποίηση  φυσικών  (στρογγυλευμένων)  αδρανών  
διευκολύνει την άντληση.

12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σημασία για την αντλησιμότητα του σκυροδέματος η κοκκομετρική  
διαβάθμιση των αδρανών, γι΄ αυτό το λόγο κατά την άφιξη των κλασμάτων αδρανών στο  
εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά με πύκνωση των δοκιμών κοσκίνισης (πχ μία  
δειγματοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η σύμπτωση της κοκκομετρικής  
διαβάθμισης των αδρανών μα την αντίστοιχη της μελέτης σύνθεσης.

12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεμα συνήθως έχει εργάσιμο με κάθιση από 10-12 εκατοστά.

12.11 Δαπάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις

Όλες  οι  δαπάνες  εξοπλισμού,  οργάνωσης,  σχετικής  μελέτης,  προσθέτων  κλπ  που  θα  
απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέματος ή  την  κατασκευή  των  ειδικών 
σκυροδεμάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 θα περιλαμβάνονται ανηγμένα - εκτός  
αν  άλλως  προδιαγράφεται  στους  όρους  δημοπράτησης  -  στις  τιμές  προσφοράς  του  
Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συμβατικές επιπτώσεις  
(λχ τήρηση χρονοδιαγράμματος»

3.5.3.17 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Ειδικότερα  για  εργασίες  έγχυτων  πασσάλων  και  κεφαλοδέσμων  τους  ισχύει  συμπληρωματικά  και  η  
παράγραφος 9.2.4"

3.5.3.18 Στο τέλος της παρ. 13.2.2 του ΚΤΣ ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα:

"Σε περίπτωση που - ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας  - παραστεί  ανάγκη συσχέτισης των  
συμβατικών  αντοχών  δοκιμιών  (ηλικίας  28  ημερών)  σύμφωνα  με  διαφορετικούς  κανονισμούς  (και  
συγκεκριμένα  DIN αφενός  και  Ελληνικούς  ή  Ευρωκώδικες  αφετέρου),  θα  λαμβάνονται  υπόψη  οι  
ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής:

βWN = 1,28 f ck'cyl            για βW > 15 Mpa
βWN = 1,35 f ck'cyl            για βW ≤ 15 Mpa

όπου συμβολίζονται

βWN = η ονομαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέματος κατά DIN 1018
f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) με βάση 
           κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 15 cm και ύψους 30cm 

Τα  προηγούμενα  δεν  υποκαθιστούν  τα  προδιαγραφόμενα  στην  επόμενη  παράγραφο  13.2.3,  αλλά  
ισχύουν συμπληρωματικά

3.5.3.19 Στο τέλος της 13.5.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται:
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« και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας»

3.5.3.20 Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται

«  και  επιφέρονται  όλες  οι  απαιτούμενες  επεμβάσεις  για  την  αποκατάσταση  της  αισθητικής  και  της  
λειτουργικότητας του έργου»

3.5.3.21 Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται:

«Κάθε μία από τις προαναφερόμενες (ποινές) αποζημιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «Δ» θα συμπεριλαμβάνει και  
την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζημιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο  
των εργασιών»

3.5.3.22  Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του Κ.Τ.Σ. ‘97. 

«Στο μέτρο που τα αναφερόμενα στο παρόν  άρθρο,  έρχονται  σε  αντίφαση  με  τα προβλεπόμενα στους  
λοιπούς  κανονισμούς  στους  οποίους  παραπέμπουν  ο  ΚΜΕ,  η  παρούσα  ΤΣΥ και  τα  λοιπά  τεύχη  
δημοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθμητικό όριο ή διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την  
πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της  
προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής»

3.5.3.23 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 14.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 (πριν από την παρ. 14.3.1)

«Αρμοί εργασίας σχηματίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρμοί αυτοί  
πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσμού και διάτμησης είναι χαμηλή  
και  συνεπώς  η  φέρουσα  αντοχή  του  σκυροδέματος  στην  περιοχή  τους  μειωμένη.  Ακόμα  υπάρχει  
κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρόδεμα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την  
περίπτωση η προστασία του οπλισμού σε διάβρωση είναι  μειωμένη. Οι  αρμοί  εργασίας πρέπει  να  
τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεμα δεν έχει μεγάλες καταπονήσεις ή  
εκεί που χρειάζεται ένας αρμός για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να σχηματίζονται οριζόντιοι αρμοί στο  
ύψος  διακύμανσης  του  νερού  σε  περιπτώσεις  έργων  μέσα  στο  νερό.  Διακοπή  της  εργασίας  και  
διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών θα γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την  
περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας»

3.5.3.24 Στο τέλος της παρ. 14.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί και με εκτοξευόμενο νερό ή πεπιεσμένο αέρα ή με αμμοβολή ή άλλη κατάλληλη  
επεξεργασία  για  να  απομακρυνθεί  η  ανώτερη  στρώση  τσιμέντου  και  να  φανούν  τα  χονδρόκοκκα  
αδρανή  με  μέσο  βάθος  5χλστ.  Κατά  τη  διαδικασία  αυτή  θα  πρέπει  να  προφυλάσσονται  από  την  
ενδεχόμενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέματος που δεν ανήκουν στον αρμό. (λχ αποκοπή της ακμής  
των όψεων του αρμού και ρηγμάτωση του σκυροδέματος)»

3.5.3.25 Μετά το τέλος της παρ. 14.3.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«14.3.6 Ανάλογα  προς  την  παράγραφο  αυτή  (14.3)  ισχύουν  και  τα  σχετικά  με  τους  αθέλητους  
αρμούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές»
Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο  
στρώσεων είναι ουσιαστικής σημασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας  
και παλαιάς στρώσης θα γίνεται με συγκόλληση με εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύμφωνα με  
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και με υλικά της έγκρισής της.

Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο

14.3.7 Για  την  διαμόρφωση  οποιουδήποτε  αρμού  εργασίας  που  δεν  έχει  προβλεφθεί  στα  
θεωρημένα λεπτομερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας.

14.3.8 Οριζόντιοι  κατασκευαστικοί  αρμοί θα  τοποθετούνται  όπως  προβλέπεται  στα  θεωρημένα  
σχέδια.

Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στα επάνω 0.50μ της στρώσης, η άνω επιφάνεια του  
οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρμό για την επόμενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση  
όχι μεγαλύτερη από την ονομαστική κάθιση που προβλέπεται στη μελέτη σύνθεσης χωρίς  
την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών)
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Η  άνω  στρώση  σκυροδέματος  πρέπει  να  συμπυκνώνεται  με  δονητές  που  εισάγονται  
κατακόρυφα σε κοντινές μεταξύ τους θέσεις, απομακρύνονται αργά και παραμένουν σε κάθε  
θέση  μόνο  τόσο  χρονικό  διάστημα  όσο  απαιτείται  για  την  σωστή  συμπύκνωση  του  
σκυροδέματος. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάματος στην επιφάνεια  
αλλά ούτε να παραμείνουν οι μεγαλύτερες διαβαθμίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές  
σαν ανωμαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέματος που είναι κοντά στην  
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώμα ενέματος, πρέπει να διαμορφώνεται (tamp) 
ελαφρά με κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να δώσει ακμή που να  
ανταποκρίνεται  στην  επιθυμητή  γραμμή  και  την  υψομετρική  της  θέση.  Η  επιφάνεια  του  
σκληρυμένου  σκυροδέματος  θα  παρουσιάζει  πολυάριθμες  ανωμαλίες  με  πλάτος  όχι  
μικρότερο από 5χλστ και όχι μεγαλύτερο από 30 χλστ.

Στην θέση του αρμού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο  
σκυρόδεμα στο προετοιμασμένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρμό χωρίς να ρίχνεται το υλικό  
από ύψος μεγαλύτερο των 0,50μ.

Στην συνέχεια το σκυρόδεμα πρέπει να συμπυκνωθεί με δονητή που εισάγεται σε κοντινές  
μεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουμπάει στο από κάτω σκληρυμένο σκυρόδεμα.

14.3.9 Κατακόρυφοι  κατασκευαστικοί  αρμοί θα  πρέπει  να  δημιουργούνται  στις  θέσεις  που  
προβλέπουν τα θεωρημένα σχέδια και  να περιλαμβάνουν και τα τυχόν διατμητικά κλειδιά  
σύμφωνα με τα σχέδια .

14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι  δυνατόν να διαστρωθεί  χωρίς  διακοπή μία οριζόντια  
στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί με σκυροδέτηση σε κατακόρυφο μέτωπο (at a vertical 
bulkhead)  έτσι  ώστε,  όταν  επαναληφθεί  η  εργασία,  όλες  οι  ανώτερες  επιφάνειες  
σκυροδέματος να είναι οριζόντιες.

14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, μεταξύ δύο προκαθορισμένων  
κατασκευαστικών  αρμών,  πρέπει  να  καλυφθεί  το  εκτεθειμένο  μέτωπο  με  μία  στρώση  
τσιμεντοκονίας  για  να  δημιουργεί  καθαρή  οριζόντια  γραμμή  στην  επιφάνεια  του  
σκυροδέματος.  Όταν  η  σκυροδέτηση  ξαναρχίσει  η  στρώση  τσιμεντοκονίας  πρέπει  να  
απομακρυνθεί (με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή κλπ)

14.3.12 Σε  κατασκευαστικούς  αρμούς  κεκλιμένων επιφανειών πρέπει  να αποφεύγεται  η δημιουργία  
σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα  
διαμορφωμένοι  τύποι  (block out forms)  ώστε  να  δίνουν  ένα  ελάχιστο  πάχους  νέου  
σκυροδέματος 0,15μ.

14.3.13  Γενικώς,  θα  ισχύουν  τα ακόλουθα  για  την  μόρφωση και  υλοποίηση  των κατασκευαστικών  
αρμών:

14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριμένα Σχέδια Εφαρμογής  
της μελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για  
τους πρόσθετους αρμούς που θα αρμόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραμμα με δικά του  
έξοδα.  Η  θέση  και  οι  λεπτομέρειες  των  πρόσθετων  κατασκευαστικών  αρμών  θα  
υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί  
την πιθανότητα ρηγμάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται  
και  αρμοί  συγκέντρωσης  ρωγμών  ή/και  διαχωριστικοί  αρμοί  (πάντοτε  σύμφωνα  με  τη  
μελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συμπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης  
των αρμών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.

14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής μεταξύ κατασκευαστικών αρμών. Εκτός αν καθοριστεί ή  
εγκριθεί  διαφορετικά ο χρόνος μεταξύ του καλουπώματος  δύο γειτονικών τμημάτων από  
σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 4 ημέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει  
στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμά που θα δείχνει προτάσεις για  
την  σκυροδέτηση  όλων  των  τμημάτων  του  έργου,  και  θα  συμπεριλαμβάνει  τον  χρόνο  
σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τμήματα των διαφόρων κατασκευών.

14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωμων) βάθρων του κάθε τμήματος που θα σκυροδετείται  
πρέπει  να  είναι  οριζόντια εκτός αν περιγράφεται  διαφορετικά στη Σύμβαση.  Ο οπλισμός  
πάνω από το τμήμα σκυροδέτησης που καλουπώνεται  θα πρέπει να στηρίζεται  επαρκώς  
ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώματος και της  
πήξης  του  σκυροδέματος  και  να  εξασφαλίζονται  επαρκείς  επικαλύψεις  προς  όλες  τις  
ελεύθερες επιφάνειες με τη χρήση επαρκούς αριθμού κατάλληλων αποστατών.  Οι ξυλότυποι  

18



που  επεκτείνονται  πάνω  από  τον  αρμό  στην  εκτεθειμένη  επιφάνεια  θα  πρέπει  να  
καθαρίζονται από σκυρόδεμα πριν τοποθετηθεί το επόμενο τμήμα σκυροδέτησης.

14.3.14.4 Οι ενσωματωμένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιμεντενέσεις θα μορφώνονται  
στην  όψη  των  κατασκευαστικών  αρμών  γενικά  όπως  φαίνεται  στα  Εγκεκριμένα  Σχέδια  
Εφαρμογής της μελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη». 

3.5.3.25 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και  των κεφαλοδέσμων τους ισχύει  το άρθρο Γ-10 της  
παρούσας»

3.5.4 Προκατασκευασμένα στοιχεία (Π.Σ.)

3.5.4.1 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  πληροφορεί  την  Υπηρεσία  έγκαιρα  για  την  ημερομηνία  έναρξης  της 
κατασκευής  και  της  έγχυσης  για  κάθε  τύπο  μέλους.  Θα  πρέπει  να  στέλνεται  στην  Υπηρεσία  ένα 
αντίγραφο όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμίων ηλικίας 3,7 και 28 ημερών, αμέσως μόλις είναι 
διαθέσιμα.

3.5.4.2 Για  όλα  τα  προεντεταμένα  μέλη  ο  Ανάδοχος  θα  στέλνει  στην  Υπηρεσία   εντός  7  ημερών  μετά  την 
προένταση, ένα πιστοποιητικό που θα πρέπει να δείχνει την δύναμη και την επιμήκυνση των τενόντων 
μετά την αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιμίων σύμφωνα με το άρθρο Γ-7 της ΤΣΥ 
και την ελάχιστη ηλικία του  σκυροδέματος την ώρα που εφαρμόστηκε η προένταση στο μέλος.

3.5.4.3 Το  μήκος,  οι  διαστάσεις  της  διατομής  και  η  ευθύτητα  όλων  των  προεντεταμένων  μελών  από 
προκατασκευασμένο σκυρόδεμα θα μετριέται σε 28±2 μέρες μετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις διαστάσεων δεν θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα:

Μήκος  Απόκλιση
έως 3 m ±3 mm
3  έως 4.5m ±5 mm
4.5 έως 6m ±8mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m ±3mm

Διατομή (κάθε διεύθυνση)
έως 500mm ±2mm
500 έως  750 mm ±3mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250mm ±2mm

Ευθύτητα ή κύρτωση (απόκλιση από την ευθεία)
έως 3m βέλος 3mm
3 έως 6m βέλος 5mm
6 έως 12m βέλος 8mm
Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m βέλος 3mm

3.5.4.4 Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιμών, δεν θα στέλνονται Π.Σ. στο Εργοτάξιο που έχουν σχέση με 
τις δοκιμές μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι δοκιμές.

3.5.4.5 Όλα τα Π.Σ. θα σημειώνονται με ανεξίτηλο χρώμα για να φαίνεται η ένδειξη του μέλους όπως περιγράφεται 
στα Εγκεκριμένα Σχέδια Εφαρμογής της Μελέτης, η γραμμή παραγωγής στην οποία κατασκευάστηκαν, 
η  ημερομηνία  που  χυτεύθηκε  το  σκυρόδεμα  και  εάν  είναι  συμμετρικής  διατομής,  ο  σωστός  τους 
προσανατολισμός στο Έργο. Οι ενδείξεις θα είναι γραμμένες σε τέτοια θέση ώστε να μην φαίνονται  
όταν το μέλος είναι στην μόνιμη θέση του.

3.5.4.6 Κάθε Π.Σ. θα πρέπει να σκυροδετείται σε μία ολοκληρωμένη φάση. Το σκυρόδεμα θα δονείται και οι άνω 
επιφάνειες  θα  ομαλοποιούνται  με  ειδικό  πήχυ  ή  πλάκα  διάστρωσης  σκυροδέματος  ώστε  να 
εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια «κλείνει» κανονικά. Οι όψεις των Π.Σ. που θα συνδεθούν στην συνέχεια 
με  άλλες  προκατασκευασμένες  μονάδες  ή  που  θα  είναι  σε  επαφή  με  επί  τόπου  σκυρόδεμα  θα 
υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιμασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την διεθνή 
πρακτική ανάλογα με την τεχνολογία που έχει  προτείνει  ο Ανάδοχος και  χωρίς τούτο να αντίκειται 
στους συμβατικούς όρους.

3.5.4.7 Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση 
των Π.Σ. θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι μονάδες θα ανυψώνονται σε όρθια θέση, 
με θέσεις ανάρτησης μέσα στα όρια που φαίνονται στα Εγκεκριμένα Σχέδια Εφαρμογής της Μελέτης ή  
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σε θέσεις που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα μεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους 
με προσοχή χωρίς προσκρούσεις.

3.5.4.8 Τα  Π.Σ.  δεν  θα  ανυψώνονται  από  τις  θέσεις  χύτευσης  τους  μέχρι  να  αποκτήσει  το  σκυρόδεμα  την 
απαιτούμενη αντοχή, που θα είναι γενικά μία οριακή αντοχή σε θλίψη και που δεν θα είναι μικρότερη 
από το διπλάσιο των τάσεων που παρουσιάζεται  κατά την ανύψωση και  αποθήκευση.  Εάν κριθεί  
αναγκαίο θα παρασκευάζονται πρόσθετα δοκίμια σκυροδέματος και θα υποβάλλονται σε δοκιμές πριν 
από την ανύψωση των μονάδων.

3.5.4.9 Τα αποθηκευμένα Π.Σ. θα στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που 
εμφανίζονται είναι πάντα μικρότερες από τις επιτρεπόμενες τάσεις σχεδιασμού. Η αποθήκευση θα γίνει 
ώστε τα Π.Σ. να μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωνισμένου νερού και 
βλαβερών σωμάτων στα Π.Σ. θα πρέπει να αποφεύγεται. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέματος.

3.5.4.10 Τα Π.Σ. δεν θα απομακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους μέχρι να περάσουν 21 ημέρες από την 
ημέρα σκυροδέτησης τους και μέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεμα μια ελάχιστη αντοχή ίση με το 95% 
της  απαιτούμενης  αντοχής  των  28  ημερών.  Τα  Π.Σ.  δεν  θα  χρησιμοποιούνται  στο  έργο  μέχρι  τα 
αποτελέσματα των δοκιμίων των 28 ημερών να κριθούν ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις και να έχει γίνει επιθεώρηση των Π.Σ. από την Επίβλεψη και επιτραπεί η τοποθέτησή τους  
στο έργο.

3.5.4.11 Τα Π.Σ. δεν θα πρέπει να μετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του επί τόπου 
σκυροδέματος.

3.5.5 Επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος

3.5.5.1 Γενικά

α. Τα επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος διακρίνονται σε:

- Τελειώματα  επιφανειών  σκυροδέματος  που  προκύπτουν  μετά  την  αποξήλωση  των 
ξυλοτύπων

- Τελειώματα επιφανειών πλαστικού σκυροδέματος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που 
δεν βρίσκονται σε επαφή με ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται  
εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεμα είναι ακόμη «πλαστικό»

β. Η  επίτευξη  των  προδιαγραφόμενων  ορατών  επιφανειών  /  επιφανειακών  τελειωμάτων 
σκυροδέματος  προϋποθέτει  κατάλληλη μελέτη,  επίβλεψη και  μέσα και  αποτελεί  ευθύνη του 
Αναδόχου.

γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος που προκύπτουν 
μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων:

-     Τελειώματα τύπου Α
-     Τελειώματα τύπου Β
-     Τελειώματα τύπου Γ
-     Τελειώματα τύπου Δ
-     Τελειώματα τύπου Ε

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωμάτων αυτών, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά 
του  ξυλότυπου  και  του  τρόπου  εργασίας  με  τον  οποίο  προβλέπεται  να  επιτευχθούν  οι 
απαιτούμενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους 3.5.5.2 μέχρι 3.5.5.6 του παρόντος 
άρθρου.

Για την περίπτωση που προβλέπεται  να παραμείνει  το σκυρόδεμα ανεπίχριστο ανακύπτουν 
διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώματος ως άνω σε συνδυασμό με την θέση της επιφάνειας 
και με άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω.
Μπορούν  να  προβλεφθούν  και  άλλοι  τύποι  επιφανειακών  τελειωμάτων  για  ανεπίχριστα 
σκυροδέματα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση.

δ. Η  εκλογή  του  επιφανειακού  τελειώματος  σκυροδέματος  σε  επαφή  με  ξυλότυπους  είναι  σε 
μεγάλο βαθμό υποκειμενική, αλλά κατά την επιλογή παίρνεται υπόψη:
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- Το κόστος τελειώματος
- Η ευκολία επίτευξης τελειώματος υψηλής στάθμης
- Η αλλαγή της εμφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η χρήση
- Η ευκολία συντήρησης 

Το είδος των επιφανειακών τελειωμάτων καθορίζεται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Σε περίπτωση 
έλλειψης τέτοιου καθορισμού, ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωμα πρέπει να μη έχει ανεπιθύμητες εναλλαγές χρώματος ή φυσικές 
ασυνέχειες.  Αυτός  ο  βαθμός  τελειότητας  δεν  μπορεί  ποτέ  να  επιτευχθεί.  Ελαττώματα  στην 
επιφάνεια από την διάστρωση και συμπύκνωση έχουν αποφασιστική σημασία στην επίτευξη 
υψηλής ποιότητας επιφανειακού σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα πρέπει να παράγεται έτσι ώστε 
να ελαττώνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Τούτο απαιτεί προσοχή που 
πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του σκυροδέματος, πρόσθετα με εκείνες 
που έχουν σχέση με την παραγωγή σκυροδέματος καλής αντοχής και ανθεκτικότητας.

στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την ομοιομορφία του 
χρώματος του σκυροδέματος.  Η επιφάνεια του ξυλότυπου,  ανάλογα προς την ποιότητα του 
τελειώματος του σκυροδέματος, δεν πρέπει να λεκιάζει το σκυρόδεμα ή να αντιδρά χημικά μαζί 
του. Πριν από την διάστρωση πρέπει να επαλείφεται με λεπτή, ομοιόμορφη στρώση, από ένα 
κατάλληλο υλικό, για να αποκολλάται από το σκυρόδεμα. Οι αρμοί των καλουπιών πρέπει να 
κλείνουν υδατοστεγανά.

ζ. Το μίγμα του σκυροδέματος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να ελαττώνεται η 
κίνηση του νερού ως προς τα  στερεά συστατικά, Τα χρώματα των συστατικών, η διαβάθμιση 
των  αδρανών  και  οι  αναλογίες  μίξης  μπορεί  αν  εξαρτώνται  άμεσα  από  την  απαιτούμενη 
εμφάνιση.

η. Οι  μέθοδοι  μεταφοράς,  διάστρωσης  και  συμπύκνωσης,  πρέπει  να  είναι  τέτοιες  ώστε  να 
ελαττώνεται  η απόμιξη και εξασφαλίζεται αποτελεσματική συμπύκνωση. Το σκυρόδεμα πρέπει, 
εφόσον είναι δυνατόν, να συμπυκνώνεται συνεχώς καθώς διαστρώνεται, με εσωτερικό δονητή, 
που  να  έχει  επαρκή  ισχύ,  και  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  μην  εγκλείεται  αέρας  από  το 
σκυρόδεμα που θα συμπυκνωθεί από πάνω.

θ. Το  σκυρόδεμα  πρέπει  να  συντηρείται  κατά  σταθερό  και  όμοιο  τρόπο  και  πρέπει  να 
προστατεύεται  από  μηχανικές  βλάβες  (πχ.  από  κρούση)  ή  από  λέκιασμα  (πχ  από 
προεξέχουσες ράβδους)

ι. Υψηλής  προστασίας  επιφάνειες  μπορούν  να  επιτευχθούν  μόνο  από  ευσυνείδητους 
πεπειραμένους  τεχνίτες  με  επαρκή  επιτήρηση  και  επίβλεψη.  Θα  πρέπει  κατά  συνέπεια  ο 
Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί με ιδιαίτερη 
προσοχή  ώστε  να  αποδοθούν,  όπου  προδιαγράφονται  σχετικά,  οι  απαιτούμενες  υψηλής 
ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέματος.

ια. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος που δεν βρίσκεται σε 
επαφή με ξυλότυπους:

-     Τελείωμα πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΑ
-     Τελείωμα πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΒ

ιβ. Για τις επιφάνειες του σκυροδέματος που βρίσκονται μέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να 
επιχωθούν  θα  ακολουθούνται  οι  κατασκευαστικές  μορφές  των  εγκεκριμένων  σχεδίων.  Σε 
ορισμένες  περιπτώσεις  θα  είναι  δυνατή  η  παράλειψη  χρησιμοποίησης  ξυλότυπου  και  η 
σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή με το έδαφος, αν το προβλέπει η μελέτη, ή αν το 
εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.

3.5.5.2 Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος σε επαφή με ξυλότυπους

α. Θέση εφαρμογής και είδος τελειώματος

Ι Ο τύπος  του  επιφανειακού τελειώματος  που  θα απαιτηθεί  για  σκυρόδεμα  σε  επαφή  με 
ξυλότυπους  εξαρτάται  από  το   είδος  του  δομικού  στοιχείου  (στύλος,  δοκός,  πλάκα 
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πατώματος, τοιχείο, κλιμακοστάσιο) την θέση του στην κατασκευή και το εάν προβλέπεται 
να δεχθεί πρόσθετο τελείωμα, όπως  κονίαμα, πλακάκια, χρωματισμό κλπ.

ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώματος θα προδιαγράφεται με σαφήνεια 

ΙΙΙ Όταν  δεν  προδιαγράφεται  διαφορετικά  στους  όρους  δημοπράτησης,  στην  τιμή  μονάδας 
κατασκευής σκυροδεμάτων της παρούσας προδιαγραφής, θα περιλαμβάνεται ανηγμένα η 
δαπάνη που απαιτείται  για τη διαμόρφωση επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος σε 
επαφή με ξυλότυπους τύπου Α.

β. Έλεγχος χρώματος

Όταν  απαιτείται  ομοιομορφία  χρώματος  της  επιφανείας  του  σκυροδέματος   κάθε 
χρησιμοποιούμενο υλικό πρέπει να λαμβάνεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιμέντο, 
τυχόν  πρόσθετο,  νερό).  Ο  Ανάδοχος  είναι  απόλυτα  υπεύθυνος  να  έχει  εξασφαλίσει  την 
δυνατότητα να προμηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις ποσότητες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγμένα από 
ρυπάνσεις  που μπορούν  να προκαλέσουν κηλίδες.  Οι  αναλογίες  μίξης  και  η  κοκκομέτρηση 
ιδιαίτερα  των  λεπτών  αδρανών,  πρέπει  να  διατηρούνται  σταθερές.  Σε  μεγάλα  «πανώ» 
ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τμημάτων από κόντρα-πλακέ με ξύλο και 
αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ομοιομορφία της συντήρησης 
γιατί μπορεί να επηρεασθεί το χρώμα.

γ. Διευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων

Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για τον σκοπό 
που καλούνται να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο 
διευκολυντικό  αποξήλωσης  ξυλοτύπων.  Η  επάλειψη  του  διευκολυντικού  της  αποκόλλησης 
υλικού πρέπει να είναι ομοιόμορφη και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του με οπλισμό ή τους 
τένοντες προέντασης. Αν η επιφάνεια του σκυροδέματος προορίζεται να δεχθεί και πρόσθετο 
τελείωμα  (με  κονίαμα,  χρωματισμό  κλπ)  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  το  συμβατό  του 
διευκολυντικού αποξήλωσης με το είδος της επίστρωσης.

δ. Συντήρηση σκυροδέματος

Η  υφή,  το  χρώμα  και  η  αντοχή  σε  διάρκεια  του  σκυροδέματος  επηρεάζονται  από  την 
συντήρηση.  Όπου  η  εμφάνιση  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα,  η  μέθοδος  συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένου  και  του  χρόνου  αφαίρεσης  των  ξυλοτύπων  πρέπει  να  προσέχονται 
ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το 
ίδιο επιφανειακό τελείωμα, πρέπει να έχουν την ίδια συντήρηση.

ε. Προστασία των τελειωμάτων

Επιφανειακά τελειώματα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυματισμό μετά την αφαίρεση 
του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο 
τραυματισμού.  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  από  την  Υπηρεσία  τέτοιοι  κίνδυνοι 
τραυματισμού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα 
μέτρα, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα για πρόσθετη 
αποζημίωση ή παράταση προθεσμίας.

3.5.5.3 Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος σε επαφή με ξυλότυπους 

α. Τελείωμα τύπου Α

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται με χρήση σωστά μορφωμένου ξυλότυπου από σανίδες πριστής 
ξυλείας με κλειστούς αρμούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώματα των νερών της 
πριστής ξυλείας και των αρμών. Μπορεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) 
προκαλούμενες  από  την  παγίδευση  αέρα  ή  νερού,  αλλά  η  επιφάνεια  πρέπει  να  είναι 
απαλλαγμένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και μεγάλες ατέλειες

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώματα καλουπωμένων επιφανειών οι οποίες δεν είναι 
ορατές και συνεπώς ενδεχόμενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύμητη. Η επιφάνεια τότε γενικά δεν 
χρειάζεται  άλλη  επεξεργασία  μετά  την  αφαίρεση  των  ξυλοτύπων  εκτός  από  επιδιόρθωση 
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ελαττωματικού  σκυροδέματος,  γέμισμα  των  οπών  των  συνδέσμων  των  ξυλοτύπων  και  την 
καθορισμένη συντήρηση.

β. Τελείωμα τύπου Β

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση σωστά μορφωμένου ξυλότυπου από πλανισμένες 
σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώματα των νερών της ξυλείας και των 
αρμών.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο 
υλικό,  Μπορεί  να εμφανίζονται  επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) προκαλούμενες  από την 
παγίδευση  αέρα  ή  νερού,  αλλά  η   επιφάνεια  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένη  από  κενά, 
σπογγώδεις περιοχές και μεγάλες ατέλειες

Σε  περιοχές  όπου  οι  οπές  από  τους  συνδέσμους  του  ξυλότυπου  έχει  καθοριστεί  να 
παραμείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέματος, το  σε εσοχή  εκτεθειμένο 
άκρο του τμήματος του συνδέσμου του ξυλότυπου που παραμένει στο σκυρόδεμα πρέπει να 
υποβληθεί  σε  ειδική  κατεργασία.  Σε  περιοχές  όπου  οι  οπές  από  τους  συνδέσμους  του 
ξυλοτύπου   δεν  έχει  καθοριστεί  να  παραμείνουν  σαν  χαρακτηριστικό  της  επιφανείας  του 
σκυροδέματος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα 
τεύχη δημοπράτησης), οι κοιλότητες που δημιουργούνται από τους συνδέσμους του ξυλοτύπου 
πρέπει  να  γεμίζονται  με  τον  τρόπο  που  περιγράφεται  στην  παράγραφο  3.5.5.5  για  τις 
επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωμάτων.

Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος με αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώματα τύπου Α 
εκτός από το ότι το κονίαμα είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει  
και λίγο λευκό τσιμέντο ώστε το τελικό χρώμα του επιδιορθωμένου τμήματος να είναι ίδιο με 
αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τμήματος. Προτού γίνει η 
επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιμαστικά μίγματα κονιάματος και λευκού 
τσιμέντου  και  να  αφεθούν  να  ξεραθούν,  ώστε  να  επιτευχθεί  το  επιθυμητό  χρώμα  που  θα 
εγκρίνει  η  Υπηρεσία.  Θα  ακολουθήσει  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  σύμφωνα  με  τα 
καθοριζόμενα.

γ. Τελειώματα τύπου Γ

Το  τελείωμα  αυτό  προϋποθέτει  την  χρησιμοποίηση  σκυροδέματος  υψηλής  ποιότητας 
χαρακτηριστικής αντοχής  fck≥/15Mpα (150 χγρ/εκ2)  και  κατάλληλα μορφωμένο ξυλότυπο με 
σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέματος πρέπει να είναι λείες με ακριβείς και 
καθαρές  ακμές.  Μόνο  πολύ  μικρές  επιφανειακές  ατέλειες  είναι  ανεκτές  και  αποκλείεται   η 
εμφάνιση  κηλίδων  ή  η  αλλοίωση  του  χρώματος  από  τα  διευκολυντικά  αφαίρεσης  των 
ξυλοτύπων
Για τις  οπές των συνδέσμων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 
τελείωμα τύπου Β.

Για τα ορατά μέρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωμα τύπου Γ τουλάχιστον (ή και 
ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου Δ ή Ε)

δ. Τελείωμα τύπου Δ

Το  τελείωμα  αυτό  επιτυγχάνεται  αφού  πρώτα  παραχθεί  τελείωμα  τύπου  Β  σε  επιμελώς 
συμπυκνωμένο  σκυρόδεμα  υψηλής  ποιότητας,  χαρακτηριστικής  αντοχής  fck≥/25Mpα  (250 
χγρ/εκ2)  διαστρωμένο  σε  κατάλληλα  μορφωμένους  ξυλότυπους.  Ακολουθεί  βελτιωτική 
επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών από τσιμέντο 
και λεπτό αδρανές.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώμα του σκυροδέματος. 
Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των ξυλότυπων 
για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη κηλίδων ή χρωματικών αλλοιώσεων

Για τις  οπές των συνδέσμων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 
τελείωμα τύπου Β

ε. Τελείωμα τύπου Ε

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωμα τύπου Γ και στη συνέχεια  και  
ενώ ακόμα το σκυρόδεμα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών 
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με ειδικά παρασκευαζόμενο κονίαμα από τσιμέντο και λεπτό αδρανές, Πρέπει να καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί  ενιαίο χρώμα του σκυροδέματος. Μετά την κατάλληλη 
συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία 
και ομαλή. 

Για τις  οπές των συνδέσμων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 
τελείωμα τύπου Β

3.5.5.4 Καθορισμός των τύπων των τελειωμάτων σκυροδέματος σε επαφή με ξυλότυπους για τα διάφορα τμήματα 
του έργου.

α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωμάτων για τα διάφορα τμήματα του 
έργου  αποτελεί  ευθύνη  του  Αναδόχου  και  καθορίζεται  στην  μελέτη  προσφοράς  υπό  την 
προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόμενους συμβατικούς όρους.

β. Στις  περιπτώσεις  όπου δεν  προδιαγράφεται  διαφορετικά  στους  όρους δημοπράτησης,  στην 
κατασκευή  των  έργων  από  σκυρόδεμα  περιλαμβάνεται  και  το  επιφανειακό  τελείωμα  του 
σκυροδέματος, σαν τελείωμα τύπου Α

Μεγάλες  ατέλειες,  όπως  προαναφέρθηκε,  μπορούν  να  προκαλέσουν  την  απόρριψη  της 
κατασκευής του σκυροδέματος. Για τις μικρότερες ατέλειες όμως και για την εξασφάλιση της 
αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των ατελειών με τον τρόπο που αναφέρεται 
στην  παρακάτω  παράγραφο  3.5.5.5.  Στις  τιμές  της  προσφοράς  του  Αναδόχου  θα 
περιλαμβάνονται  ανηγμένα,  αν δεν  προδιαγράφεται  διαφορετικά,  η  κατασκευή επιφανειακού 
τελειώματος τύπου Α

γ. Αν  δεν ορίζεται  διαφορετικά στους  όρους δημοπράτησης,  στην περίπτωση τεχνικών έργων 
οδοποιίας  και  συναφών άλλων τεχνικών έργων,  η  γραμμή διαχωρισμού των επιφανειών με 
τελείωμα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούμενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες με 
τελειώματα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.50μ κάτω από τη γραμμή του εδάφους, 
όπως πρόκειται αυτή να διαμορφωθεί  με τα έργα της υπόψη εργολαβίας.  Οι γραμμές αυτές 
αποτελούν  και  τα  όρια  της  επιμέτρησης  των  επιφανειών  υψηλής  ποιότητας,  που 
χρησιμοποιούνται για την τυχόν προβλεπόμενη ειδική αμοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά)

δ. Σε  ειδικές  περιπτώσεις,  όπου  απαιτείται  κατασκευή  επιφανειακών  τελειωμάτων  υψηλής 
ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του 
κάθε τύπου τελειώματος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούμενα υλικά κατασκευής 
των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του τελειώματος με μεθόδους και κριτήρια αποδοχής 
που προδιαγράφονται αναλυτικά.

Οι τιμές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιμετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, 
εκτός  αν  άλλως  προδιαγράφεται  στους  όρους  δημοπράτησης.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  θα 
τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον έλεγχο συμμόρφωσης και στην συμμόρφωση κατασκευής 
και  η  συμφωνία  του  τύπου  του  επιφανειακού  τελειώματος  του  σκυροδέματος  προς  τα 
προδιαγραφόμενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση μη αποδοχής των 
ορατών  επιφανειών  θα  μπορεί  να  ζητηθεί  η  καθαίρεση  ολόκληρης  της  κατασκευής  και  η 
ανακατασκευή αυτής με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συμφωνήσει με τους όρους 
της σύμβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

3.5.5.5 Διόρθωση μικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώματα τύπου Α

Αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώμαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέματος 
θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι σχηματισμένες μετά την αφαίρεση των 
συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 3 ώρες με νερό και θα 
γεμίσουν με προσοχή με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.

Η τσιμεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιμέντο και λεπτή άμμο διερχόμενη από κόσκινο 0.65 χλστ. στις  
αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν και για το σκυρόδεμα που υποβάλλεται σε τελείωμα, καθώς επίσης 
και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαμα πρέπει να προσυσταλεί  με 
το να αναμιχθεί τουλάχιστον μία ώρα πριν από την χρησιμοποίηση του και να ξανααναμιχθεί, χωρίς 
προσθήκη νερού, αμέσως πριν από την χρησιμοποίηση του.
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Στη  συνέχεια  ενόσω το  εφαρμοσμένο  κονίαμα  είναι  ακόμη  πλαστικό,  θα  γίνει  συστηματικό  τρίψιμο  με 
λινάτσα, με κονίαμα από τσιμέντο και λεπτό αδρανές. Το μίγμα τσιμέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει 
τα ίδια συστατικά με αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. 
Το τελικό αυτό τρίψιμο πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα γεμισμένα κενά να έρθουν στο ίδιο 
επίπεδο  (περασιά)  με  την  επιφάνεια  του  γειτονικού  σκυροδέματος  και  ολόκληρη  η  επιφάνεια  να 
αποκτήσει  ομοιόμορφη  υφή  και  χρωματισμό.  Θα  ακολουθήσει  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος 
σύμφωνα με τα καθορισμένα.

Μικρής  έκτασης  ελαττωματικές  επιφάνειες  (μεγάλης  έκτασης  ελαττωματικές  επιφάνειες  συνιστούν  λόγο 
απόρριψης  της  κατασκευής)  θα  επισκευάζονται  με  καθαίρεση  του  ελαττωματικού  τμήματος  και 
τοποθέτηση  νέου  σκυροδέματος  και  σύνδεση  αυτού   με  το  υπάρχον  σε  σχήμα  «κλείδος», 
«χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεμα για την επισκευή (μπαλώματα) θα είναι ξηρότερο από 
το  συνηθισμένο  και  θα  κοπανίζεται  πλήρως,  θα  ληφθεί  δε  πρόνοια  ώστε  πριν  από  κάθε  τελική 
επεξεργασία να έχει απομακρυνθεί κάθε πλεόνασμα νερού.

Η συντήρηση του σκυροδέματος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. ‘97 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 3.5.3.12 και 
3.5.3.13 του παρόντος. Οι αρμοί διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιμεντοκονίαμα.

3.5.5.6 Ατέλειες επιφανειακών τελειωμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων

α. Σε  βάθος  40χλστ  από  την  τελική  εκτεθειμένη  επιφάνεια  σκυροδέματος  απαγορεύεται  να 
υπάρχουν  σιδηρούχα  μεταλλικά  αντικείμενα,  εκτός  από  τα  απαιτούμενα  είδη  που  έχουν 
κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια.

β. Δεν πρέπει  να γίνονται  προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες  ή να γίνει  το  τελείωμα 
καλουπωμένων  επιφανειών  σκυροδέματος  μέχρι  να  επιθεωρηθούν  από  την  Υπηρεσία,  Η 
Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να 
αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δομικά ελαττώματα. Τα τελευταία πρέπει 
να  επιδιορθώνονται  σύμφωνα  με  τις  μεθόδους  που  προτείνονται  από  τον  Ανάδοχο  και 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

γ. Οι  περιοχές  εγκοπών,  σκοτιών και  κοιλοτήτων πρέπει  να καθαρίζονται  με  επιμέλεια  και  να 
προετοιμάζονται με ακμές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να τρίβονται οι 
επιφάνειες για επιδιόρθωση με τσιμεντοπολτό, και να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα και άμμο 
στις ίδιες αναλογίες με αυτές του σκυροδέματος που επιδιορθώνεται.  Το κονίαμα πρέπει  να 
συμπιεστεί καλά ώστε να γεμίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωμα ώστε να 
παρουσιάζει υφή και μορφή ίδια με αυτή των γειτονικών επιφανειών.

δ. Τυχόν εξανθήματα στην επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να απομακρυνθούν, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος  10% και να ξεπλυθεί η περιοχή 
επιμελώς με νερό από μάνικα αμέσως μόλις η επιφάνεια του νερού παύσει να αφρίζει.

3.5.5.7 Διαμόρφωση επιφανειακών τελειωμάτων πλαστικού σκυροδέματος

α. Τελείωμα πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΑ 

Ι. Οι  επιφάνειες  σκυροδέματος  που  δεν  εφάπτονται  σε  τύπους  και  διαμορφώνονται  με 
τελείωμα τύπου ΠΑ θα διαμορφώνονται  στις προβλεπόμενες  από τα σχέδια μορφές και 
σχήματα, με την συνήθη επιπεδότητα που προκύπτει από τη μόρφωση της επιφανείας του 
σκυροδέματος  μετά  την  συμπύκνωση  του  και  αφού  τυπανθεί  με  κατάλληλο  πήχυ 
σκυροδέτησης με ευθείες ακμές. Ο έλεγχος επιπεδότητας που θα γίνεται με πήχυ τριών (3) 
μέτρων δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανωμαλίες μεγαλύτερες από 10 χλστ. Η μετακίνηση 
του πήχυ για τον έλεγχο της επιπεδότητας θα γίνεται το πολύ κατά το μισό του μήκος για το 
έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση .

ΙΙ. Όταν  δεν  προδιαγράφεται  διαφορετικά  στα  τεύχη  δημοπράτησης  οι  επιφάνειες  που 
πρόκειται  να καλυφθούν με υλικό κάλυψης (διαμόρφωση δαπέδου ή κάλυψη με χώματα 
σκυροδέματος κλπ) με την εξαίρεση της κατασκευής στεγανωτικών στρώσεων, τότε στην 
τιμή του σκυροδέματος  περιλαμβάνεται  ανηγμένα η δαπάνη για επιφανειακά τελειώματα 
πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΑ.

β. Τελείωμα πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΒ (τελείωμα με λείανση)
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Γενικώς  όπου  προβλέπεται  να  υπάρξουν  επιφάνειες  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθεί  τελείωμα 
πλαστικού σκυροδέματος με λείανση (τύπου ΠΒ).

3.5.6 Ποιοτικός έλεγχος

3.5.6.1 Γενικά 

α. Όλες οι εργασίες σκυροδέματος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας το έργο θα 
πρέπει  να  διευκολύνεται  από  τον  Ανάδοχο.  Ο  έλεγχος  αυτός  θα  ασκείται  είτε  από  τα 
εντεταγμένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι θα 
εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύμβαση. Η 
αρμοδιότητα  της  Υπηρεσίας  εκτείνεται  σε  όλα  τα  μέρη  της  κατασκευής,  προπαρασκευής, 
τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκομιζόμενων υλικών κλπ.

β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση 
για την οποία κατασκευάστηκε το έργο.

γ. Όλοι  οι  συστηματικοί  έλεγχοι  των  υλικών,  των  μεθόδων  κατασκευής  και  των  τελειωμένων 
προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, 
εμφάνιση,  ασφάλεια  και  ανθεκτικότητα  σε  διάρκεια  του  κατασκευαζόμενου  έργου.  Όλες  οι 
δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο.

δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου.

ε. Η Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί μέρους ειδικά θέματα, όπως προκύπτουν 
και  αναφέρονται  στην  παρούσα  προδιαγραφή  ή  και  σε  άλλα  θέματα,  έστω  και  αν  δεν 
αναφέρονται  ρητά,  αλλά  είναι  αναγκαία  για  τη  πλήρη  έντεχνη,  ασφαλή,  καλαίσθητη  κλπ 
κατασκευή του έργου.

στ. Η Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα να σταματά κάθε εργασία σκυροδέματος,  αν ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφώνεται  προς  τους  όρους  της  παρούσας  προδιαγραφής  ή  και  άλλων  ειδικότερων 
προδιαγραφών  που ισχύουν  σε  κάθε  έργο σύμφωνα με  τους  όρους  δημοπράτησης και  τις 
συγκεκριμένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.

ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τμήματος, έργου από 
σκυρόδεμα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και 
τους όρους δημοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί  από τους προδιαγραφόμενους ελέγχους και 
δοκιμασίες όχι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις της μελέτης και τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
Αναδόχου,  λόγω  κακής  εργασίας,  ή  χρήσης  ελαττωματικών  υλικών  ή  ζημιών,  λόγω  μη 
επαρκούς  προσοχής  και  καθοδήγησης  κλπ.  Αυτή  η  κατεδάφιση  θα  γίνεται  ακόμη  κι  αν  η 
ελαττωματική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αμέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του 
έργου .

η. Κάθε δαπάνη ή ζημιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση 
της  ελαττωματικής  εργασίας  υπάρχει  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας,  με  την  οποία  να 
τροποποιούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

θ. Ο  αναφερόμενος  ποιοτικός  έλεγχος  είναι  δειγματοληπτικός  και  τον  διενεργεί  η  Υπηρεσία 
ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασμό του με τον σκοπό 
να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία.

ι. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του 
εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστημα 
επιθυμεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε περιπτώσεις 
που  ο  Ανάδοχος  έχει  εγκαταστήσει  επί  τόπου  κατάλληλο  εξοπλισμένο  εργαστήριο 
σκυροδέματος (με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) 
και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί , κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών 
και μετρήσεων εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά αδιάβλητο τρόπο.

ια. Επισημαίνεται  και  πάλι  ότι  ο  Ανάδοχος είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του 
σκυροδέματος δηλαδή για την αντοχή του, τη συμπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά 
του σε ατμοσφαιρικές ή χημικές προσβολές
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και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην  Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3.5.6.2 Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου

α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει τους ακόλουθους συστηματικούς έλεγχους των υλικών, των 
μεθόδων κατασκευής και των τελειωμένων προϊόντων.

Ι. Έλεγχοι με τη βοήθεια μέτρησης

-    δοκιμές των υλικών για την παραλαβή τους,
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισμού, προκατασκευασμένων στοιχείων κλπ

ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση)

- αναγνώριση των υλικών
- εξέταση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης
- έλεγχος της αντιστοίχισης των μετρήσεων προς την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται
- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισμού και της εξειδίκευσης του προσωπικού
- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισμών, διάστρωσης σκυροδέματος κλπ

β. Για τους έλεγχους με τη βοήθεια οργάνων μέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) 
έχει  γίνει  αναφορά στα επί μέρους κεφάλαια αυτής της προδιαγραφής. Συμπληρωματικά θα 
πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που εντάσσονται στις ενέργειες του ποιοτικού ελέγχου.

3.5.6.3 Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέματος

Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέματος θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέματος το εργοστάσιο παρασκευής θα πρέπει 
να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέματος που πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Το όνομα του εργοστασίου παραγωγής
- Τον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής
- Την ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού
- Το όνομα του Αναδόχου ( ή την επωνυμία της Αναδόχου εταιρείας)
- Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνομα του τεχνικού έργου
- Την ποσότητα σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα
- Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα
- Την χαρακτηριστική αντοχή (σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή)
- Την αναλογία των συστατικών του μίγματος ανά m 3 παραγωγής
- Την  κάθιση  του  σκυροδέματος  (ή  άλλο  στοιχείο  μέτρησης  της  εργασιμότητας  αν  έχει 

προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης)
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί 
- Για  χρήση  σε  οπλισμένα  και  προεντεταμένα  σκυροδέματα  τον  λόγο  νερού/τσιμέντου 

(συντελεστής Ν/Τ)

β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει να δίνονται και 
τα ακόλουθα στοιχεία

- Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο
- Η μέγιστη διάμετρος αδρανών
- Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων

γ. Επίσης  πρέπει  να  προβλέπεται  χώρος  για  να  προστεθούν  κατά  την  άφιξη  του  έτοιμου 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο και τα εξής:

- Ώρα άφιξης του έτοιμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο
- Ώρα συμπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέματος.

3.5.6.4 Παραλαβή προκατασκευασμένων στοιχείων
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Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασμένα στοιχεία παρασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από 
ειδικό  υπεργολάβο  /  εργοστάσιο  για  λογαριασμό  του,  θα  υπάρχει  δελτίο  αποστολής.  Το  δελτίο 
αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγγελίας.  
Πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

-  Ημερομηνίες κατασκευής και αποστολής
- Σημάνσεις χαρακτηρισμού για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παραγγελία

3.5.6.5 Έλεγχος μεθόδου συντήρησης (με δοκίμια)

Για  όσες  περιπτώσεις  επιθυμεί  η  Υπηρεσία,  όπως  επίσης  και  όταν  προδιαγράφεται  ειδικά  στα  τεύχη 
δημοπράτησης, θα μπορούν να παρθούν «δοκίμια του έργου» σύμφωνα με τις παραγράφους 10.4, 
10.5 και 10.6 του Κ.Τ.Σ. ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της μεθόδου συντήρησης.

Η  δαπάνη  των  δοκιμίων  αυτών  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Τα  δοκίμια  αυτά  θα  κατασκευάζονται  και  θα 
συντηρούνται  ως δίδυμα των δοκιμιών 7 ή 28 ημερών (αντιδείγματα).

3.5.6.6 Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (με δοκίμια)

α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταμένου σκυροδέματος (όπως επίσης και για τις 
περιπτώσεις δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας) θα 
παίρνονται «δοκίμια του έργου» (σύμφωνα με την παράγραφο 10.4 του Κ.Τ.Σ. ‘97 αυτής της 
προδιαγραφής)  για  τον  προσδιορισμό  της  αντοχής  του  σκυροδέματος  σε  ηλικίες  που 
αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις της κατασκευής.

β. Ειδικά σημαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι:

-     Η αφαίρεση των ξυλοτύπων
-     Η επιβολή μερικής προέντασης
-     Η επιβολή της ολικής προέντασης
-     Η φόρτιση 

γ. Τέτοιες δοκιμές είναι  επίσης χρήσιμες όταν,  κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται  να 
υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες.

δ. Εφόσον  πρόκειται  να  αντιμετωπισθούν  ιδιαίτερα  σημαντικές  φάσεις  κατασκευής  κατά  την 
διάρκεια  της  κατεργασίας  του  σκυροδέματος  και  χρειαστεί  ο  έλεγχος  της  αντοχής  του 
σκυροδέματος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, θα παίρνονται και θα 
δοκιμάζονται τα ακόλουθα δοκίμια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέματος και ανά 
χρονικά διαφέρουσα ειδικά σημαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής):

Δοκίμια με ίσο αριθμό και ως δίδυμα των συμβατικών δοκιμίων σύμφωνα με τις παραγράφους 
13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97, εκτός αν ο αριθμός τους προδιαγράφεται διαφορετικός στην ΕΣΥ και 
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

ε. Όταν  ανά  παρτίδα  σκυροδέματος  αντιμετωπίζεται  μόνο  μία  ιδιαίτερη  σημαντική  φάση 
κατασκευής συνίσταται να παίρνονται τουλάχιστον δύο ομάδες «δοκιμιών του έργου» σε ίσο 
αριθμό και ως δίδυμα των συμβατικών δοκιμίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97.

Η πρώτη ομάδα δοκιμάζεται σε μία ηλικία σκυροδέματος του εκτιμάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η 
ζητούμενη αντοχή και αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα απαιτούμενα αποτελέσματα 
θα δοκιμάζεται η δεύτερη σειρά δοκιμίων σε επόμενη χρονική στιγμή.

στ. Σε  κάθε  περίπτωση  για  τον  υπολογισμό  της  αντοχής  της  παρτίδας  σκυροδέματος,  για  τη 
δεδομένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο μέσος όρος αντοχής των δοκιμίων ελέγχου σκλήρυνσης, θα 
πρέπει  όμως  να  συνεκτιμάται  και  το  γεγονός  ότι  για  δομικά  στοιχεία  με  διαστάσεις  που 
αποκλίνουν  ουσιωδώς  από  τις  διαστάσεις  των  δοκιμίων  είναι  δυνατόν  να  παρουσιαστεί 
διάφορος  βαθμός  σκλήρυνσης  από  τον  αντίστοιχο  των  δοκιμίων,  πχ  λόγω  διαφορετικής 
διαδικασίας ανάπτυξης θερμότητας στο σκυρόδεμα.

3.5.6.7 Έλεγχος αντοχής σκυροδέματος για την ενωρίτερη πληρωμή του Αναδόχου
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Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωμή των εργασιών σκυροδέματος πριν από τις 28 ημέρες, ή 
αν προδιαγράφεται σχετικά στους όρους δημοπράτησης, θα παίρνονται και δοκίμια που θα ελέγχονται 
σε  στις 7 ημέρες (κανονικά συντηρούμενα κατά DIN 1048) ίσα στον αριθμό και από τα ίδια τα μίγματα 
με τα συμβατικά δοκίμια του κανονικού ελέγχου των 28 ημερών.

3.5.6.8 Ημερολόγιο εργασιών

Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ημερολόγιο εργασιών (το ημερολόγιο ανήκει στις χωρίς αμοιβή ειδικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

- Μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα
- Ημερομηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων
- Αποδοχή υλικών και συστατικών
- Αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων 
- Την σύνθεση του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται (τύπο τσιμέντου και αδρανών)
- Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισμών και των τενόντων
- Την θερμοκρασία του σκυροδέματος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται με πολύ ψυχρό καιρό)
- Τις σημαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο
- Την περιγραφή συμβάντων.

3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

3.6.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεμάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες

3.6.1.1 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρ

Χρησιμοποιείται  για  την  κατασκευή  μη  οπλισμένων  στοιχείων  κατασκευών  κοιτοστρώσεων, 
εξομαλυντικών στρώσεων θεμελίων κλπ

3.6.1.2 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας    C  12/15 (τοίχοι, βάθρα, πτερυγότοιχοι)  

Χρησιμοποιείται  για  την  κατασκευή  θεμελίων και  ανωδομής  άοπλων τοίχων αντιστήριξης,  βάθρων 
πλακοσκεπών οχετών και άοπλων πτερυγότοιχων όπως επίσης και για την κατασκευή των βάσεων 
τσιγκοσκεπών κτισμάτων.

3.6.1.3 Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  8/10 ( ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, τάφροι)  

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε 
είδους.

3.6.1.4 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα   C  8/10 (περιβλήματα οχετών)  

Χρησιμοποιείται  για  την  κατασκευή  περιβλημάτων  σωληνωτών  οχετών  ή  αγωγών 
(προκατασκευασμένοι  τσιμεντοσωλήνες,  αποχετεύσεις,  αμιαντοτσιμεντοσωλήνες,  πλαστικοί σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε είδους κλπ),  όπως επίσης και  έδρασης 
σωλήνων αποστράγγισης

3.6.1.5 Άοπλο ή και  οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, ρείθρα, τάφροι,   
πλάκες πρόσβασης)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. ολόσωμων ακροβάθρων (θεμελίων και  ανωδομής)  οποιουδήποτε ύψους με τα συνδεδεμένα 
πτερύγια τους

β. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων, στερεών εγκιβωτισμού,  επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμόρφωσης πυθμένα φρεατίων για την εξασφάλιση ομαλής ροής,  διαμόρφωσης στρώσης 
φθοράς  μέσα  σε  οχετούς,  κοιτοστρώσεων  επένδυσης  κοίτης  ρεμμάτων  σκυροδέματος 
μόρφωσης κλίσεων και προστασίας στεγάνωσης γεφυρών

γ. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται με χρήση ειδικών 
μηχανημάτων κατασκευής (πχ κυλιόμενου μεταλλότυπου ή αναλόγου).
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δ. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού ύψους ίσου ή μεγαλυτέρου  από 20μ

ε. τοίχων  (θεμελίων  και  ανωδομής)  που  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  «λεπτότοιχων» 
διατομών.

3.6.1.6 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ)  

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή :

α. λεπτότοιχων οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή) οποιουδήποτε ύψους. Υπενθυμίζεται 
ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι που αρχίζουν με πάχος π στη  στέψη το ανώτατο 0,50μ με 
ομαλή μεταβολή και με πάχος στη βάση μικρότερο από  D=0.07 Χ Η+π όπου Η το ύψος του 
τοίχου σε μέτρα

β. επένδυσης της όψης πασσαλοστοιχιών.

3.6.1.7 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωμα μεσόβαθρα, κιβωτοειδείς οχετοί   
κλπ οποιουδήποτε ύψους)

Χρησιμοποιείται  για την κατασκευή:

α. οριζοντίων φορέων αμφιέρειστων γεφυρών ή οχετών

β. κιβωτοειδών οχετών με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα όπου περιλαμβάνεται  το σκυρόδεμα 
ολόκληρης  της  κιβωτοειδούς  διατομής  (πλάκα  κάλυψης,  πλευρικά  τοιχώματα  και  πλάκα 
θεμελίωσης)

γ. πλαισιωτών  γεφυρών  με  θεμελίωση  σε  πέδιλα  (ανοικτό  πλαίσιο)  ή  σε  πλάκα  θεμελίωσης 
(κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαμβάνεται  το σκυρόδεμα του οριζόντιου φορέα των πλευρικών 
τοιχωμάτων και των θεμελίων (ή πλάκες θεμελίωσης)

δ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσσαλοστοιχιών όπου περιλαμβάνεται ο οριζόντιος φορέας με τις 
δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώματα μέχρι την κεφαλή των πασσάλων

ε. στις  παραπάνω  περιπτώσεις  β,  γ,  και  δ,  των  συνεχόμενων  πτερυγοτοίχων  που  είναι 
συνδεδεμένοι με τη γέφυρα ( ή τον οχετό) των τύμπανων της γέφυρας (ή του οχετού) και τις 
κορωνίδας (πλίνθος)

στ. ολόσωμων μεσόβαθρων και  κατακόρυφων υποστυλωμάτων (μεσόβαθρων και  ακροβάθρων) 
γεφυρών με την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσής τους 

ζ. των θεμελίων και της τυχόν κοιτόστρωσης που κατασκευάζονται οπλισμένα και συμμετέχουν 
στην στατική λειτουργία θολωτών γεφυρών (θεωρητικού ανοίγματος μεγαλυτέρου από 6,00μ) 
και για οποιοδήποτε ύψος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους.

3.6.1.8 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20 (θολωτοί οχετοί)  

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραμμία  ή και σε καμπύλες 

β. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καμπυλόμορφοι φορείς (περιλαμβάνεται και η πλάκα 
έδρασης που θα κατασκευάζεται  οπλισμένη και  θα συμμετέχει  στην στατική λειτουργία  του 
οχετού) με πάχη τοιχωμάτων το πολύ ίσα προς L/5 για την κοιτόστρωση  και L/7 για τα βάθρα 
και το τόξο (με ελάχιστο δομικό πάχος 0,35μ) όπου L θα είναι το ελεύθερο  άνοιγμα των οχετών 
στη στάθμη της επίχωσης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οποιοδήποτε στοιχείο του 
θολωτού οχετού υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε το στοιχείο αυτό θα περιλαμβάνεται στις 
εργασίες της ως άνω 3.6.5 παραγράφου.

γ. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατομής.
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3.6.1.9 Άοπλο  ή  και  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας    C  16/20  (μικροκατασκευές,  φρεάτια,  ορθογωνικές   
τάφροι κλπ)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. των  καλυμμάτων,  του  πυθμένα  και  των  τοιχωμάτων  φρεατίων  κάθε  είδους 
αγωγών( αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) ορθογωνικών τάφρων και λοιπών μικροκατασκευών

β. επενδύσεων  πρανών  που  γίνονται  στις  περιοχές  των  ακροβάθρων  γεφυρών  και  οι  οποίες 
κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση είτε με δοκιμή προκατασκευασμένων στοιχείων 
από σκυρόδεμα.

3.6.1.10 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  20/25 (καλύμματα φρεατίων)  

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή καλυμμάτων φρεατίων  κάθε είδους αγωγών (αποχέτευση, Ο.Τ.Ε, 
Δ.Ε.Η. κ.λ.π.)

3.6.1.11 Οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας    C  20/25  (ολόσωμα  ακρόβαθρα,  θωράκια,  προσκεφάλαια,  δοκοί   
έδρασης γεφυρών πεζοδρόμια γεφυρών και τοίχοι)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσμων και δοκών έδρασης γεφυρών και «πλακών τριβής» 
για την στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1.

β. ολόσωμων  ακροβάθρων  (θεμελίων  και  ανωδομές)οποιουδήποτε  ύψους  με  τα  συνδεδεμένα 
πτερύγια τους, πλάκες πρόσβασης.

γ. πεζοδρομίων γεφυρών και τοίχων .

3.6.1.12 Οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηγορίας    C  20/25 (πλάκες πλήρεις οποιουδήποτε ύψους,   
ολόσωμα μεσόβαθρα κλπ)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. οριζοντίων φορέων αμφιέρειστων γεφυρών

β. πλαισιωτών  γεφυρών  με  θεμελίωση  σε  πέδιλα  (ανοικτό  πλαίσιο)  ή  σε  πλάκα  θεμελίωσης 
(κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαμβάνεται το σκυρόδεμα του οριζόντιου φορέα, των πλευρικών 
τοιχωμάτων και των θεμελίων (ή πλάκες θεμελίωσης).

γ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσαλοστοιχιών, όπου περιλαμβάνεται ο οριζόντιος φορέας με τις 
δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώματα μέχρι την κεφαλή των πασσάλων.

δ. των συνεχόμενων πτερυγότοιχων στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ που είναι συνδεδεμένοι 
με την γέφυρα των τύμπανων της γέφυρας και τη κορωνίδας (πλίνθου)

ε. ολόσωμων,  μεσόβαθρων  και  κατακόρυφων  υποστυλωμάτων  οποιασδήποτε  διατομής 
(μεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών με την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσης τους και τα 
τυχόν πεζοδρόμια 

3.6.1.13 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  20/25 (βάθρα οποιασδήποτε διατομής με χρήση ολισθαίνοντος ή   
αναρριχομένου ξυλότυπου)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κορμών βάθρων ολόσωμης ή κιβωτιόμορφης ή άλλης διατομής με 
καθ΄ ύψος σταθερά ή μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε ύψη από το έδαφος με χρήση 
ολισθαίνοντος ή αναρριχόμενου ξυλότυπου.

3.6.1.14 Οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  30/37 (πλάκες με διάκενα κατασκευαζόμενες σε   
οιοδήποτε ύψος από το επίπεδο αναφοράς)  

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:
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α. του  οριζόντιου  φορέα μορφής πλάκας με διάκενα (κιβωτοειδούς  ή/και  κυκλικής  διατομής)  ή 
πλακοδοκών,  ανεξαρτήτως  της  μεθοδολογίας  κατασκευής  του  οριζόντιου  φορέα  για 
οποιοδήποτε ύψος (Η) του κάτω πέλματος του φορέα) από την επιφάνεια του εδάφους.

β. των κεκλιμένων υποστυλωμάτων γεφυρών μορφών «V» ύψους Η για οποιοδήποτε ύψος Η από 
την επιφάνεια του εδάφους.

3.6.1.15 Οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηγορίας   C  30/37 (βάθρα οποιασδήποτε διατομής με χρήση   
ολισθαίνοντος ή αναρριχώμενου ξυλότυπου, δοκού έδρασης κλπ)

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. βάθρων γεφυρών οποιαδήποτε διατομής,  με συνεχή σκυροδέτηση, με  χρήση ολισθαίνοντος 
ξυλότυπου.

β. Δοκών έδρασης γεφυρών οποιασδήποτε διατομής.

3.6.1.16 Προεντεταμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας    C  40/50  για  την  κατασκευή  φορέων  γεφυρών  ή  άλλων   
προεντεταμένων στοιχείων

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή:

α. των οριζοντίων τμημάτων του φορέα γεφυρών οποιαδήποτε διατομής.

β. Οποιωνδήποτε οριζοντίων ή κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε διατομής

3.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν:

α. Την προμήθεια των κάθε φύσης απαιτούμενων υλικών και τα μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση  (αδρανή  οποιασδήποτε  διαβάθμισης  και  μεγίστου  κόκκου,  νερό,  τσιμέντο 
οποιουδήποτε  τύπου  και  αντοχής  και  σε  οποιαδήποτε  απαιτούμενη  ποσότητα,  τυχόν 
απαιτούμενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα 
πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιμου σκυροδέματος ώστε το σκυρόδεμα να παραμένει σε 
εργάσιμη κατάσταση όπως και οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα μάζης σκυροδέματος)

β. Την  εκτέλεση  όλων  των  απαιτούμενων  εργασιών  κατασκευής  (ξυλότυποι,  ικριώματα, 
προστατευτικά κιγκλιδώματα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδομών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόμενοι 
ξυλότυποι  βάθρων,  φορεία  και  λοιπές  συσκευές  για  δόμηση  εν  προβόλω,  προκατασκευές, 
μεταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων στο έργο)

γ. Την ανάμιξη του σκυροδέματος, την μεταφορά στο εργοτάξιο, την διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρησή του.

δ. Την σύνταξη μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος και παρασκευής δοκιμαστικών μιγμάτων πριν 
από την έναρξη παρασκευής σκυροδεμάτων.

ε. Τις δειγματοληψίες και ελέγχους σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στο παρόν άρθρο.

στ. Τα επιφανειακά τελειώματα τύπου Α όπως προδιαγράφονται  στην παράγραφο 3.5.5.3.α για 
επιφάνειες σε επαφή με ξυλότυπο.

ζ. Την επιδιόρθωση των τυχών ατελειών σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο 
3.5.5.5

η. Την μόρφωση τελειωμάτων πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΑ (με λείανση) για τις επιφάνειες 
που δεν βρίσκονται σε επαφή με ξυλότυπο

θ. Την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαμόρφωση τυχόν υπάρχουσας 
προσπέλασης  (τόσο  για  τις  εργασίες  απλών  σκυροδετήσεων  όσο  και  για  τις  υπόλοιπες 
εργασίες)

ι. Την μεταφορά και τοποθέτηση με μηχανήματα των προκατασκευασμένων στοιχείων του έργου 
ή την κατασκευή τους απ΄ ευθείας στην τελική τους θέση
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ια Την προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για την έντεχνη 
και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών

ιβ. Την  εργασία  και  τα  υλικά  των  κυλινδρικών  ή  άλλου  σχήματος  ενθέτων για  την  κατασκευή 
ειδικών διατομών (πχ πλάκες με διάκενα) διαμέτρου ή διατομής  σύμφωνα με την μελέτη, από 
κατάλληλο υλικό που να μην επηρεάζει δυσμενώς το σκυρόδεμα της έγκρισης της Υπηρεσίας 
και με κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να μην υφίσταται καμία παραμόρφωση 
από την υγρασία,  τις  κάθε  είδους  στατικές  και  δυναμικές  επιβαρύνσεις  κλπ μέχρι  πλήρους 
πήξης του σκυροδέματος, με την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωμάτων με διαφράγματα, με 
τοποθέτηση των σωμάτων τούτων σύμφωνα με την μελέτη και με την ολική απώλεια που θα 
θεωρηθεί ότι παραμένουν ενσωματωμένα μονίμως στο σκυρόδεμα ή απομακρύνονται σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες μελέτες και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

ιγ. Την  εργασία  και  υλικά  τοποθέτησης  μη  οπλισμένων σωλήνων  αποστράγγισης  βάθρων  και 
τοίχων αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη μελέτη κάθε έργου.

ιδ Την  εργασία  και  υλικά  της  διογκωμένης  πολυστερίνης  ή  άλλου  υλικού  που  τυχόν  θα 
χρησιμοποιηθεί για την μόρφωση αρμών.

3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

3.7.1 Επιμέτρηση

α. Η επιμέτρηση των σκυροδεμάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδεμάτων και για 
κάθε κατηγορία αυτών σε μ3 πραγματικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις 
των  διαφόρων  τμημάτων  του  έργου,  σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  σχέδια,  τους  όρους 
δημοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται τα κάθε είδους 
σκυροδέματα κλπ, αφαιρουμένων των οποιονδήποτε κενών.

Διευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η 
στάθμη αυτού νοείται όπως διαμορφώθηκε με εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή 
των σκυροδεμάτων.

β. Η  επιμέτρηση  του  όγκου  σκυροδέματος  που  διαστρώνεται  χωρίς  την  χρησιμοποίηση 
ξυλοτύπων,  θα γίνει  με  βάση τις  διαστάσεις  των σχεδίων χωρίς να επιμετράται  ο  επιπλέον 
όγκος του σκυροδέματος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλότυπων.

γ. Από  τον  όγκο  του  σκυροδέματος  θα  αφαιρείται  ο  όγκος  των  περικλειομένων  κενών,  που 
διαμορφώνονται  με  σωλήνες  ή  με  ένθετα  σώματα,  με  σκοπό  τη  μείωση  του  όγκου  του 
σκυροδέματος σύμφωνα με τη μελέτη.

δ. Δεν θα αφαιρείται  ο όγκος των λοξοτμημένων ή στρογγυλευμένων γωνιών ούτε ο όγκος των 
μεταλλικών εξαρτημάτων που ενσωματώνονται  στο σκυρόδεμα.  Επίσης δεν θα αφαιρείται  ο 
όγκος που καταλαμβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώμα του βάθρου ή των τοίχων 
αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία αυτών.

3.7.2 Πληρωμή

α. Η πληρωμή θα προσδιορισθεί με βάση τα μ3 που θα προκύψουν από την επιμέτρηση, όπως 
ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη τιμή για κάθε είδους εργασίες σκυροδεμάτων

β. Στην τιμή μονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεμάτων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
των  σχετικών  εργασιών  που  προδιαγράφονται  στο  παρόν  άρθρο  και  ειδικότερα  στην 
παράγραφο 3.6.2 αυτού.

γ. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης:

Ι. Η  ανηγμένη  δαπάνη  συγκροτημάτων  παραγωγής  αδρανών  υλικών  παραγωγής 
σκυροδέματος,  συστημάτων  προστασίας  των  υλικών  από  την  βροχή,  τον  παγετό  κλπ, 
συστημάτων θέρμανσης ή και άλλων μεθόδων για την σκυροδέτηση με ζεστό ή κρύο καιρό 
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και παγετό (όπως και η ανηγμένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών μελετών προστασίας του 
σκυροδέματος για σκυροδέτηση με ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό).

ΙΙ. Οι ζημιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου ή μηχανήματος κλπ 
από αιτίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες 
που απαιτούνται από την τεχνική μελέτη του έργου λαμβανομένης υπόψη της μόρφωσης 
των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται  στα σχέδια

ΙΙΙ Οι δαπάνες προμήθειας, τοποθέτησης και απομάκρυνσης των αναγκαίων ικριωμάτων και 
ξυλοτύπων.

IV   Οι  δαπάνες  όλων  των  μηχανικών  μέσων,  εργαλείων,  υλικών  ,  οργάνων,  ελέγχων  και 
δοκιμών κάθε είδους όπως επίσης και του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα απαιτηθεί  γα την πλήρη εργασία και ακόμη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν 
περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

δ. Ειδικότερα,  επισημαίνεται  ότι  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  πληρούνται  τα  κριτήρια 
συμμόρφωσης  του  σκυροδέματος  ή  και  άλλα  κριτήρια  που  θα  έχουν  τεθεί  στους  όρους 
δημοπράτησης,  τότε  οι  επακολουθούντες  έλεγχοι,  δειγματοληψίες,  δοκιμές,  μελέτες, 
δοκιμαστικές  φορτίσεις  κλπ  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο.  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  στα 
κριτήρια των προδιαγραφών, μετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επανακατασκευάσει το τμήμα ή την κατασκευή  σύμφωνα με την σύμβαση, ενώ εκ παραλλήλου 
η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα μπορεί να ζητήσει και τις επαπειλούμενες από την 
σύμβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που 
θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97).

ε. Πληρωμές για έργα από σκυρόδεμα διενεργούνται κανονικά μετά τη διενέργεια των ελέγχων σε 
θλίψη δοκιμίων  ηλικίας 28 ημερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμόρφωσης 
του  σκυροδέματος.  Για  την  περίπτωση  που  έχουν  τεθεί  και  άλλα  κριτήρια  συμμόρφωσης 
σκυροδέματος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τα πρόσθετα κριτήρια 
και εφόσον έχει βρεθεί ότι εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, μόνο τότε θα διενεργούνται οι 
σχετικές πληρωμές.

Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωμές παραμένουν σε 
εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής.

Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και πληρωμές για έργα 
σκυροδέματος πριν από τις 28 ημέρες, εφόσον παρθούν και δοκίμία ελέγχου της ποιότητας του 
σκυροδέματος σε μικρότερη ηλικία, Τα δοκίμια αυτά θα συντηρούνται  κανονικά όπως και τα 
δοκίμια  των  28  ημερών,  θα  κατασκευάζονται  σε  ίσο  αριθμό  και  από  το  ίδιο  μίγμα  με  τα 
συμβατικά δοκίμια ποιοτικού ελέγχου των 28 ημερών και θα δοκιμάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα 
από  7  μέρες.  Για  να  χρησιμοποιηθούν  τα  δοκίμια  των  7  ημερών  θα  πρέπει  να  έχει 
αποκατασταθεί από τη μελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέματος με 
ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ημέρες και 28 ημέρες.

Προς τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της μελέτης σύνθεσης θα 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών θλίψης στις 7 και πλέον  ημέρες για να καθοριστεί 
αν  εκπληρώνεται  κατ΄  αρχήν  το  κριτήριο  συμμόρφωσης  θλιπτικής  αντοχής  και  να 
πραγματοποιούνται  ενωρίτερες  πληρωμές.  Εν  πάση  περιπτώσει  όμως  το  κριτήριο 
συμμόρφωσης  θλιπτικής  αντοχής  θα  παραμένει  πάντοτε  ο  έλεγχος  θλιπτικής  αντοχής  των 
συμβατικών δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών κανονικά συντηρούμενων.

στ. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαμόρφωσης 
επιφανειακών  τελειωμάτων  επιφανειών  σκυροδέματος  σε  επαφή  με  ξυλότυπους  υψηλής 
ποιότητας (τύπων Β,Γ,Δ,Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν 
με ειδικές τιμές του τιμολογίου.

ΤΟΙΧΟΙ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ.
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1. T  οίχοι από δρομική πλινθοδομή   

      Οι  τοίχοι  κατασκευάζονται  δρομικοί  με  ελάχιστο  πάχος  9εκ.  από  διάτρητους  οπτόπλινθους  α’  ποιότητας 
τυποποιημένων διαστάσεων  9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 
"Τοίχοι  από  οπτόπλινθους",  σε  οποιαδήποτε  θέση  και  στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου και  σενάζ από σκυρόδεμα 
C12/15 κατασκευάζεται πάντα  στο μέσον του ύψους.  

      Η δόμηση των πλινθοδομών θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 των 150 Kgr. τσιμέντου.

2. T  οιχοποιία  με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με γυψοσανίδας   d  =12,5  mm     

      Τοιχοποιία αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και 
επένδυση στό εξωτερικό μέρος με μονές τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό με κοινές (GKB) 
μονές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm με απαιτήσεις ηχομόνωσης.

 3.   Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές 
αλουμινίου,  αποτελούμενος  από  επίπεδα  φατνώματα,   τεθλασμένα  ή  μη,  για  την  υποδοχή  υαλοπινάκων, 
πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων (δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην αξία των χωρισμάτων). 

Διαμόρφωση  του  σκελετού  με  κατακόρυφα  στοιχεία  αλουμινίου  πάχους  2,5  mm ανά  το  πολύ  1,20  m και 
οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. 

Οι στρωτήρες θα στερεωθούν στο δάπεδο και στην οροφή με αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό με 
κλειστές  κυψέλες  ανάλογου  πλάτους  και  βίδες,  γαλβανισμένες  ή  ειδικά  επεξεργασμένες  για  αντοχή  στη 
διάβρωση και βύσματα πλαστικά ανάλογου μεγέθους. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση ορθοστατών ανά 1,20μ, με το άνοιγμά τους προς μια κατεύθυνση και των ενισχύσεων 
στα ανοίγματα κουφωμάτων και αγωγών και εγκαθίστανται οι αγωγοί.  Οι ακραίοι ορθοστάτες πρέπει πάντα να 
στερεώνονται  στους  τοίχους  ή  άλλα  δομικά  στοιχεία  που  εφάπτονται.  Θα  ληφθούν  υπόψη  όλες  οι 
παραμορφώσεις από βέλη κάμψεως, καθιζήσεις κλπ. της φέρουσας κατασκευής. 

Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  προσαρμογής  στον  κάνναβο  της  αρχιτεκτονικής  μελέτης,  κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

  1.   Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής 
(ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, 
καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα 
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

  2.    Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 
7,5x20  cm,  μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με 
κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, 
υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

   3.   Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα
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Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των 
επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή 
κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με  
λεπτόρρευστο  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και  αρμολόγημα με  λευκό  τσιμέντο,  με  ή  χωρίς  χρωστικές  ή 
αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές  
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
    Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα επί τοίχων, οροφών, δαπέδων, λεκανών κ.λ.π.

2.    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα  με  την  κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης-Περιββάλλοντος,  Χωροταξίας  & 
Δημοσίων  Έργων  με  Αριθμ.  12395/407/09  (ΦΕΚ  1794  Β/28-8-2009),  που  αφορά  στα  «Επιχρίσματα 
τοιχοποιίας» πρέπει:

Τα  ως  άνω  προϊόντα  τα  οποία  διακινούνται  ή  διατίθενται  για  χρήση  στις  δομικές  κατασκευές  εντός  της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται:

α)  ή  με το Ευρωπαϊκό  Πρότυπο ΕΛΟΤ  EN 998-1:  2003 (EN 998-1:  2003,  EN 998-1:  2003  /  AC:  2005) 
«προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα», όπως τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά .

β) ή με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να φέρουν 
τη  σήμανση  CE,  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  ΖΑ  του  ως  άνω  προτύπου  ή  αντίστοιχα  με  τις  σχετικές 
Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.

3. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

3.1 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα:                        

Επιχρίσματα τριπτά -  τριβιδιστά  με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 εκ.,  σε τρεις 
διαστρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή  (λάσπωμα)  και  τρίτη  τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 μ.  
από το δάπεδο εργασίας.

4.     ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνει ανά μέτρο τετραγωνικό (1 μ2) όψης επιχρίσματος.  

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 

1.   Γενικά
Για τις ψευδοροφές γυψοσανίδας οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα  με το:

• ΣEΠ EΛOT 1296 & 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 «Ψευδοροφ ς με γυψοσαν δες»έ ί
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2.   Ψευδοροφή γυψοσανίδας  με μεταλλικό σκελετό.

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm, αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη. Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει επί 
μεταλλικού  σκελετού  ψευδοροφής  οποιουδήποτε  σχήματος  και  μεγέθους  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από το 
δάπεδο,  αποτελούμενου  από  απλές  διατομές  γαλβανισμένου  μορφοσίδηρου  ή  διατομές  γαλβανισμένης 
στραντζαριστής  λαμαρίνας,  ειδικές  γαλβανισμένες  ράβδους,  γάντζους,  γωνίες  και  κοχλιωτούς  συνδέσμους 
οριζοντίωσης,  αναρτημένου  με  γαλβανισμένους  ήλους  μηχανικά  ή  χημικά  αγκυρωμένους,  και  γενικά 
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Kατασκευή σκελετού
Oι κύριοι οδηγοί στερεώνονται στην οροφή με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις T και ντίζες. Kάθετα σε αυτούς  
σε δεύτερο επίπεδο συνδέονται  με συνδετήρες Π οι δευτερεύοντες οδηγοί  και  ο σκελετός αλφαδιάζεται.   Oι 
οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό επίπεδο, οι δευτερεύοντες από τους κυρίως οδηγούς ή να 
είναι και ομοεπίπεδοι ανάλογα με τον τύπο της ψευδοροφής.  H όλη κατασκευή του σκελετού με τα κατάλληλα 
αντιανέμια της πρέπει να δείξει εξασφάλιση έναντι θετικών και αρνητικών βελών (υπερυψώσεις λόγω ρευμάτων 
αέρα).

Τοποθέτηση γυψοσανίδων
Oι  γυψοσανίδες  τοποθετούνται  κάθετα  πάνω στους  δευτερεύοντες  οδηγούς  (η  παράλληλη  διάταξη  απαιτεί 
περισσότερους οδηγούς) και βιδώνονται σε αυτούς.  Oι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και 
να εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm.  Oι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται  
κατά 1 mm περίπου, ώστε να μπορούν να στοκαριστούν παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει 
να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται σε απόσταση 5 εκ. από την προηγούμενη θέση, με καινούργιες.

Oι  αρμοί  των  απλών  γυψοσανίδων  πρέπει  να  τοποθετούνται  πάντοτε  πάνω  σε  οδηγό  στις  δε  διπλές 
γυψοσανίδες οι αρμοί τους θα πρέπει να μετατίθενται τουλάχιστον κατά 40 εκ και να είναι πάντα πάνω σε οδηγό.

Ανάρτηση φορτίων σε ψευδοροφές γυψοσανίδας
Φωτιστικά  σώματα  μπορούν  να  στερεωθούν  σε  ψευδοροφές  γυψοσανίδων  με  ειδικά  πλαστικά  βίσματα  ή 
άγκυστρα πάντοτε σε ειδικούς προς αυτό προβλεφθέντες σκελετούς και ποτέ σε γυψοσανίδες.

Φορτία που αναρτώνται στις γυψοσανίδες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 6 κιλά ανά μ., ή ανά απόσταση 
στήριξης.  Mεγαλύτερα φορτία λαμβάνονται υπόψη σαν επιπρόσθετα φορτία για τον υπολογισμό φορτίων της 
ψευδοροφής.   Πολύ  μεγάλα φορτία,  ιδιαίτερα δε υψηλές  απαιτήσεις  πυρασφαλείας,  πρέπει  να αναρτώνται 
κατευθείαν στον φέροντα οργανισμό της οροφής.

Πριν από την εγκατάσταση της ψευδοροφής απαιτείται  η τοποθέτηση των ειδικών εξαρτημάτων, ανάρτησης 
αγωγών και  λοιπών στοιχείων.   Στην περίπτωση ύπαρξης  εγκαταστάσεων στο  ενδιάμεσο κενό μεταξύ  των 
ψευδοροφών θα πρέπει να προβλέπονται τρόποι στερέωσης των γυψοσανίδων για δυνατότητα αφαίρεσής τους, 
η  επίσκεψη  των  εγκαταστάσεων  πάντοτε  με  ειδικό  προς  τούτο  σκελετό.   Tα  αφαιρούμενα  στοιχεία  των 
ψευδοροφών θα πρέπει να έχουν μια αρμονική και αισθητική διάταξη στην όλη επιφάνεια της οροφής.

Περιλαμβάνονται: 

α)   Η  ρύθμιση  και  σταθεροποίηση  του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης  για  την  εξασφάλιση  πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β)  Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

γ)  Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ)  Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
ε)   Η τοποθέτηση των υφιστάμενων  παλιών στομίων πυρόσβεσης στην νέα ψευδοροφή.
στ) Υλικά, μικρουλικά  επι τόπου του έργου και εργασία  πλήρους και έντεχνης κατασκευής της    ψευδοροφής 

σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

1.  Γενικά
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     Η κατασκευή των κουφωμάτων από αλουμίνιο θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-
00 «Κουφώματα Αλουμινίου»

1.1 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή  

Τυποποιημένα  κουφώματα,  από  ηλεκτροστατικά  βαμμένο  αλουμίνιο   12  -  24  kg/m2,  εκτός  όσων  ειδικά 
αναφέρονται παρακάτω στα επόμενα άρθρα, τα οποία τιμολογούνται ιδιαίτερα, βιομηχανικής κατασκευής, από 
διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. 

Οι επιφάνειες του ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμίνιου θα είναι χρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή κόνεως 
πάχους  60  μικρών,  ελάχιστου  πλάτους  42  χιλ.  και  πάχους  τοιχώματος  τουλάχιστον  1,7  χιλ.,   με  όλα  τα  
εξαρτήματα  σύνδεσης  και  στερέωσης  (στροφείς,  ράουλα  ενισχυμένα  με  ρόδες  πολυαμίδης,  βίδες 
επικαδμιωμένες,  μπουλόνια  κ.λ.π.)  και  τα  κατάλληλα  ελαστικά  παρεμβύσματα  (τάπες,  βουρτσάκια  κ.λ.π.) 
ανθεκτικά  στην  ηλιακή  ακτινοβολία,  καθώς  και  τις  κατάλληλες  μαστίχες  (πολυουρεθάνης,  ακρυλικές)  για  τη 
σφράγιση των εξωτερικών και εσωτερικών αρμών. 

Όλα  τα  εξωτερικά  κουφώματα  θα  είναι  εφοδιασμένα  με  τις  κατάλληλες  κλειδαριές  ασφαλείας,  χειρολαβές, 
μηχανισμούς επαναφοράς όπου αυτοί απαιτούνται κ.λ.π. θα βαφούν με χρώματα  RAL όμοια με το χρώμα των 
αλουμινίων κουφωμάτων ή της απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας.

1.2 Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο  

Υαλόθυρες δίφυλλες από αλουμίνιο συρόμενες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο, με επάλληλα  φύλλα (το ένα επί του 
άλλου), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου.

1.3. Εξαρτήματα κουφωμάτων 
Μεντεσέδες
Οι μεντεσέδες θα είναι από επιχρωμιωμένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα υπάρχουν 3 
μεντεσέδες για κάθε θυρόφυλλο με 8 φρεζαριστές βίδες στον κάθε μεντεσέ.

Κλειδαριές και μάνταλα
Οι κλειδαριές και τα μάνταλα θα είναι χωνευτά μέσα στις πόρτες και θα καλύπτονται από πρόσθιες πλάκες  από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα χωνευτά μάνταλα θα είναι  κατακόρυφου τύπου,  ύψους 102 χλστ με σταμπαρισμένη χαλύβδινη θήκη και 
ορειχάλκινους μοχλούς.
Οι  χωνευτές  κλειδαριές  θα  είναι  κατακόρυφου  τύπου,  ύψους  102  χλστ,  με  τρεις  μοχλούς  κλειδώματος,  με 
σταμπαρισμένη θήκη και ορειχάλκινους μοχλούς.

Χειρολαβές
Οι χειρολαβές τύπου μοχλού θα έχουν σχήμα "U" με κυκλική διατομή διαμέτρου 23 χλστ. Η αντίστοιχη πλάκα θα 
έχει διαστάσεις 154 χλστ.  × 165 χλστ. με στρογγυλεμένες γωνίες. Το υλικό της χειρολαβής θα είναι μέταλλο 
ανοξείδωτο, επιλογής της Υπηρεσίας.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1. Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς  
       Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου,  

στερεωμένοι  με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται  στις  τιμές των κουφωμάτων 
αλουμινίου) σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01   «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες»

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 1.      Γενικά
‘Oλες οι  επιφάνειες που θα χρωματισθούν, καθαρίζονται  και  τρίβονται,  αρχικά με πατόχαρτο οι  τοίχοι,  με 
γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια.
Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοσθούν ανήκει αποκλειστικά στην Yπηρεσία.
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 1.2.   Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με υλικά νανοτεχνολογίας.

Βαφή με αντιμικροβιακό χρώμα βάσεως νερού, μη φθίνουσας απόδοσης, βασισμένο σε νανομόρια αργύρου, 
κατάλληλο  για  εσωτερικές  επιφάνειες  νοσηλευτικών  χώρων,  οικολογικό,  άκαυστο,  πιστοποιημένο  για  την 
αντιμικροβιακή του δράση κατά το Ιαπωνικό Πρότυπο JIS 2801 ή αντίστοιχο νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, η προετοιμασία και καθαρισμος 
της επιφανείας, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer), αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του 
υλικού, τα ικριώματα και η εργασία.

  1.3.  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Χρωματισμοί  επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής  ή βινυλικής  ή στυρενιο-
ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις.  Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις 
συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση 
της  απορροφητικότητάς  της)  και  διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής  ή βινυλικής  ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, η προετοιμασία και καθαρισμος 
της επιφανείας, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer), αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του 
υλικού, τα ικριώματα και η εργασία.

./.

Έδεσσα,    3 / 6 / 2016 Έδεσσα,    3 / 6 / 2016
Η  μελετητής Θεωρήθηκε και εγκρίνεται

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.Δ.Ε

Γιούσμη  Φανή Γκουγιάννος  Ηλίας

Πολιτικός Μηχ. ΤΕ Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός
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