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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η µελέτη αυτή αφορά το έργο: «Διαµόρφωση Πλατείας Ελευθερίας». Στα πλαίσια του ως άνω 

έργου, θα εκτελεστούν εργασίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Οδοποιία, β) Υδραυλικά, γ) 

Οικοδοµικά, δ) Πράσινο, ε) Ηλεκτροµηχανολογικά, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στα τεύχη του 

Προϋπολογισµού και του Αναλυτικού Τιµολογίου της Μελέτης. 

Η αναλυτική τεχνική περιγραφή του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται περιλαµβάνονται στην 

Αρχιτεκτονική Μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κα. Χρύσα Τσακόντση, εγκρίθηκε 

µε την µε αριθµό 326/18-12-2017 Απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου και πήρε οµόφωνη θετική γνωµοδότηση 

από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πράξη 2/07-02-2018). Η εν λόγω 

αρχιτεκτονική µελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της συγκεκριµένης τεχνικής έκθεσης και παρατίθεται στο 

Παράρτηµα Α. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εργασίες πρασίνου και συγκεκριµένα την εγκατάσταση του πρασίνου και 

το δίκτυο άρδευσης, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Εγκατάσταση πρασίνου 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του συγκεκριµένου χώρου προβλέπεται η φύτευση ενός µεγάλου αριθµού 

φυτών. Πριν όµως γίνουν αυτά το έδαφος θα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα. Έτσι θα πρέπει να γίνει 

προσθήκη κηπευτικού χώµατος. Το πάχος της στρώσης διαφέρει ανάλογα µε τη θέση και το είδος της 

επιφάνειας πρασίνου. Σε όλα τα νέα παρτέρια που προκύπτουν από καθαίρεση σκληρών επιφανειών 

προβλέπεται πάχος στρώσης κηπευτικού χώµατος 50 εκατοστών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η φυσιολογική 

καθίζηση του εδάφους και να γίνει ελαφρά συµπίεση. Το τελικό επίπεδο στα όρια µε τις σκληρές επιφάνειες 

πρέπει να είναι ελάχιστα µικρότερο από αυτές (λαµβάνοντας υπόψη την καθίζηση). Στην περίπτωση των 

υπερυψωµένων κηπαρίων και των κηπαρίων που θα δεχθούν τα δένδρα πρέπει το πάχος του χώµατος να 

ανέλθει στα 60εκ κατά ελάχιστον. Μετά και την τελική διαµόρφωση των επιφανειών που θα δεχθούν τα φυτά, 

µπορεί να ξεκινήσει η φύτευση των φυτών. 

Για την επιτυχή εγκατάσταση των φυτών και την αποφυγή πολλών προβληµάτων συντήρησης του 

πρασίνου τονίζεται ότι είναι εξαιρετικά απαραίτητη η πλήρωση των κηπαρίων µε καλής ποιότητας κηπόχωµα, 

απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων και ριζώµατα. 

Η φύτευση των φυτών θα γίνει την κατάλληλη εποχή όπως προβλέπεται στις Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Οι εργασίες που 

προβλέπονται να γίνουν µετά τη διαµόρφωση των χωµάτινων επιφανειών και την προετοιµασία αυτών για 

φύτευση (διάστρωση, ενσωµάτωση εδαφοβελτιωτικών κλπ) αφορούν στο άνοιγµα λάκκων και τη φύτευση των 

φυτών, την άρδευση και τη φροντίδα τους ώστε να εγκατασταθούν σωστά. 

Δίκτυο άρδευσης 

Για την σωστή ανάπτυξη των φυτών (δένδρων, θάµνων και ποωδών) και την επιβίωσή τους, 

απαιτείται η κατασκευή ενός δικτύου άρδευσης. Το δίκτυο αυτό θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης. 
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Πηγή νερού θα αποτελέσει µία παροχή 1’’ η οποία θα πρέπει να κατασκευαστεί ή να παραχωρηθεί από την 

παροχή της βρύσης. Σε ένα από τα κηπάρια που δηµιουργούνται θα τοποθετηθεί το φρεάτιο µε το φίλτρο και 

τις ηλεκτροβάνες 1’’ που θα µοιράζουν το νερό. Η άρδευση θα γίνεται σε δύο τµήµατα. Το ένα αφορά στη 

νησίδα και το άλλο στα κηπάρια της πλατείας. Η συχνότητα και η διάρκεια της άρδευσης θα ελέγχεται µε ένα 

προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. Το υπόλοιπο δίκτυο περιλαµβάνει τους αγωγούς µεταφοράς και 

εφαρµογής, δηλαδή αγωγούς Φ32 PE και σταλακτηφόρους Φ16/17 µε σταλάκτες 4λτ ανά 50εκ. Δηλαδή:  

� Αγωγοί PE Φ32 10atm για τα τµήµατα από την παροχή ως το φρεάτιο ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ). 

� Αγωγοί PE Φ32 6atm για τα τµήµατα από τα ΦΕΑ ως τους σταλακτηφόρους αγωγούς. 

� Σταλακτηφόροι αγωγοί PE Φ16/17 µε σταλάκτες παροχής 4lt/hr ανά 50cm. 

Οι σταλακτηφόροι αγωγοί θα είναι καφέ χρώµατος και θα τοποθετηθούν επιφανειακά, σε παράλληλες 

γραµµές µε απόσταση µεταξύ τους 50εκ. Οι υπόλοιποι αγωγοί τοποθετούνται σε βάθος 25εκ.τουλάχιστον για 

να µην κοπούν κατά τη διενέργεια καλλιεργητικών εργασιών. 

Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η άρδευση των δένδρων η οποία συνδυάζεται µε ένα σύστηµα αερισµού 

του ριζικού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή ο σταλακτηφόρος αγωγός (ίδιος µε αυτόν της επιφανειακής 

εγκατάστασης) τοποθετείται εντός διάτρητου αγωγού αποστράγγισης DN63mm το ελεύθερο άκρο του οποίου 

καταλήγει στην επιφάνεια του εδάφους κοντά στον κορµό ώστε να εισέρχεται αέρας στο εσωτερικό του. Το 

άκρο αυτό κλείνεται µε τάπα στην οποία δηµιουργούνται οπές για τον αερισµό των ριζών και δένεται στον 

πάσσαλο στήριξης του δένδρου. Ο αγωγός τοποθετείται κυκλικά γύρω από το δένδρο σχηµατίζοντας ένα 

δακτύλιο γύρω από τη µπάλα χώµατος, σε βάθος 50 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Εξωτερικά, ο 

αγωγός καλύπτεται µε γεωύφασµα αποστράγγισης για να µην εισέρχεται χώµα στο εσωτερικό του. 

Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν στα πεζοδρόµια και γενικά κάτω από σκληρές επιφάνειες θα 

τοποθετηθούν εντός αγωγού Φ63 για λόγους προστασίας ή και αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης. 

Οι εργασίες κατασκευής του αρδευτικού συστήµατος ξεκινούν νωρίς µετά τις καθαιρέσεις και τη 

διαµόρφωση των επιφανειών. Οι αγωγοί που διέρχονται από πεζοδρόµια και σκληρές επιφάνειες θα πρέπει 

να τοποθετηθούν πριν κατασκευαστεί η υπόβαση οπλισµένου σκυροδέµατος πάνω στην οποία θα 

τοποθετηθούν οι πλακοστρώσεις. Όταν το µήκος εντός της σκληρής επιφάνειας είναι µικρό, τότε τοποθετείται 

µόνο ο αγωγός Φ63 εντός του οποίου θα περάσει αργότερα ο αγωγός µεταφοράς του νερού. Όταν το µήκος 

εντός της σκληρής επιφάνειας είναι µεγάλο τότε ο αγωγός µεταφοράς νερού τοποθετείται εξαρχής εντός του 

αγωγού διέλευσης Οι υπόλοιπες εργασίες κατασκευής του αρδευτικού δικτύου αρχίζουν µετά τη διαµόρφωση 

των επιφανειών που θα δεχθούν τα φυτά και πριν τη φύτευση ή σπορά αυτών. Γίνεται διάνοιξη των αυλάκων 

στους οποίους θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου της άρδευσης που θα µεταφέρουν το νερό στους 

σταλακτηφόρους αγωγούς. Γίνεται τοποθέτηση των αγωγών µέσα στα αυλάκια και τοποθετούνται οι συλλέκτες 

µε τις ηλεκτροβάνες εντός φρεατίων. 

Μετά την τοποθέτηση των αγωγών µέσα στις τάφρους δίνεται νερό στο δίκτυο και εφόσον δεν 

υπάρξουν διαρροές µπορεί να γίνει η επανεπίχωση τους. Εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις και 

επιδιορθώσεις και αφού λειτουργούν όλα σωστά θα γίνει η επανεπίχωση των τάφρων, η οµαλοποίηση της 

επιφάνειας του εδάφους και η αποµάκρυνση κάθε άχρηστου υλικού. Θα ακολουθήσει υπεράρδευση του 

εδάφους και επίχωση όσων σηµείων έχουν παρουσιάσει καθίζηση µε κηπευτικό χώµα. 

Η διάταξη και ο εξοπλισµός του δικτύου αποτυπώνεται στα σχέδια που θα δοθούν στον ανάδοχο από 

την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 
Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010. 
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Ο Προϋπολογισµός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, µαζί µε Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), 

απρόβλεπτα (15%), απολογιστικά για ΑΕΚΚ και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 237.673,06€ και 

αναλύεται ως ακολούθως: α) Δαπάνη εργασιών: 139.625,51€, β) Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου: 

25.132,59€, γ) Απρόβλεπτα 24.713,72€, δ) Απολογιστικά για ΑΕΚΚ: 2.200,00€, ε) Φόρος Προστιθέµενης 

Αξίας: 46.001,24€. 

 

Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισµό του Δήµου Έδεσσας, για το έτος 2018, πίστωση -

237.674,98- € µε κωδικό αριθµό 02.30.7322.701 και χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

 

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν ως σήµερα. 

./. 
 
 
 
 

Έδεσσα 14/06/2018  Έδεσσα 14/06/2018 
 

Οι συντάξαντες 
  

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 
  Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης 

Ελισσάβετ Αντωνιάδου  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

 
 

  

Σπυρίδων Μακατσώρης  Ηλίας Γκουγιάννος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 
 

  

Δηµήτριος Μεταξάς   
Γεωπόνος Π.Ε.   
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