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1. Γενικά 
 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις και κανόνες που αφορούν 

στην Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων αυτού, που θα 

απασχοληθούν στο έργο «∆ιαµόρφωση εισόδου οικισµού Π. Αγ. Αθανασίου». 

 

2. Νοµοθεσία 
 

Από την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος θα 

λαµβάνει και θα τηρεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και προστασίας έργων και προσωπικού, 

σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις. 

 

∆ΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ν.158/75 189/Α/75 
Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων 

υπό τάση. 

Π.∆. 447/75  
142/Α/17.

7.75 

Περί ασφαλείας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 

µισθωτών. 

Π.∆. 22/76 /76 Λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού 

Π.∆. 95/78 20/Α/78 
Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουµένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων. 

Ν.616/77  Κανονισµός Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας 

Π.∆. 95/78 
 Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής κατά την συγκόλληση 

αντικειµένων 

Π.∆.422/79  Σήµανση Εργοταξίων 

Υ/Α 12/2/79 132/79 
Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού 

Ασθενείας του ΙΚΑ 

Π.∆. 778/90 193/Α 
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών. 

Π.∆. 

1073/81 

260/Α64/

Α/81 

Περί µέτρων Ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος 

πολιτικού µηχανικού (διορθώσεις σφαλµάτων) 

ΥΑ 

βµ5/30058/8

2 

121/Β/83 

Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελούµενων 

έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. 
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Π.∆.329/83 
 Κανόνες διαβάθµισης και κωδικοποίησης επικίνδυνων 

αντικειµένων 

Ν.1396/83 126/Α/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων Ασφάλειας στις 

οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα 

Ν.1430/84 49/Α/84 Κύρωση της υπ’ αριθµ. 62 ∆ιεθνούς σύµβασης εργασίας που 

αφορά στις διατάξεις Ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία 

και την ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή. 

ΥΑ 

130646/84 

154/Β/84 Ηµερολόγιο µέτρων Ασφάλειας 

Ν.1568/85 177/Α/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων 

Π.∆. 94/87 54/Α/87 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µετ. Μόλυβδο 

και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία (82/605/ΕΟΚ) 

Π.∆. 315/87 149/Α/87 Σύσταση Επιτροπής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΕΑ) σε 

εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων. 

ΥΑ 

281/Β/87 

291//87 Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών. 

ΥΑ 

131325/87 

467/Β/87 Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και 

εργοταξιακά έργα. 

ΥΑ/Β/19338

/1944/87 

624/Β/87 Χαλύβδινες Φιάλλες αερίου χωρίς συγκόλληση 

Π.∆. 71/88  Κανόνες πρόληψης πυρκαϋιών σε κτίρια 

Π.∆. 294/88  Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων 

Υ.Α. 

69001/1921/

88sec 

 Επίπεδα ηχορύπανσης εργοταξίων. 

ΥΑ 

131099/89 

930/Β/89 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχει 

η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων 

και ή ορισµένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ) 

Π.∆. 31/90 11/Α/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 

µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων  

Ν.1650/90  Προστασία περιβάλλοντος 

Π.∆ 85/91 38/Α/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την 

εργασία σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ 

ΥΑ/12479/Φ

17/414/91 

431/Β/91 Απλά δοχεία πίεσης 

ΥΑΒ/15233/

3.7.91 

487/Β/91 Σχετικά µε συσκευές αερίου 

Ν.2084/92 165/Α/92 Αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 

Π.∆.77/93  Προστασία των εργαζοµένων έναντι φυσικών, χηµικών και 

βιολογικών παραγόντων. 

Π.∆. 377/93 160 τ.Α Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες 

89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ, σχετικά µε τις µηχανές. 

Π.∆.395,396

/94 

 Προδιαγραφές ασφαλείας για ατοµικό εξοπλισµό και µέσων 

ατοµικής προστασίας. 

Π.∆.397/94  Ελάχιστες Απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

χειρονακτικό χειρισµό φορτίων 

Π.∆. 105/95  Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή/και 

υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την ίδια Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ. 

Π.∆. 17/96  Εναρµόνιση Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/391/ΕΟΚ 

Π.∆. 305/96 212/Α Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε 
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συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ 

   

 

Σηµείωση : 
 

Κάθε άλλος νόµος που δεν αναγράφεται παραπάνω αλλά είναι εφαρµόσιµος στο έργο, καθώς και κάθε 

τροποποίηση των προηγουµένων νόµων, πρέπει να ακολουθείται. 

 

3. Σχέδιο Πρόληψης Ατυχηµάτων 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο, να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία για έγκριση ολοκληρωµένο Σχέδιο Πρόληψης Ατυχηµάτων, το οποίο θα ακολουθείται 

πιστά από το προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων αυτού καθώς επίσης και των ειδικών 

συµβούλων, που τυχόν θα παρευρίσκονται στο εργοτάξιο, καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. 

 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει το Σχέδιο Πρόληψης Ατυχηµάτων, αφού µελετήσει καλά το έργο και λάβει 

σοβαρά υπόψη του τις ειδικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν στο 

εργοτάξιο. Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τις γενικές απαιτήσεις και διαδικασίες που 

περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. 

 

4. Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγιεινής 
 

Ο Ανάδοχος θα ορίσει, µε υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία, και αντίστοιχη ∆ήλωση αποδοχής, τον 

Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγιεινής, ο οποίος θα έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

� Ενηµερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό για τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. 

 

� Ενηµερώνει  τον ∆/ντή του εργοταξίου καθώς και των υπολοίπων προϊσταµένων του εργοταξίου 

για όλη την σχετική µε την Ασφάλεια Νοµοθεσία καθώς και µε τις ειδικές ∆ιαδικασίες Ασφάλειας 

που σχετίζονται µε το εργοτάξιο. 

 

� Μεριµνά για την προµήθεια και διανοµή στο προσωπικό τον ατοµικό εξοπλισµό Ασφαλείας. 

 

� Επιβλέπει το προσωπικό και τις εργασίες σε συνεχή βάση, ώστε όλα να είναι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 

� Φροντίζει για την ασφάλεια του κοινού (συµπεριλαµβανοµένων των επισκεπτών). 

 

� Επιβεβαιώνει ότι οι Υπεργολάβοι τηρούν τα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις 

απαιτήσεις του έργου. 

 

� Εντοπίζει τυχόν προβλήµατα στην εφαρµογή των µέτρων λαµβάνει διορθωτικές ενέργειες για την 

αντιµετώπισή των, όπως και για την επιθεώρηση και αποκατάσταση των προβληµάτων. 

 

� Μεριµνά για την τήρηση αρχείου όλης της τεκµηρίωσης που σχετίζεται µε θέµατα Ασφαλείας, 

καθώς και όλη την σχετική νοµοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες που σχετίζονται 

µε την Ασφάλεια. 

 

� Ενηµερώνει τις καθορισµένες από την νοµοθεσία αρχές, την ∆ιοίκηση του έργου και την 

Επίβλεψη σε περίπτωση ατυχήµατος ή Επικίνδυνου περιστατικού. 
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5. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
 

Ο Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας Υποχρεούται να καθιερώσει και να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 ΄΄Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 

µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά τεχνικά έργα΄΄. 

 

 

6. Γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας 

 
Μετά την εγκατάσταση στο έργο και πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα διαβιβάσει στην 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας την εκ των προτέρων γνωστοποίηση που επιβάλλεται από το Π.∆. 

305/96, το περιεχόµενο της οποίας θα περιλαµβάνει τα εξής: 

 

• Ηµεροµηνία διαβίβασης : 

 

• Ακριβή διεύθυνση του Εργοταξίου : 

 

• Αριθµός αδείας  

 

• Κύριος του έργου (όνοµα και διεύθυνση) : 

 

• Είδος του έργου 

 

• Ανάδοχος (όνοµα και διεύθυνση) 

 

• Συντονιστής (ές) σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου 

(ονόµατα και διευθύνσεις) 

 

• Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (όνοµα και διεύθυνση) 

 

• Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο. 

 

• Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου 

 

• Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο 

 

• Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο εργοτάξιο 

 

• Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί 

 

Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση θα αναρτηθεί κατά τρόπο εµφανή στο εργοτάξιο και, αν απαιτείται, 

θα ενηµερώνεται. 

 

7. Ενηµέρωση των εργαζοµένων 

 
Στα πλαίσια της ενηµέρωσης οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους θα ενηµερώνονται για όλα τα 

µέτρα τα σχετικά µε την προστασία της ασφάλειας, και της υγείας των εργαζοµένων που 

προβλέπονται από το Π.∆. 305/96. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους εργαζόµενους 

τους οποίους αφορούν. 
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8. Γενικά µέτρα ασφαλείας 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα σύµφωνα µε τους κανονισµούς µέτρα 

ασφάλειας για την προστασία ανθρώπων και όµορων ιδιοκτησιών. Ειδικότερα : 

 

♦ Θα τοποθετηθούν ενδεικτικές του έργου πινακίδες, µέσα στον χώρο του εργοταξίου και στους 

περιβάλλοντες δρόµους (Π.∆. 105/95) 

 

♦ Τα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) κινήσεως των αυτοκινήτων και των σκαπτικών µηχανηµάτων θα 

έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κλίσεις για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων αυτών. 

(Πλάτος ράµπας τουλάχιστον 6.0 µ και κλίση όχι µεγαλύτερη από 15%) Τα πρανή των κεκλιµένων 

επιπέδων θα αντιστηρίζονται ή θα έχουν την κατάλληλη κλίση (όχι µεγαλύτερη από 1/1) για να 

αποφεύγεται κατακρήµνισή τους λόγω βάρους των οχηµάτων. 

 

9.   Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
 

9.1   Ατοµική Προστασία 
 

Η χρησιµοποίηση των απαραίτητων ειδών ατοµικής προστασίας, όπως καθορίζονται από το Σχέδιο 

Υγιεινής και Ασφάλειας, τους κανόνες του εργοταξίου, τις υποδείξεις από τον ∆/ντή του εργοταξίου, 

τον Υπεύθυνο Ασφαλείας, ή τον Επιβλέποντα, είναι υποχρεωτική για κάθε παρευρισκόµενο στο 

εργοτάξιο. 

 

Τα είδη ατοµικής προστασίας θα πρέπει να αντιστοιχούν στα σωµατικά χαρακτηριστικά του κάθε 

εργαζόµενου και θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις 

ασφαλείας. 

 

9.2 Προστατευτικά Κράνη 

 
Είναι υποχρεωτική η χρήση των προστατευτικών κρανών από όλους τους παρευρισκόµενους στον 

χώρο του εργοταξίου (εργαζόµενοι ή επισκέπτες). Αµέλεια του παραπάνω θα επιφέρει αντίστοιχες 

κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τον νόµο. 

 

9.3 Προστατευτικά Γυαλιά 

 
Είναι υποχρεωτική η χρήση γυαλιών, όταν η εργασία που εκτελεί ο εργαζόµενος περιέχει κάτι από τα 

παρακάτω : 

 

♦ Χρήση Αεοροσυµπεστή 

 

♦ Απόξεση χρωµατισµών σκουριάς κ.λ.π. 

 

♦ Χρήση µηχανικής βούρτσας 

 

♦ Συγκόλληση 

 

♦ Αµµοβολή – Βαφή 
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9.4 Προστατευτικά Ακοής 
 

Τα προστατευτικά ακοής πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την εργασία κοντά σε θορυβώδη 

µηχανήµατα όπως γεννήτριες, υδραυλικά σφυριά. ∆ιατρητικά κ.λ.π. 

 

9.5 Προστατευτικά χεριών 
 

Πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια, ανάλογα µε το είδος της εργασίας που το απαιτεί. 

 

 

9.6 Προστατευτικά ποδιών 
 

Οι εργαζόµενοι θα φέρουν θα φέρουν σε κάθε περίπτωση υποδήµατα που θα προστατεύουν πλήρως τα 

πόδια και συγκεκριµένα τα υποδήµατα θα είναι βιοµηχανικού τύπου µε προστατευτικά ελάσµατα 

µπροστά. 

 

Αθλητικά υποδήµατα, σανδάλια και άλλα ελαφρά παπούτσια απαγορεύονται. 

 

9.7 Προστατευτικά σώµατος 

 
Κάτω από φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να φοριούνται ρούχα υψηλής ευκρίνειας 

(φωσφορίζοντα γιλέκα), όταν ο χώρος είναι κοντά σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας. 

 

9.8 Μηχανήµατα και Εργαλεία 
 

♦ Όλα τα µηχανήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε συσκευές ασφαλείας, όπως προειδοποιητικές 

πινακίδες, φώτα Alarm, κόρνες οπισθοπορείας κλπ.. 

 

♦ Κανένας γερανός ή ανυψωτικό µηχάνηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο ανυψούµενου φορτίου 

ή την ακτίνα εργασίας του. 

 

♦ Κανένα εργαλείο ανύψωσης δεν θα χρησιµοποιείται εάν προηγουµένως δεν έχει ελεγχθεί 

 

♦ Άτοµα χωρίς πείρα δεν χειρίζονται ποτέ κάποιο από τα παρακάτω αναφερόµενα µηχανήµατα : 

 

� Ασφαλτοκόπτες 

� Οδοστρωτήρες 

� Εκσκαφείς 

� Υδραυλικό σφυρί 

� Αεροσυµπιεστές 

� Φορτωτές 

� Φορτηγά 

� Πρέσα σκυροδέµατος 

� Γερανοί 

� Συσκευές Συγκόλλησης 

� Άλλο µηχάνηµα κατά την κρίσης του Υπευθύνου Ασφάλειας και του Εργοταξιάρχη. 
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10. Εργασίες 
Εδώ σηµειώνονται µόνο κάποιες βασικές εργασίες και οι κύριες οδηγίες ασφαλείας. Είναι προφανές 

ότι οι οδηγίες µπορεί να γίνονται αυστηρότερες και συγκεκριµένες, ανάλογα µε το είδος της εργασίας 

και του έργου. 

 

10.1   Εκσκαφές 

 
� Το προσωπικό πρέπει να χρησιµοποιεί τα είδη ατοµικής ανάγκης προστασίας. 

 

� Τα µηχανήµατα εκσκαφής πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες, καθώς επίσης φώτα ασφαλείας και ηχητικό σήµα 

προειδοποίησης οπισθοπορείας. 

 

� Απαγορεύεται η εργασία εντός του ορύγµατος, σε περίπτωση που η κίνηση των σκαπτικών 

µηχανηµάτων µπορεί να αποβεί επικίνδυνη. 

 

� Για την αποφυγή βλαβών στα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας και κατάπτωσης των πρανών 

εκσκαφής, πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα ασφαλείας: 

 

Καθοδήγηση από τους ΟΚΩ για την επιβεβαίωση των σχεδίων κατασκευής, σχετικά µε την 

ακριβή θέση των δικτύων παροχής. 

 

� Τα προϊόντα εκσκαφών αποµακρύνονται το συντοµότερο δυνατόν. Τοποθετούνται σε απόσταση 

από τα άκρα του ορύγµατος σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

 

� ∆εν εφαρµόζεται φορτίο κοντά στα άκρα του ορύγµατος, όταν υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης 

κατάρρευσης. 

 

� ∆εν επιτρέπεται η κίνηση βαρέων οχηµάτων κοντά στην εκσκαφή, εκτός αν έχουν γίνει ειδικές 

εργασίες υποστήριξης. 

 

� Σε περίπτωση που οι εργασίες εκσκαφών παρενοχλούν την κυκλοφορία, θα πρέπει να 

αναπτύσσεται ένα σύστηµα ασφαλούς διευθέτησης της κυκλοφορίας. 

 

� Ο δρόµος πρόσβασης στον χώρο εκφόρτωσης θα πρέπει να σηµαίνεται κατάλληλα προς αποφυγή 

ατυχηµάτων. 

 

� Τα ορύγµατα θα πρέπει να περιφράσσονται. Όπου απαιτείται, θα υπάρχουν κατάλληλα 

διαµορφωµένες ράµπες για την είσοδο και έξοδο στο όρυγµα, ενώ για τη διάσχιση του ορύγµατος 

θα υπάρχουν ειδικές διαµορφώσεις – κατασκευές. 

 

� Πρέπει να ελέγχεται η πιθανότητα µόλυνσης της περιοχής (χηµικά αέρια ή επικίνδυνα απόβλητα) 

καθώς και η πιθανότητα να επηρεαστούν κοντινές κατασκευές, οπότε θα λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα. 

 

� Μετά από εργασίας ανατίναξης, κατολίσθηση, δυνατή βροχή, παγετό ή χιόνι κ.ά., πρέπει να 

ελέγχονται οι παρειές της εκσκαφής. 
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� ΠΡΟΣΟΧΗ : ανάλογα µε το ύψος και τον τύπο της εκσκαφής, µπορεί να απαιτούνται πρόσθετα 

µέτρα ασφαλείας, όπως αντιστήριξη των πρανών, για αποφυγή κατάρρευσης. 

 

10.2.  Συγκολλήσεις 

 
� Οι συγκολλητές πρέπει να φορούν τα κατάλληλα προστατευτικά για τα µάτια, τα χέρια, τα πόδια 

και το κεφάλι. 

 

� Κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων και όταν δουλεύουν κοντά σε άλλους, οι συγκολλητές 

πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά, ώστε να µην πετάγονται σπίθες από λειωµένο µέταλλο, 

που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές. 

10.3. Ανυψωτικές εργασίες 

 
Πριν ξεκινήσουν εργασίες ανύψωσης θα πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί αναφορές και πιστοποιητικά 

χειριστών (εκπαίδευση & ικανότητες) και µηχανηµάτων (συντήρηση). 

Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

 

� Το έδαφος έδρασης των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι κατάλληλο και µπορεί να αντέξει τα 

φορτία που θα ασκηθούν κατά την ανύψωση. 

� Κανένα τµήµα του ανυψωτικού µηχανήµατος δεν θα έρθει σε επαφή µε δίκτυα παροχών ή εναέρια 

καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

10.4. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

 
� Οι ηλεκτρολογικής φύσεως εργασίες πρέπει να γίνονται από εκπαιδευµένο ή / και έµπειρο 

προσωπικό. 

 
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα αναµιγνύεται µε ηλεκτρολογικές εργασίες ή µηχανήµατα. 

 

� Επιτρέπεται η χρήση µόνο των συσκευών εκείνων που είναι γειωµένες ή διπλά µονωµένες. 

 

� Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στην τάση ρεύµατος που χρησιµοποιείται. 

 

� Κάθε εργαλείο / συσκευή χειρός θα πρέπει να έχει τάση 220 V ή και λιγότερο. 

 

10.5. Σήµανση και εργασίες σε δρόµους 

 
� Χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα σήµατα. 

 

� Η τοποθέτηση των σηµάτων γίνεται κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, ενώ το µάζεµα 

αντίθετα προς αυτήν. 

 

� Οι πινακίδες, φραγµοί και διαγραµµίσεις πρέπει να καθοδηγούν την κυκλοφορία σε οµαλή και 

ασφαλή ροή. 

 

� Αναβοσβήνων φωτισµός επιτρέπεται µόνο στην αρχή των έργων ή σε επικίνδυνες θέσεις, όχι όµως 

κατά µήκος των έργων. 

 
� Λαµβάνεται υπόψη η ορατότητα των σηµάτων.  Στο σκοτάδι ή σε περίπτωση άσχηµου καιρού, τα 

σήµατα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς. 
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� Ελέγχεται συστηµατικά η σήµανση. 

 

� Κάθε σήµα ή εξοπλισµός φύλαξης που δεν χρειάζεται άλλο πρέπει να αποµακρύνεται. 

 

� Σε δρόµους διπλής κατεύθυνσης, τα σήµατα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές. 

 

� Εξασφαλίζεται ότι τα σήµατα και ο εξοπλισµός φύλαξης δεν θα παρασυρθεί από τη διερχόµενη 

κίνηση. 

 

� Όπου υπάρχει πέρασµα πεζών, οι εκσκαφές περιφράζονται στις πλευρές του περάσµατος. 

 

� Εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση πεζών στις ιδιοκτησίες. 

 

� Αν η παράκαµψη της κυκλοφορίας είναι αναπόφευκτη, εκ των προτέρων θα τοποθετείται επαρκής 

σήµανση. 

 

 

11.    Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου  
 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου µπορούν να καταγραφούν 

ως παρακάτω : 

 

� Κίνδυνοι από κίνηση οχηµάτων – µηχανηµάτων 

Σ΄αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από συγκρούσεις οχηµάτων – οχήµατος, 

συγκρούσεις οχηµάτων – προσώπων, συγκρούσεις οχηµάτων – σταθερών εµποδίων, συνθλίψεις 

µεταξύ οχηµάτων, συνθλίψεις οχηµάτων – σταθερών εµποδίων,  ανεξέλεγκτη κίνηση λόγω 

βλαβών, ανεξέλεγκτη κίνηση λόγω ελλιπούς ακινητοποίησης. 

 

� Κίνδυνοι από ανατροπή οχηµάτων – µηχανηµάτων 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από έκκεντρη φόρτωση, υποχώρηση 

εδάφους/δαπέδου, υπερφόρτωση, εργασία σε πρανές, µεγάλες ταχύτητες. 

 

� Κίνδυνοι από µηχανήµατα µε κινητά µέρη 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από στενότητα χώρου, βλάβη συστήµατος 

κίνησης, ανεπαρκή κάλυψη κινουµένων τµηµάτων – πτώσης, ανεπαρκή κάλυψη κινουµένων 

τµηµάτων – παγιδεύσεως µελών, τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα και τµήµατά τους. 

 

� Κίνδυνοι από πτώση από ύψος από οικοδοµές – κτίσµατα 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτώσης από κατεδαφίσεις, κενά τοίχων, 

κλιµακοστάσια, εργασία σε στέγες. 

 

� Κίνδυνοι από πτώση από ύψος από δάπεδα εργασίας – προσπελάσεις 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτώσης από κενά – περάσµατα δαπέδων, 

επικλινή – ολισθηρά – ανώµαλα δάπεδα, υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες, κινητές σκάλες 
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και ανεµόσκαλες, αναρτηµένα δάπεδα λόγω αστοχίας ανάρτησης, κινητά δάπεδα λόγω αστοχίας 

µηχανισµών, κινητά δάπεδα λόγω πρόσκρουσης. 

 

� Κίνδυνοι από πτώση από ύψος από ικριώµατα 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι πτώσης από κενά ικριωµάτων, ανατροπή λόγω 

αστοχίας συναρµολόγησης, ανατροπή λόγω αστοχίας έδρασης, κατάρρευση λόγω αστοχίας υλικού 

ικριώµατος, κατάρρευση λόγω ανεµοπίεσης. 

 

� Κίνδυνοι από εκτοξευόµενα υλικά – θραύσµατα 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία καταγράφονται οι κίνδυνοι από τροχίσεις – λειάνσεις, συρµατόσχοινα, 

δοχεία και δίκτυα υπό πίεση (φιάλες υγραερίου – οξυγόνου – πεπιεσµένου αέρα κλπ.). 

 

� Κίνδυνοι από πτώση υλικών από κτισίµατα – φέροντος οργανισµού 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από αστοχία λόγω γήρανσης, 

αστοχία λόγω στατικής επιφόρτισης, αστοχία λόγω ανθρωπογενούς δυναµικής καταπόνησης. 

 

� Κίνδυνοι από πτώση υλικών από οικοδοµικά στοιχεία 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από γήρανση πληρωτικών στοιχείων, 

διαστολή – συστολή υλικών, αποξήλωση δοµικών στοιχείων, αναρτηµένα στοιχεία και 

εξαρτήµατα, φυσική δυναµική καταπόνηση, ανθρωπογενή δυναµική καταπόνηση, κατεδάφιση, 

συναρµολόγηση – αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων. 

 

� Κίνδυνοι από µεταφερόµενα υλικά – εκφορτώσεως 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από βλάβη, υπερφόρτωση, 

ακαταλληλότητα µεταφορικού µηχανήµατος, διακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους, 

χειρονακτική µεταφορά βαρέων φορτίων, εργασία κάτω από σιλό 

 

� Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα, 

προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα, προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα, προϋπάρχοντα επίτοιχα 

δίκτυα, δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου, ανεπαρκή αντικεραυνική προστασία, ηλεκτροκίνητα 

µηχανήµατα, ηλεκτροκίνητα εργαλεία. 

 

� Κίνδυνοι από πυρκαγιές 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από έκλυση – διαφυγή εύφλεκτων 

υλών, δεξαµενές – αντλίες καυσίµων, µονωτικά, διαλύτες, PVS κλπ. εύφλεκτα, επέκταση 

εξωγενούς εστίας και ανεπάρκεια αντιπυρικής προστασίας, σπινθήρες -  βραχυκυκλώµατα σε 

αγωγούς υπό τάση, χρήση φλόγας γενικά σε κολλήσεις αντικειµένων, ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

 

� Κίνδυνοι από εγκαύµατα 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από συγκολλήσεις – συντήξεις, 

πυρακτωµένα στερεά, καυστήρες, υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανής, ασβέστη, οξέα. 
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� Κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς και φυσικούς παράγοντες 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από ακτινοβολία, θόρυβο – 

δονήσεις, σκόνη, υπαίθρια εργασία σε περίοδο παγετού, υπαίθρια εργασία σε περίοδο καύσωνα, 

χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας, υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας, υγρασία χώρου 

εργασίας. 

 

 

� Κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς χηµικούς παράγοντες 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από δηλητηριώδη αέρια, χρήση 

τοξικών υλικών, αµίαντο, αναθυµιάσεις υγρών – βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες, καυσαέρια 

µηχανών εσωτερικής καύσης, συγκολλήσεις, καρκινογόνους παράγοντες. 

 

� Κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς βιολογικούς παράγοντες 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι  κίνδυνοι που προέρχονται από εργασία σε χώρους υγιεινής. 

 

12.   Μέτρα αντιµετώπισης κινδύνων  
 

Στις επόµενες παραγράφους ακολουθεί, µε την µορφή οδηγιών, η περιγραφή των µέτρων 

αντιµετώπισης των παραπάνω κινδύνων:  

 

12.1   Κίνδυνοι από εργοταξιακά οχήµατα-µηχανήµατα  
 

Κίνδυνοι από κίνηση οχηµάτων – µηχανηµάτων 

Κίνδυνοι από ανατροπή οχηµάτων – µηχανηµάτων 

Κίνδυνοι από µηχανήµατα µε κινητά µέρη 

 

� Όλα τα εργοτάξια – οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο : 

 

1. Θα είναι τα κατάλληλα και σύµφωνα µε τις εργονοµικές αρχές ενός εκάστου. 

 

2. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 

3. Θα χρησιµοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασµένα µε τις 

απαιτούµενες άδειες που προβλέπει η νοµοθεσία. 

 

4. Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφαλείας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών και εργαλείων θα 

είναι στα Ελληνικά. Επίσης θα υπάρχουν οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και ασφαλείας στα 

Ελληνικά. Θα υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που 

να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της 

κεραίας, αντίβαρο κλπ.. 

 

� Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα είναι ειδικά εκπαιδευµένοι και θα 

διαθέτουν την απαιτούµενη από τη νοµοθεσία άδεια. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων θα γίνεται 

από άτοµα πάνω από 18 ετών που έχουν εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική 

νοµοθεσία (Π.∆.1073)81 άρθρο 46α). Οι χειριστές θα έχουν σε κάθε στιγµή ορατότητα και 

εποπτεία της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς.  Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα 
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υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος που θα βρίσκεται όµως σε θέση τέτοια που ο χειριστής να 

διακρίνει καθαρά τις κινήσεις του και ο ίδιος να µην κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου.  Θα 

ελέγχονται τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµα αρχίσουν να 

δουλεύουν.  Θα επιθεωρούνται τακτικά τα συρµατόσχοινα και θα καταχωρούνται οι έλεγχοι στο 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

 

� Θα λαµβάνονται συνεχώς προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα στον χώρο του 

εργοταξίου από οχήµατα – µηχανήµατα. 

 

� Τα ειδικά οχήµατα – µηχανήµατα θα παρέχουν προστασία στον οδηγό κατά της σύνθλιψης σε 

περίπτωση ανατροπής του οχήµατος – µηχανήµατος, καθώς επίσης και κατά της πτώσης 

αντικειµένων. 

 

� Οι αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης – εκφόρτωσης: 

 

1. Θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των φορτίων. 

 

2. Θα διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο. 

 

3. Θα προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόµενους κατά της πτώσης. 

 

� Οι οδοί κυκλοφορίας των οχηµάτων – µηχανηµάτων : 

 

1. Θα επισηµαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά και να συντηρούνται. 

 

2. Θα βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόµους και 

κλιµακοστάσια. 

 

� Εφ' όσον στο εργοτάξιο θα υπάρχουν ζώνες περιορισµένης πρόσβασης αυτές θα είναι 

εφοδιασµένες µε συστήµατα που θα εµποδίζουν την είσοδο µη εξουσιοδοτηµένων εργαζοµένων. 

 

� Σ΄ όλες  τις θέσεις εργασίας που θα χρησιµοποιούνται οχήµατα – µηχανήµατα : 

 

1. Θα διατίθενται ασφαλείς ή κατάλληλες πυροσβέσεις για αυτά. 

 

2. Θα ελέγχονται και θα οργανώνεται η κυκλοφορία, ώστε να υπάρχει ασφάλεια. 

 

� Θα παρέχεται επαρκής σηµατοδότηση ή άλλος τρόπος ελέγχου για την αντιµετώπιση του κινδύνου 

από την κίνηση οχηµάτων – µηχανηµάτων. 

Ειδικές προφυλάξεις θα λαµβάνονται για την κίνηση αυτών µε την όπισθεν. 

 

1. Όπου δεν υπάρχει ορατότητα για τον οδηγό ή χειριστή θα υπάρχει ένα κατάλληλα 

εκπαιδευµένο άτοµο που θα κατευθύνει µε σήµατα τον οδηγό. 

 

2. Τα δάπεδα και τα σκαλοπάτια των οχηµάτων δεν θα έχουν λάδια, γράσο, λάσπη ή άλλες 

ολισθηρές ουσίες. 

 

3. Όλα τα οχήµατα και τροχοφόρα µηχανήµατα δεν θα αφήνονται σε κλίση µε την µηχανή σε 

λειτουργία. 

 



∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆ιαµόρφωση εισόδου οικισµού Π. Αγ. Αθανασίου 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)  13 

4. Όλα τα οχήµατα – µηχανήµατα µετακίνησης γαιών ή υλικών θα έχουν πινακίδες µε την 

ένδειξη : 

 

Α. Του µικτού βάρους. 

Β. Του µεγίστου βάρους κατά άξονα. 

Γ. Του απόβαρου. 

 

5. Θα λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για την αποφυγή πτώσης οχηµάτων σε κοιλότητες 

εκσκαφών ή στο νερό. 

 

6. Θα εξασφαλίζεται συνεχώς η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε 

λειτουργία είτε όχι. 

 

12.2    Κίνδυνοι από πτώσεις υλικών – αντικειµένων  
 

      Από κτίσµατα –  φέροντα οργανισµό 

      Από οικοδοµικά στοιχεία 

 

� Οι εργαζόµενοι θα προφυλάσσονται από πτώσεις αντικειµένων, εφ΄ όσον είναι τεχνικά εφικτό µε 

µέσα συλλογικής προστασίας. 

 

� Τα υλικά και ο εξοπλισµός θα φυλάσσονται ή θα στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

κατάρρευση ή ανατροπή τους. 

 

� Εφ΄ όσον είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται στεγαζόµενοι διάδροµοι στο εργοτάξιο ή θα 

καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. 

 

� Προστατευτικά προστεγάσµατα θα κατασκευάζονται εφ΄ όσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήµατος 

από πτώσεις υλικών. 

 

� Όταν η κατεδάφιση ή αποξήλωση οποιουδήποτε κτιρίου ή κατασκευής µπορεί να παρουσιάσει 

κίνδυνο για τους εργαζόµενους ή περαστικούς θα λαµβάνονται επαρκείς προφυλάξεις, όπως η 

ύπαρξη περίφραξης, προειδοποιητικής πινακίδας, η φραγµάτων για να προστατεύονται τα άτοµα 

που είναι δυνατόν να τραυµατισθούν από πτώση υλικών, εργαλείων ή εξοπλισµού που 

µετακινείται. 

 

� Όλα τα ανοίγµατα από τα οποία µπορεί να πέσουν υλικά θα διατηρούνται αποτελεσµατικά 

καλυµµένα ή περιφραγµένα και θα σηµατοδοτούνται κατάλληλα. 

 

� Όταν προκαλείται πτώση υλικών, οι σχετικοί χώροι πτώσης αυτών, εσωτερικά ή εξωτερικά του 

κτιρίου θα καθορίζονται προσεκτικά και θα εξασφαλίζεται η απαγόρευση διέλευσης ή παραµονής 

σ΄ αυτούς των εργαζοµένων ή άλλων ατόµων. 

 

� Οι εργαζόµενοι θα φέρουν τα απαιτούµενα προστατευτικά µέσα προστασίας (κράνη κλπ.). 

 

12.3    Κίνδυνοι από εκτοξευόµενα υλικά  
 

Από εκτοξευόµενα θραύσµατα υλικών 
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� Κατά τις συγκολλήσεις θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα (αδιαφανή και άφλεκτα 

παραπετάσµατα, µέσα ατοµικής προστασίας) ούτως ώστε να αποκλείεται η προσβολή των εγγύς 

εργαζοµένων από εκτοξευόµενα διάπυρα τεµαχίδια. 

 

� Κατά τις εργασίες µε συρµατόσχοινα θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για αποφυγή θραύσης, 

απαγκίρωσης και αποσύνδεσης αυτών, ήτοι : 

 

1. Θα χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα για την ανύψωση µόνο του επιτρεπόµενου βάρους. 

 

2. Θα εγκαθίστανται, συντηρούνται και επιθεωρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και τους νόµους και κανονισµούς. 

 

3. ∆εν θα χρησιµοποιούνται επισκευασµένα συρµατόσχοινα ή όταν υπάρχουν ενδείξεις 

(σκουριές) που πείθουν για κακή κατάσταση αυτών. 

 

� Σ΄ όλες τις παραπάνω εργασίες οι εργαζόµενοι θα φέρουν τον κατάλληλο προστατευτικό 

εξοπλισµό. 

 

� Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται από άτοµα που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα 

που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 

 

12.4 Κίνδυνοι από πτώσεις από ύψος  
 

   Πτώση από οικοδοµές – κτίσµατα 

   Πτώσεις από δάπεδα εργασίας – προσπελάσεις 

   Πτώση από ικριώµατα 

 

� Πτώσεις από ύψος θα προλαµβάνονται ιδίως µέσω στερεών κιγκλιδωµάτων µε επαρκές ύψος που 

θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εµπόδιο στη στάθµη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα και ενδιάµεσο 

οριζόντιο στοιχείο ή άλλο ισοδύναµο µέσο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Κιγκλιδώµατα θα τοποθετούνται σε όλα τα ανοίγµατα, κατασκευές, φρεάτια, δεξαµενές, τάφρους, 

επικίνδυνα χάσµατα.  Τα κιγκλιδώµατα θα είναι ασφαλή και θα έχουν ύψος τουλάχιστον 1.0µ., µε 

κουπαστή, ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο (σοβατεπί). 

 

Οι µικρές οπές (µέχρι 0,15τ.µ.) αντί για περίφραξη µπορούν να προστατευθούν µε ασφαλές 

κάλυµµα. 

 

� Εργασίες σε ύψος θα πραγµατοποιούνται µόνο µε την βοήθεια του καταλλήλου εξοπλισµού ή µε 

µηχανισµούς συλλογικής προστασίας όπως κιγκλιδώµατα, εξέδρες ή δίκτυα προστασίας. 

 

Οι εργαζόµενοι σε στέγες ή φωταγωγούς µε επικάλυψη από γυαλί ή πλαστικό, φύλλα 

αµιαντοτσιµέντου κλπ. θα κινούνται σε κατάλληλους ανθεκτικούς αυτοφερόµενους διαδρόµους ή 

σε διαδρόµους στηριγµένους στα φέροντα στοιχεία των κατασκευών. 

 
� Σε περίπτωση που η χρήση των ανωτέρω µέσων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης των εργασιών 

θα προβλέπονται κατάλληλα µέσα πρόσβασης και θα χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας ή άλλες 

µέθοδοι ασφάλειας µε αγκύρωση µε τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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� Οι κλίµακες θα έχουν επαρκή αντοχή και θα συντηρούνται σωστά. Θα χρησιµοποιούνται επίσης 

σωστά, στα κατάλληλα σηµεία και σύµφωνα µε την χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

� Οι εργαζόµενοι δεν θα απασχολούνται σε εξωτερική σκαλωσιά αν καιρικές συνθήκες απειλούν την 

ασφάλειά τους. 

 

� Εκτέλεση εργασιών σε σκαλωσιές απαγορεύεται κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 

� Όλες οι δραστηριότητες εργασιών σε στέγη θα προσχεδιάζονται και θα επιβλέπονται κατάλληλα. 

 

� Εργασίες σε στέγες θα αναλαµβάνονται µόνο από άτοµα που έχουν την αναγκαία γνώση και πείρα 

γι αυτό το είδος εργασίας. 

 

� Κατά την διάρκεια εκτεταµένης εργασίας στην στέγη θα παρέχονται γερά φράγµατα ή 

κιγκλιδώµατα και φράγµατα άκρων για να εµποδίζουν την  πτώση των εργαζοµένων 

 

� Κτίρια µε εύθραυστες στέγες θα φέρουν προειδοποιητικές πινακίδες τοποθετηµένες στις εισόδους 

της στέγης. 

 

� Στέγες µε βαθµό κλίσης µεγαλύτερο των 10% θα θεωρούνται επικλινείς. 

 

12.5   Κίνδυνοι από µεταφερόµενα υλικά – εκφορτώσεις  
 

� Η φόρτωση, εκφόρτωση και µεταφορά υλικών θα γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην 

εκτίθενται σε κίνδυνο άτοµα, λόγω καταρρεύσεως, κυλίσεως, ανατροπής, καταρρεύσεως ή 

θραύσεως αντικειµένων. 

 

� Σε φορτώσεις – εκφορτώσεις απαγορεύεται η παραµονή προσώπων εντός της τροχιάς διακινήσεως 

του υλικού. 

 

� Προ της φορτώσεως – εκφορτώσεως οχηµάτων µε ευθύνη του οδηγού θα εξασφαλίζονται τα 

οχήµατα για αποφυγή τυχαίας κίνησης. 

 

� Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη θα καταβάλλεται φροντίδα ώστε ουδείς να διακινδυνεύει από 

κατάρρευση ή πτώση αντικειµένων. 

 

� Επιµήκη αντικείµενα µεταφερόµενα από ένα άτοµο θα έχουν κλίση προς τα οπίσω. 

 

� Κατά την µεταφορά βαρέως αντικειµένου από περισσότερα άτοµα ο αριθµός τους θα ρυθµίζεται 

ανάλογα του προς µεταφορά βάρους και η διάταξή τους θα γίνεται κατ ανάστηµα. 

 

� Προ της αποθέσεως ή απορρίψεως επιµηκών αντικειµένων οι εκτελούντες την µεταφορά θα 

ευρίσκονται από την αυτήν πλευρά. 

 

� Όλα τα µέρη του σιλό, όπου πρέπει να µεταβεί εργαζόµενος, θα εφοδιάζονται µε ασφαλή µέσα 

πρόσβασης όπως σκαλοπάτια, σταθερές σκάλες, ανυψωτήρες. Επίσης θα υπάρχουν πινακίδες 

απαγορευτικές για άτοµα µε έχοντα εργασία και µη εξειδικευµένα. 

 

� Ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία που εγκυµονεί η χειρονακτική ανύψωση βάρους θα 

αποφεύγεται µειώνοντας το βάρος µε την χρήση µηχανικών  συσκευών ή µε άλλα µέσα. 
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12.6    Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία  

 
� Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εγκατασταθούν, συντηρηθούν, δοκιµασθούν και 

επιθεωρηθούν από αρµόδιο πρόσωπο σύµφωνα µε τους νόµους και κανονισµούς. 

 

� Πριν αρχίσει η κατασκευή και κατά την διάρκειά της θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, για να 

εξακριβώνεται τυχόν κίνδυνος και να προφυλάσσονται οι εργαζόµενοι από κάθε γυµνό 

ηλεκτροφόρο καλώδιο ή ηλεκτρ. µηχανήµατα ή εργαλεία. 

 

� Η τοποθέτηση και η συντήρηση ηλεκτρικών καλωδίων και συσκευών στα εργοτάξια θα είναι 

σύµφωνη µε τους νόµους και κανονισµούς. 

 

� Όλα τα τµήµατα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα έχουν µέγεθος και χαρακτηριστικά 

κατάλληλα για τις απαιτήσεις ισχύος και για την εργασία που µπορεί να απαιτηθεί. 

 

� Όλα τα µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα κατασκευάζονται, εγκαθίστανται και θα 

συντηρούνται έτσι, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

� Η διανοµή του ρεύµατος στην κάθε εργασία θα γίνεται µέσω ενός διακόπτη, που θα αποµονώνει 

το ρεύµα από όλους τους αγωγούς, θα είναι προσπελάσιµος και θα µπορεί να κλειδώνεται στην 

θέση "OFF" αλλά όχι στην θέση "ON". Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ηλεκτρικό εξοπλισµό 

θα παρέχει τη δυνατότητα διακοπής του ρεύµατος από όλους τους αγωγούς σε περίπτωση 

εκτάκτου ανάγκης. 

 

� Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και έξοδοι θα σηµειώνονται ευκρινώς και θα φέρουν την ένδειξη του 

σκοπού ή της τάσης τους. 

 

� Εάν η διάταξη της εγκατάστασης δεν µπορεί να αναγνωρισθεί εύκολα, τα κυκλώµατα και οι 

συσκευές θα επισηµανθούν µε επιγραφές ή άλλα κατάλληλα µέσα. 

 

� Κυκλώµατα και συσκευές που φέρουν διαφορετικές τάσεις στην ίδια εγκατάσταση θα 

επισηµανθούν µε εµφανή µέσα, όπως η χρωµατική σήµανση. 

� Επαρκείς προφυλάξεις θα λαµβάνονται ώστε να εµποδίζονται οι εγκαταστάσεις να λάβουν ρεύµα 

υψηλότερης τάσης από τις άλλες. 

 

� Όπου είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται από 

κεραυνούς. 

 

� Οι γραµµές σηµατοδότησης και τηλεπικοινωνιών δεν θα βρίσκονται στα ίδια υποστηρίγµατα µε τις 

γραµµές µέσης και υψηλές τάσης. 

 

� Προειδοποιητικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα µέρη. 

 

Για να απαγορεύουν σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα να εισέρχονται σε χώρους ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων ή να επεµβαίνουν και να χειρίζονται ηλεκτρικές συσκευές. 
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Για να παρέχουν οδηγίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε περίπτωση διάσωσης 

ατόµων που έχουν έλθει σε επαφή µε ηλεκτροφόρους αγωγούς και παροχή Α΄ Βοηθειών σε άτοµα 

που έχουν πάθει ηλεκτροπληξία. 

 

Για να προσδιορίσουν τον υπεύθυνο που πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση ηλεκτρικού 

ατυχήµατος ή επικίνδυνου περιστατικού. 

 

� Κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους όπου η επαφή ή η 

προσέγγιση ηλεκτρικού εξοπλισµού µπορεί να είναι επικίνδυνη. 

 

� Πλήρης ενηµέρωση παρέχεται στα άτοµα που χρειάζονται ηλεκτρικό εξοπλισµό όσον αφορά 

όλους τους πιθανούς κινδύνους του συγκεκριµένου εξοπλισµού. 

 

� Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σε αγωγούς ή εξοπλισµό που δεν πρέπει να παραµείνει ενεργός 

: 

 

Θα διακοπεί η παροχή ρεύµατος. 

 

Θα λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου παροχή ρεύµατος. 

 

Οι αγωγοί και ο εξοπλισµός θα δοκιµάζονται για να επιβεβαιωθεί ότι είναι ανενεργοί. 

 

Οι αγωγοί και ο εξοπλισµός θα γειώνονται και θα βραχυκυκλώνονται. 

 

Γειτονικά τµήµατα ηλεκτροφόρου εξοπλισµού θα προστατεύονται επαρκώς για την αποφυγή 

τυχαίας επαφής. 

 

� Αφού τελειώσει η εργασία στους αγωγούς και τον εξοπλισµό, το ρεύµα θα επαναδιοχευτεύεται 

µόνο µετά από εντολή του αρµοδίου προσώπου, αφού πρώτα αφαιρεθούν η γείωση και η 

βραχυκύκλωση και αναφερθεί ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής. 

 

� Οι ηλεκτρολόγοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα και επαρκή εργαλεία και εξοπλισµό 

ατοµικής προστασίας όπως προβλέπουν οι κανονισµοί. 

 

12.7    Κίνδυνοι από πυρκαγιές  
 

� Για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε : 

 

1. Να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 

2. Να ελέγχεται γρήγορα και αποτελεσµατικά κάθε ξέσπασµα πυρκαγιάς. 

 

3. Να πραγµατοποιείται γρήγορη και ασφαλής εκκένωση του χώρου. 

 

� Θα υπάρχουν ασφαλισµένοι αποθηκευτικοί χώροι για εύφλεκτα υγρά, στερεά και αέρια. 

 

� Το κάπνισµα θα απαγορεύεται µε πινακίδες µε την ένδειξη "Μην καπνίζετε" οι οποίες θα είναι 

άµεσα ευδιάκριτες και ευανάγνωστες σε κάθε χώρο που περιέχει καύσιµα ή εύφλεκτα υλικά. 
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� Καύσιµα υλικά, όπως υλικά συσκευασίας, πριονίδι, λαδωµένα στουπιά, άχρηστα ξύλα ή πλαστικά 

δεν θα συσσωρεύονται στον χώρο εργασίας, αλλά θα φυλάσσονται σε κλειστά µεταλλικά κουτιά 

σε ασφαλές µέρος. 

 

� Θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι σε µέρη µε κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

� Συγκόλληση, κοπή µε φλόγα και άλλες θερµές εργασίες θα γίνονται µόνο υπό την επίβλεψη 

αρµοδίου και µε λήψη καταλλήλων προφυλάξεων. 

 

� Οι χώροι εργασίας θα εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα και επαρκή µέσα πυρόσβεσης τα οποία θα 

είναι εύκολα ορατά και προσπελάσιµα. 

 

� Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θα συντηρείται κατάλληλα και θα επιθεωρείται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

 

� Όλο το προσωπικό (επιβλέποντες και εργαζόµενοι) θα είναι εκπαιδευµένοι στην χρήση του 

εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

 

� Τα µέσα διαφυγής θα είναι προσπελάσιµα, οι δίοδοι διαφυγής θα επιθεωρούνται συχνά, ειδικά σε 

ψηλές κατασκευές όπου η πρόσβαση είναι περιορισµένη. 

 

Θα δίδονται επαρκή και κατάλληλα προειδοποιητικά σήµατα σε περίπτωση πυρκαγιάς που θα 

ακούγονται σ όλους τους χώρους εργασίας. 

 

Θα υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σχέδιο εκκένωσης όλων των χώρων εργασίας γρήγορα και χωρίς 

πανικό. Όλες οι εργασίες θα σταµατούν αµέσως µόλις ακουσθεί το σήµα. 

 

 

Πινακίδες θα τοποθετηθούν σε εµφανή σηµεία δείχνοντας : 

 

Τον πλησιέστερο συναγερµό πυρκαγιάς 

 

Το νούµερο τηλεφώνου και τη διεύθυνση της πλησιέστερης πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

 

12.8     Κίνδυνοι από εγκαύµατα 

 
� Οι απασχολούµενοι σε εργασίες συγκολλήσεως ή οξυγονοκοπής θα είναι άτοµα εξειδικευµένα και 

θα κέκτηνται τα υπό της κείµενης νοµοθεσίας προβλεπόµενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. 

 

� Προ πάσης εργασίας συγκολλήσεως ή οξυγονοκοπής οι χειριστές θα ελέγχουν αυτές και τα 

παρελκόµενα για διαπίστωση τυχόν βλάβης ή φθοράς. 

 

� Οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 

 

� Τα προστατευτικά µέσα για κάθε εργασία θα χορηγούνται και στον βοηθό του χειριστή. 

 

� Θα χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια για εργασίες σε καυστήρες, υπερθερµενόµενα 

τµήµατα µηχανών. 

 

� Θα λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για προφύλαξη από τον ασβέστη και τα οξέα. 
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� Οι εργαζόµενοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων που θα λειτουργεί ο σταθµός Α΄ Βοηθειών σε 

περίπτωση εγκαυµάτων. 

 

� Θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα παρέχουν οδηγίες που θα ακολουθηθούν σε 

περίπτωση εγκαυµάτων. 

 

� Πλήρης ενηµέρωση θα παρέχεται στα άτοµα που χρειάζονται συσκευές ή µηχανές ή υλικά που 

ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύµατα. 

 

� Στο σταθµό Α΄ Βοηθειών θα υπάρχουν κατάλληλες αλοιφές για αντιµετώπιση εγκαυµάτων. 

 

 

12.9   Κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες  
 

 Φυσικοί βλαπτικοί παράγοντες 

 Χηµικοί βλαπτικοί παράγοντες  

 Βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες 

 

� Λήψη όλων των µέτρων για την προφύλαξη των εργαζοµένων από τις ατµοσφαιρικές επιδράσεις 

(της θερµικής καταπόνησης, του ψύχους και της υγρασίας) οι οποίες µπορούν να βλάψουν την 

ασφάλεια και την υγεία τους όπως: 

 

1. Κατάλληλη µελέτη του φόρτου και της 

 

2. Εκπαίδευση για να είναι δυνατός ο εντοπισµός των πρώτων συµπτωµάτων. 

 

3. Παροχή προστατευτικού εξοπλισµού. 

 

4. Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 

 

5. Ανάπαυση σε δροσερές περιοχές και επαρκή παροχή πόσιµου νερού όταν η εργασία γίνεται σε 

συνθήκες υψηλής θερµότητας. 

 

� Λήψη όλων των µέτρων για παροχή προστασίας στους εργαζόµενους από τις επιβλαβείς 

επιδράσεις του θορύβου και των δονήσεων από µηχανήµατα και µεθόδους εργασίας όπως : 

 

1. Αντικατάσταση επικίνδυνων µηχανών και µεθόδων εργασίας από άλλες λιγότερο επικίνδυνες. 

 

2. Μείωση της έκθεσης των εργαζοµένων. 

 

3. Παροχή ατοµικής προστασίας της ακοής. 

 

4. Κατάλληλα προστατευτικά γάντια, για τις δονήσεις. 

 

13.   Ικριώµατα 
 

13.1   Κανονισµοί 
 

Η κατασκευή και στήριξη κάθε είδους ικριωµάτων διέπεται από τους εξής κανονισµούς : 
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1. Π.∆. 778/80 9ΦΕΚ 193/Α/26.8.800 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών" Άρθρα 1-19 και Παράρτηµα (σχέδια). 

2. DIN 4420 : Ικριώµατα εργασίας και ασφαλείας – Υπολογισµός και κατασκευή διαµόρφωση. 

 

13.2    Υλικά και τύποι ικριωµάτων  
 

Τα ικριώµατα µπορούν να είναι µεταλλικά (σωληνωτές κατασκευές ) ή ξύλινα και να είναι σταθερά ή 

κινητά. 

 

Τα σταθερά θα είναι ασφαλώς στηριγµένα ώστε να µην µπορούν να θραυστούν, να παραµορφωθούν ή 

να εµφανίσουν επικίνδυνους κραδασµούς. 

 

 

Τα κινητά ικριώµατα θα αποτελούνται από ξύλινα καβαλέτα ή µεταλλικά πλαίσια, συνδεόµενα σε 

πύργους και – για λόγους ευστάθειας – δε θα έχουν ύψος µεγαλύτερο  από το 3 – πλαίσιο της 

µικρότερης πλευράς τους. 

 

13.3   Τοποθέτηση και αποµάκρυνση ικριωµάτων  
 

Τα ικριώµατα θα τοποθετούνται µε προσοχή σε κάθε χώρο εργασίας.  Έτσι ώστε να µην προκαλούνται 

ζηµιές και φθορές. Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυναρµολογούνται και θα αποµακρύνονται, 

εκτός από – υποστηρίγµατα των οπών όταν υπάρχουν. 

 

13.4    Ειδικές απαιτήσεις  
 

Η κατασκευή και η αποξήλωση των ξύλινων ικριωµάτων θα γίνεται από ειδικευµένους τεχνίτες. Η 

κατασκευή και η αποξήλωση των µεταλλικών ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και 

προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους. 

 

Εφ΄ όσον τα σταθερά ικριώµατα είναι υψηλά, πριν ακόµα αρχίσουν οι εργασίες σ΄ αυτά, θα ελέγχονται 

και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον µηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου. Η βεβαίωση 

αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας  και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας. 

 

Ο σκελετός των ικριωµάτων αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία που πρέπει να 

συνδέονται µεταξύ τους έτσι όπως µε λεπτοµέρειες και σχήµατα περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 

4 µέχρι και 16. Στο σκελετό των ικριωµάτων θα υπάρχουν οπωσδήποτε και στοιχεία χιαστί (τιράντες) 

για να δένουν τη σκαλωσιά και έτσι να µην υπάρχει κίνδυνος να στρεβλώσει. 

 

Κάθε σταθερή σκαλωσιά θα δένεται µε την οικοδοµή κατά περίπτωση, συστήµατα και υλικά. Έτσι 

εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα σηµεία στήριξης 

των ικριωµάτων στο έδαφος.  Απαγορεύεται κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως 

πέτρες, τσιµεντόλιθοι κλπ. ή ακατάλληλος τρόπος, όπως λοξά, χωρίς πέδιλα κλπ.) για να µην υπάρχει 

κίνδυνος κατάρρευσης. 

 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ικριωµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και 

καλά συντηρηµένα. 
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Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων θα έχει πλάτος τουλάχιστον 60εκ., αλλά αυτό αυξάνεται 

ανάλογα µε τη χρήση του δαπέδου και µπορεί να φτάσει µέχρι και 1,50µ.  Τα µαδέρια που αποτελούν 

το δάπεδο εργασίας δεν θα αφήνουν κενά µεταξύ τους. Επίσης το κενό µεταξύ δαπέδου και 

κατακόρυφου δαπέδου και κατακόρυφου δοµικού στοιχείου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 30εκ. 

 

Σε κάθε δάπεδο εργασίας θα υπάρχει : 

1. Ανθεκτική κουπαστή σε ύψος 1,00 µ. µε παράλληλη σανίδα στο 

      µεσοδιάστηµα µεταξύ δαπέδου και κουπαστής, και 

 

2. Θωράκια (σοβατεπί) πλάτους 15 εκ. Και στις δύο πλευρές του δαπέδου. 

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις αποσκοπούν στην προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις και στην 

προστασία τους από πτώση υλικών. 

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων.  Γι΄ αυτό θα υπάρχει συνεχής 

επίβλεψη από τον Ανάδοχο. 

 

Τα ικριώµατα, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα είναι πλήρη. Απαγορεύεται η µερική 

αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κλπ.) 

 

Τα ικριώµατα θα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό 

 

1. Πριν από την έναρξη της χρήσης των. 

 

2. Στη συνέχεια κατά τακτικά χρονικά διαστήµατα. 

 

3. Μετά από κάθε µετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισµικές δονήσεις ή µετά από 

οποιεσδήποτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή την σταθερότητά τους. 

 

14. Εργασίες πλησίον αγωγών που βρίσκονται σε λειτουργία  
 

Σε λειτουργία θεωρούνται οι αγωγοί που προβλέπονται να διατηρηθούν, ή κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εκσκαφών αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία. Η έννοια "υπό λειτουργία" δεν 

αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

 

14.1     Τρόπος εκτέλεσης εργασίας 
 

Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα γίνονται µε άκρα προσοχή µε πολύ ελαφρά 

µηχανήµατα, ακόµη και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς από τις οδηγίες 

τόσο της επιβλέπουσας υπηρεσίας, όσο και αρµοδίων υπαλλήλων των εµπλεκοµένων ΟΚΩ. 

 

Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή 

αντιστήριξης θα υποστηρίζονται και θα αντιστηρίζονται. Με κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, 

σιδηρά, από σκυρόδεµα κλπ.) θα εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλειά τους και η οµαλή λειτουργία 

τους, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά µετά την τυχόν επαναπλήρωση 

του σκάµµατος. 

 

Για σοβαρής σηµασίας αγωγούς και εφόσον αµφισβητείται η επάρκεια των µέσων υποστήριξης 

και αντιστήριξης που προβλέπει ο ανάδοχος, η Υπηρεσία επίβλεψης είναι δυνατό να ζητήσει από 

τον ανάδοχο να συντάξει ειδική µελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης, χωρίς αποζηµίωση. Η 

µελέτη αυτή πρέπει να εγκριθεί αρµόδια πριν εφαρµοστεί από τον ανάδοχο. 
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Για την ασφαλή έδραση των αγωγών επανεπίχωση µε ειδικό κοκκώδες υλικό της "ζώνης αγωγού" 

και µε τη χρήση κατάλληλων µέσων και µεθόδους εργασίας εφαρµόζονται όσα αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες σχετικές παραγράφους. 

 

Εάν απαιτηθεί πλαγιοκίνηση ευκάµπτων αγωγών ΟΚΩ σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας και 

των αρµοδίων υπαλλήλων των εµπλεκοµένων ΟΚΩ αυτή θα γίνει µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή 

και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών 

ΟΚΩ. 

 

Εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας από τον Ανάδοχο ή και την Υπηρεσία επίβλεψης να 

γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ. ∆ΕΗ κλπ.) 

κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών, τότε απόλυτα υπεύθυνος για την αίτηση της 

σχετικής διακοπής λειτουργίας είναι ο Ανάδοχος. Η Υπηρεσία θα τον συνδράµει µε σχετικές 

ενέργειές της χωρίς να αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της λειτουργίας 

ή και αν γίνει δυνατή  η διακοπή ή και αν γίνει αυτή η διακοπή,  ποια θα είναι η διάρκειά της , 

ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κ.τ.λ. εποµένως ο Ανάδοχος κατά τη µόρφωση της προσφοράς 

του θα θεωρήσει ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα 

βρίσκονται σε λειτουργία. 

 

Όταν σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, προβλέπεται κάλυψη (υπαρχόντων 

και διατηρούµενων στη θέση τους) αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα 

να είναι δυσχερής η µελλοντική επίσκεψη στους αγωγούς και στην περίπτωση που οι νέες 

εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50µ. από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 

1,00µ. από την άνω παρειά του υπάρχοντος αγωγού, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα : 

 

1. Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή και µε τα χέρια και αποκαλύπτεται ο αγωγός 

µέχρι βάθους που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στη µελέτη, οι 

σωληνωτοί αποκαλύπτονται µέχρι το µισό βάθος τους οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί µέχρι τη 

στάθµη της γεννήσεως του θόλου. 

 

2. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε ώστε να εξασφαλιστεί ότι δε θα υποστεί ζηµιές ή 

και να έχει υποστεί επιδιορθωθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου (χωρίς γι΄ αυτό το 

λόγο να δικαιούται αµοιβή ή παράταση προθεσµίας). 

 

3. Επανεπιχώνεται µε προσοχή και µε χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, ώστε να 

διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή έργου.  Η επανεπίχωση 

αυτή θα γίνεται ακόµα και µε χρήση ξυλοτύπων χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. 

 

4. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται νέα φορτία από τις νέες κατασκευές τότε πάνω από τη ζώνη 

του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 

ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά 

φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από 

σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση από τον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό 

τότε θα προβλέπεται η µεσολάβηση κατάλληλων υλικών µεταξύ του σκυροδέµατος και του 

αγωγού µε το οποίο θα εξασφαλίζεται ότι δε µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία 

στον αγωγό (π.χ. χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης καταλλήλου πάχους 

κλπ.). 
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15.     Ασφάλεια και υγιεινή εργοταξίου  

 
� Πρόσβαση 

 

Η πρόσβαση στο εργοτάξιο σχεδιάζεται ώστε να είναι ασφαλής και να δηµιουργεί τα λιγότερα 

προβλήµατα στις γειτονικές περιοχές 

 

Τοποθετείται η ειδική προειδοποιητική σήµανση και το βράδυ κατάλληλος (όχι εκτυφλωτικός) 

φωτισµός. 

 

� Εξοπλισµός ασφαλείας και πρώτων βοηθειών 

 

Σε κάθε εργοτάξιο υπάρχει εξοπλισµός πρώτων βοηθειών, ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει : 

νάρθηκες, κουτί Α΄ Βοηθειών, φιάλες οξυγόνου κλπ. 

 

� Χώροι υγιεινής 

 

Σε κάθε εργοτάξιο είναι διαθέσιµοι οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής : 

 

Τουαλέτες 

Αποδυτήρια 

Νιπτήρες και σαπούνια 

Εγκαταστάσεις πόσιµου νερού. 

 

15.1    Αντιµετώπιση επειγόντων  περιστατικών  
 

� Επείγοντα περιστατικά 

 

Σε κάθε τοµέα του εργοταξίου θα υπάρχει υπεύθυνος για την περίπτωση εµφάνισης επείγοντος 

περιστατικού. Συνήθως ο υπεύθυνος είναι ο εργοδηγός και ο συντονισµός θα εξασφαλίζεται σε 

συνεννόηση µε τον υπεύθυνο ασφαλείας. 

 

Θα πρέπει να είναι γνωστά σε κάθε τοµέα τα τηλέφωνα για επείγοντα περιστατικά, όπως : 

 

Πρώτες βοήθειες 

 

Πυροσβεστική 

 

Τοπικό Νοσοκοµείο 

 

Όνοµα & Τηλέφωνο γιατρού 

 

Ατυχήµατα και τραυµατισµοί  

 

 Ατυχήµατα 

 

 Σε περίπτωση που συµβεί ατύχηµα, στο οποίο εµπλέκεται εργαζόµενος, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να 

γίνει αναφορά στο ΙΚΑ, η οποία θα περιέχει τις εξής πληροφορίες : 

  

 Ηµεροµηνία και ώρα του ατυχήµατος 
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 Την ακριβή θέση του ατυχήµατος 

 

 Το είδος της εργασίας 

 

 Το είδος του ατυχήµατος 

 

 Το όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης και τη διεύθυνση του ατόµου, στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. 

 

 Το όνοµα των αυτόπτων µαρτύρων. 

 

 Περιγραφή του τρόπου που έγινε το ατύχηµα. 

 

 Τα ατοµικά προστατευτικά είδη που χρησιµοποιούνταν. 

 

 Προτάσεις για την αποφυγή παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

 

 Πλήρη περιγραφή των µέτρων ασφαλείας πριν και µετά το ατύχηµα. 

 

(Βλ. οδ. Εργασίας για ασφάλεια & Υγιεινή των εργοταξίων) 

 

 

Ο εργοδηγός πρέπει να υποβάλλει στον Υπεύθυνο Ασφάλειας λογαριασµό σχετικά µε το κόστος 

του ατυχήµατος. 

 

Σε περίπτωση που υπήρξε ζηµιά, ο εργοδηγός πρέπει να συντάξει αναφορά, η οποία θα περιέχει : 

 

 Ακριβή τοποθεσία του ατυχήµατος 

 

 Ηµέρα και ώρα του ατυχήµατος 

 

 Το πρόγραµµα εργασίας κατά την ώρα του ατυχήµατος 

 

 Τυχόν ενδείξεις για την αιτία που προκάλεσε το ατύχηµα. 

 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας θα διερευνήσει τα αίτια του ατυχήµατος και θα συντάξει τη δική του 

αναφορά. 

 

15.2     Τραυµατισµοί   

 
Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόµενος τραυµατιστεί, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω (όχι 

απαραίτητα µε τη σειρά που αναφέρονται εδώ) : 

 

� Το ικανότερο άτοµο µε γνώσεις πρώτων βοηθειών πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την 

περιποίηση του τραυµατία. 

 

� Καθησυχασµός του τραυµατία και διαβεβαίωσή του, ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και έχει 

ειδοποιηθεί το Α΄ Βοηθειών. 

 

� Εκτίµηση του τραυµατισµού : 
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Εάν πρόκειται για απλό τραυµατισµό παρέχεται η ανάλογη περιποίηση. 

 

Εάν ο τραυµατισµός είναι πιο σοβαρός και παροχή περιποίησης και υποβοήθηση, διατήρηση του 

τραυµατία ζεστού. 

 

� Εάν πρόκειται για πτώση από ύψος, διατήρηση του τραυµατία σε ακινησία. 

� Τοποθέτηση στον τραυµατία ζεστής κουβέρτας, προκειµένου να διατηρηθεί η θερµοκρασία του 

σώµατός του. 

� Εάν ο τραυµατίας διατηρεί τις αισθήσεις του, να του προσφερθεί ένα ζεστό ρόφηµα 

� Κλήση στις Α΄ Βοήθειες 

� Με την άφιξη των Α΄ Βοηθειών, όποιος ήταν παρών κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος, πρέπει να 

συνοδεύει τον τραυµατία στο νοσοκοµείο, ώστε να δοθούν όλες οι λεπτοµέρειες στους ιατρούς. 

� Ενηµέρωση του µηχανικού ασφαλείας, προκειµένου να συµπληρώσει την κατάλληλη φόρµα και 

να την κοινοποιήσει στην εταιρία. 

 

 

∆υσµενείς καιρικές συνθήκες 

 
� Καταιγίδες 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
 

1. Υποστήριξη των πλαϊνών της εκσκαφής. 

2. Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής. 

3. Χρησιµοποίηση σκάλας για την είσοδο / έξοδο στο σκάµµα. 

4. Αποµάκρυνση λάσπης από τους δρόµους προσπέλασης προς το εργοτάξιο. 

5. Επιθεώρηση ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

6. Χρησιµοποίηση σχοινιών για τον έλεγχο ανυψωµένων φορτίων. 

7. Επιβεβαίωση γείωσης για τις µηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  
 

1. Εκσκαφή σηράγγων 

2. Εργασία σε χαντάκια βάθους άνω του 1µ. 

3. Εργασία εκσκαπτικών µηχανηµάτων εδραζόµενα και στις δύο πλευρές του χαντακιού. 

4. Πιάσιµο ηλεκτρικών καλωδίων χωρίς τα ειδικά γάντια. 

5. Τοποθέτηση σωλήνων στραγγιστηρίων σε χαντάκια γεµάτα νερό. 

6. Εναπόθεση σωλήνων στα άκρα του ορύγµατος, χωρίς υποστηρίγµατα που να εµποδίζουν την 

πτώση. 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Αδιάβροχα 

Πλαστικές µπότες 

Πλαστικά γάντια 

Κράνη 
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Σφοδροί άνεµοι 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
 

1. Συµπίεση προϊόντων εκσκαφής, για να αποτραπεί η µετατόπισή τους µε τον αέρα και να µην 

αποτελέσουν κίνδυνο για τους γύρω. 

 

2. ∆έσιµο όλων των υλικών / εξαρτηµάτων που µπορεί να προκαλέσουν ατύχηµα, αν  παρασυρθούν 

από τον άνεµο. 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Προστατευτικά κράνη µε δέσιµο. 

Μπότες ασφαλείας. 

Γυαλιά ασφαλείας. 

Γάντια ασφαλείας 

 

 

Χαµηλή ορατότητα  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  
 

1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να προστατεύονται µε φωσφορίζοντα προστατευτικά. 

2. Πρέπει να χρησιµοποιούνται αναβοσβήνοντα φώτα για την αναγνώριση των χώρων εργασίας και 

των συναφών πινακίδων. 

3. Τοποθέτηση µεγαφώνων / σειρήνων για προειδοποίηση της κυκλοφορίας, ότι υπάρχουν έργα σε 

εξέλιξη. 

4. Προειδοποίηση των οχηµάτων για µείωση της ταχύτητας. 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Φωσφορίζοντα γιλέκα 

Μπότες ασφαλείας 

Κράνη ασφαλείας 

 Γάντια ασφαλείας 

 

 

Χαµηλή θερµοκρασία 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
  

1. Στους χώρους εργασίας πρέπει να ρίχνεται άµµος και αλάτι, ώστε να µην γλιστράνε (σε περίπτωση 

παγετού). 

2. ΄Έλεγξε ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί δεν καλύπτονται από πάγο ή χιόνι. 

3. Φρόντισε για την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  
 

1. Εργασία σε ύψος, όταν οι σκαλωσιές ή / και οι σκάλες είναι καλυµµένες µε πάγο. 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Μάλλινος σκούφος 

Μπότες ασφαλείας 

Κράνη ασφαλείας 

Γάντια ασφαλείας 

Ζεστά ρούχα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
� Κάθε µηχάνηµα και εξάρτηµα πρέπει να συνοδεύεται από το νόµιµα απαιτούµενο σύστηµα 

πυρόσβεσης. 

� Το κάπνισµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως πετρέλαιο, αέριο, βενζίνη κλπ. 

� Σε κάθε τµήµα του εργοταξίου θα υπάρχει τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας . 

� Όλες οι φιάλες αερίου / γκαζιού θα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο και οι απαραίτητες συσκευές 

πυρόσβεσης θα βρίσκονται πλησίον του χώρου αυτού. 

� Οι φιάλες αερίου / γκαζιού θα µετακινούνται πάντα µε καροτσάκι. 

� Όταν πραγµατοποιούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις, οι κατάλληλοι πυροσβεστήρες, καθώς και 

κουβάδες µε άµµο θα πρέπει να βρίσκονται κοντά, για άµεση χρήση. 

 

 
 Έδεσσα, 18/09/2015  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
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