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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα 
και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 
 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λ.π. πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
 

1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 
 

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών 
κ.λ.π.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λ.π., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών 
και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτούµενων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 



1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους 
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 
 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων στοιχείων, 
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, κ.λ.π., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούµενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούµενου κατά 
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λ.π. κατασκευές από σκυρόδεµα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 
 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 
την λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των 
όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων 
ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λ.π., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κ.λ.π.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην µελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, 
εργασία κλπ.). 
 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.1.12 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, 
ορυχείων κ.λ.π. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 
 



 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 
 

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
 
(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των 
εργασιών), 

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
(ε)  στην διενέργεια των απαιτούµενων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, 

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λ.π.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη του έργου. 

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

 
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών 
αφετηριών κ.λ.π.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες 
κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών 
(λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[Ο.Κ.Ω.]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου 
Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη). 
 



1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε 
ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 

1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα 
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π., καθώς και οι 
δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 
 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λ.π.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 
τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των 
χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 
 

1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 
µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούµενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 



1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
 

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, 
φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
 

1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα 
µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, 
PVC, GRP κλπ 
 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το 
λόγο: 
 

     DN / DM  
 

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 

Τιµολόγιο. 
 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου. 
 



 
 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε
στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες
µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 
 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
 



Άρθρο 1  Κωδικός 3.01.01 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη - ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6053 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα 
και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων 
στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων 
και διωρύγων’’. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης 
από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές 
πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 
 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξήντα δύο λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,62 
 
 
Άρθρο 2  Κωδικός 3.17 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6054 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού (δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 
‘’Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’’. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθµη 
ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος (άλλως 
επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών 
ορύγµατος. 
 
Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  2,50 
 
 
Άρθρο 3  Κωδικός 8.04.01 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών µε λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6157.1 
Προµήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, µεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις 
µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.  
 



Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), βάσει διατοµών. Επισηµαίνεται ότι δεν επιµετρώνται προς πληρωµή 
πάχη λιθορριπών µεγαλύτερα των προβλεποµένων στην µελέτη. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσµατος διαχωρισµού, αυτό επιµετράται ιδιαιτέρως µε βάση 
το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 
 
Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικώς:  10,20 
 
 
Άρθρο 4  Κωδικός 5.03 
Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6066 
Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης, µε χρήση µηχανικών µέσων. Περιλαµβάνεται η 
διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συµπύκνωση µε διελεύσεις του µηχανήµατος διάστρωσης 
(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συµπυκνωτή εδαφών και η διαµόρφωση και εξοµάλυνση της 
τελικής επιφάνειας. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ένα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,41 
 
 
Άρθρο 5  Κωδικός 5.04 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6067 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκοµισθεί, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:  1,55 
 
 
Άρθρο 6  Κωδικός 2.01 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 



Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6071 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα 
από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδοµήντα έξι λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,76 
 
 
Άρθρο 7  Κωδικός 4.07 
Επίστρωση αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά 
Κωδικός Αναθεώρησης 75% Υ∆Ρ 6251 & 25% Υ∆Ρ 6253 
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου ή χειµάρου, µεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και µέσο πάχος που προβλέπονται 
από την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προµήθεια του αµµοχαλικώδους υλικού και η µεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• Ο καθαρισµός και η εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξοµάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η 
συµπύκνωση της σκάφης µε οδοστρωτήρα. 

• Η διάστρωση του υλικού µε ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή µε νερό και η συµπύκνωση 
της στρώσης µε χρήση οδοστρωτήρα. 

 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα µε βάση το µέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την µελέτη. ∆ιαστρώσεις σε µεγαλύτερο του προβλεποµένου από την µελέτη 
πλάτους δεν επιµετρώνται προς πληρωµή. Το µέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
µελέτη µπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιµετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών µεγάλης 
πλαστικότητας, µετά από αιτιολογηµένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα ευρώ και τριαντα τεσσερα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  9,335 
 
 
Άρθρο 8  Κωδικός 5.08 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069.1 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης ορυχείου ή 
χειµάρρου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κ.λ.π) και η µεταφορά της επί τόπου του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 



γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 
 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  11,59 
 
 
Άρθρο 9  Κωδικός 3.16 
∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6070 
∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάµων"και τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συµπύκνωση µε διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των 
οµβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάµου. 
 
Επιµέτρηση µε βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι ένα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,21 
 
 
Άρθρο 10  Κωδικός 4.09 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο - 4521Β 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m. 
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 
0,10 m. 
3.Ασφαλτική προεπάλειψη. 
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm. 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη 
µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού 
και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν 
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων οδοποιίας 
(ΝΕΤ Ο∆Ο). 
 



Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  18,50 
 
 
Άρθρο 11  Κωδικός 12.13.02.04 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 10at, ονοµαστικής 
διαµέτρου D90 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
"∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης 
κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων". 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ονοµαστικής πίεσης 10 at  και ονοµαστικής 
διαµέτρου D90 mm, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη 
και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι ευρώ και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  6,10 
 
 
Άρθρο 12  Κωδικός 12.13.02.05 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 10at, ονοµαστικής 
διαµέτρου D110 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
"∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης 
κλπ). 
 



β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων". 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ονοµαστικής πίεσης 10 at  και ονοµαστικής 
διαµέτρου D110 mm, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  7,40 
 
 
Άρθρο 13  Κωδικός σχ.12.13.02.05 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 10at, ονοµαστικής 
διαµέτρου D125 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
"∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης 
κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων". 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ονοµαστικής πίεσης 10 at  και ονοµαστικής 
διαµέτρου D125 mm, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  10,00 
 
 
Άρθρο 14  Κωδικός 12.13.02.06 



Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 10at, ονοµαστικής 
διαµέτρου D140 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.2 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
"∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης 
κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων". 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ονοµαστικής πίεσης 10 at  και ονοµαστικής 
διαµέτρου D140 mm, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  12,50 
 
 
Άρθρο 15  Κωδικός 12.13.02.08 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονοµαστικής πίεσης 10at, ονοµαστικής 
διαµέτρου D200 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.4 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
"∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 
ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης 
κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων". 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 



αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ονοµαστικής πίεσης 10 at  και ονοµαστικής 
διαµέτρου D200 mm, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  20,60 
 
 
Άρθρο 16  Κωδικός 12.17.01 
Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) -  
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων, συνδέσµων και στηριγµάτων 
τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε 
πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
 
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, 
µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που 
καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι 
κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  2,60 
 
 
Άρθρο 17  Κωδικός σχ.13.03.01.01 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ελαστικής έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης 
10atm - 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης 
και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. Ελαστικής έµφραξης, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm – 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν είκοσι ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  120,00 
 
 
Άρθρο 18  Κωδικός σχ.13.03.01.02 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ελαστικής έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης 
10atm - 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 



Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης 
και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. Ελαστικής έµφραξης, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm – 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  160,00 
 
 
Άρθρο 19  Κωδικός σχ.13.03.01.03 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ελαστικής έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης 
10atm - 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης 
και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. Ελαστικής έµφραξης, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm – 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ιακόσια είκοσι ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  220,00 
 
 
Άρθρο 20  Κωδικός σχ.13.03.01.04 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ελαστικής έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης 
10atm - 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης 
και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. Ελαστικής έµφραξης, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm – 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ιακόσια ενενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  290,00 
 
 
Άρθρο 21  Κωδικός σχ.13.03.01.07 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ελαστικής έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης 
10atm - 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές 



συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης 
και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. Ελαστικής έµφραξης, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm – 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  500,00 
 
 
Άρθρο 22  Κωδικός σχ.ΗΛΜ 11 
Βάνα ορειχάλκινη 3" εφαρµοζόµενη σε κάθε υδροληψία 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση µιας βάνας ορειχάλκινης διαµέτρου 3" (συρταρωτή 
δικλείδα) πιέσεως λειτουργίας 10atm, µετά των µικροϋλικών και εργασίας πλήρους εγκατάστασης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  54,00 
 
 
Άρθρο 23  Κωδικός σχ.1(13.13.02.01) 
Παροχή ταυ θηλυκό ή αρσενικό µε µαστό µήκους 1,20m - 90Χ3" (Γαλβανιζέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6653.1 
Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός τεµαχίου παροχής γαλβανιζέ δηλαδή παροχή ταυ 
θηλυκού ή αρσενικού µε µαστό µήκους 1,20µ - 90χ3'' (ενιαίο σώµα). Ήτοι υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης µετά της εργασίας εγκατάστασης κια δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία. Η παροχή 
θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  55,00 
 
 
Άρθρο 24  Κωδικός σχ.2(13.13.02.01) 
Παροχή ταυ θηλυκό ή αρσενικό µε µαστό µήκους 1,20m - 110Χ3" (Γαλβανιζέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6653.1 
Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός τεµαχίου παροχής γαλβανιζέ δηλαδή παροχή ταυ 
θηλυκού ή αρσενικού µε µαστό µήκους 1,20µ - 110χ3'' (ενιαίο σώµα). Ήτοι υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης µετά της εργασίας εγκατάστασης κια δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία. Η παροχή 
θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξήντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  68,00 
 
 
Άρθρο 25  Κωδικός σχ.3(13.13.02.01) 
Παροχή καµπύλη θηλυκό ή αρσενικό µε µαστό µήκους 1,00m - 90Χ3" (Γαλβανιζέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6653.1 



Για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός τεµαχίου παροχής γαλβανιζέ δηλαδή παροχή 
(τερµατική) θηλυκού ή αρσενικού µε µαστό µήκους 1,00µ - 90χ3'' (ενιαίο σώµα) . Ήτοι υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης µετά της εργασίας εγκατάστασης και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία. 
Η παροχή θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  52,00 
 
 
Άρθρο 26  Κωδικός σχ.1(12.17) 
Καµπύλη θηλυκό ή αρσενικό 90 µοιρών - 90Χ90 (Γαλβανιζέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, κλπ) γαλβανιζέ, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και δοκιµών τους στο δίκτυο σωληνώσεως, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Χωρίς την αξία των τυχόν απαιτούµενων σωµάτων αγκυρώσεως. 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου γαλβανιζέ ειδικά τεµάχια θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  30,00 
 
 
Άρθρο 27  Κωδικός σχ.2(12.17) 
Ταυ  (Γαλβανιζέ) - 90Χ90 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, κλπ) γαλβανιζέ, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και δοκιµών τους στο δίκτυο σωληνώσεως, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Χωρίς την αξία των τυχόν απαιτούµενων σωµάτων αγκυρώσεως. 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου γαλβανιζέ ειδικά τεµάχια θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  40,00 
 
 
Άρθρο 28  Κωδικός σχ.3(12.17) 
Ταυ  (Γαλβανιζέ) - 110Χ90 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, κλπ) γαλβανιζέ, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και δοκιµών τους στο δίκτυο σωληνώσεως, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Χωρίς την αξία των τυχόν απαιτούµενων σωµάτων αγκυρώσεως. 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου γαλβανιζέ ειδικά τεµάχια θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  58,00 
 
 
Άρθρο 29  Κωδικός σχ.4(12.17) 
Επιστόµιο θηλυκό ή αρσενικό µε µούφα -90Χ3" (Γαλβανιζέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 



Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, κλπ) γαλβανιζέ, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου εργασία εγκατάστασης σύνδεσης και δοκιµών τους στο δίκτυο σωληνώσεως, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Χωρίς την αξία των τυχόν απαιτούµενων σωµάτων αγκυρώσεως. 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου γαλβανιζέ ειδικά τεµάχια θα είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα επτά ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  17,00 
 
 
Άρθρο 30  Κωδικός σχ.12.01.01.07 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων, κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονοµαστικής διαµέτρου 
D1000 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6551.7 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον 
εγκιβωτισµό τους, ο οποίος επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. Άοπλοι 
πρεσσαριστοί προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες, τύπου Α-Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94), 
ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm. 
 
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) τοποθετηθέντων σωλήνων. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  50,00 
 
 
Άρθρο 31  Κωδικός 9.01 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής ,σε 
ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω 
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται). 

• Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 
απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και 
µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιιών. 

• Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

• Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης. 

• Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης. 
• Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 

την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 



• Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

• Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

• Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 

• Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων 
υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ). 

• Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα. 

• Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικώς:  8,20 
 
 
Άρθρο 32  Κωδικός 9.02 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6302 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε καµπύλες 
επιφάνειες απλής καµπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή 
σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω 
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα"και 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται). 

• Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 
απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και 
µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

• Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης. 

• Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης. 
• Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 

την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 

• Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

• Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

• Ο πλήρης καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 



• Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων 
υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ). 

• Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα. 

• Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν εφαρµόζεται όταν 
χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  18,50 
 
 
Άρθρο 33  Κωδικός B-36 
Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2411 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη 
από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) µε 
χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση 

συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα, 

• η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 ή 
µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2, 

• η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων, 

• η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:  1,75 
 
 
Άρθρο 34  Κωδικός B-33 
Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ. εξωτερικών επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6402 
Κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 1,5 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 650 kg και 900 kg 
τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή και άλλων 
έργων σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων 
µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.), 

• η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η τρίτη 
πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου, 

• η επίπαση µε τσιµέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 



 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  8,40 
 
 
Άρθρο 35  Κωδικός 9.10.01 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6323 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 
κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 



 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξήντα επτά ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  67,00 
 
 
Άρθρο 36  Κωδικός 9.10.04 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 
κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 
 



δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ογδόντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  82,00 
 
 
Άρθρο 37  Κωδικός 9.10.03 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 



χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 
κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδοµήντα επτά ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  77,00 
 
 
Άρθρο 38  Κωδικός 9.10.05 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6329 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 



αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον 
το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 
κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 



 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ογδόντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  88,00 
 
 
Άρθρο 39  Κωδικός 62.02 
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6202 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές 
διατοµές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές διατοµές, υλικά 
και εξαρτήµατα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και 
στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  6,70 
 
 
Άρθρο 40  Κωδικός 62.24 
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm 
και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και 
γενικά λαµαρίνα µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και 
χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  5,60 
 
 
Άρθρο 41  Κωδικός 76.01.01 
Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή µεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602 
Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφίδες ή 
µεταλλικούς συνδέσµους ή µε πηχίσκους (ξύλινους ή µεταλλικούς) επί ξυλίνου ή µεταλλικού 
σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 
υαλοπίνακες". Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικώς:  18,20 
 
 
Άρθρο 42  Κωδικός 71.21 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε 
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  13,50 
 
 
Άρθρο 43  Κωδικός 72.16 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις 
στεγών ". 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  23,50 
 
 
Άρθρο 44  Κωδικός 77.80.01 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Εσωτερικών 
επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  9,00 
 
 
Άρθρο 45  Κωδικός 77.80.02 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Εξωτερικών 
επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  10,10 
 
 
Άρθρο 46  Κωδικός σχ.1 ΗΛΜ 34 
Υδρορροή ανοιχτή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
Τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοικτή ηµικυκλική, όπου απαιτείται, πάχους 
0,80χιλ., συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως των στηριγµάτων στερεώµατος, 
τοποθετούµενων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσεως το πολύ ανά 1µ και της εξ 6εκ. 
τουλάχιστον επικάλυψης (καβαλλήµατος) του ενός µε το άλλο, όπως και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆έκα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  10,00 
 
 
Άρθρο 47  Κωδικός σχ.2 ΗΛΜ 34 
Υδρορροή σωληνωτή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
Τοποθέτηση υδρορροών από γαλβανισµένη λαµαρίνα σωληνωτή κυκλική, πάχους 0,80 χιλ., 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως των στηριγµάτων στερεώµατος, τοποθετούµενων 
στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1µ και της εξ 6 εκ. τουλάχιστον επικάλυψης 
(καβαλλήµατος) του ενός µε το άλλο, όπως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  7,00 
 
 
Άρθρο 48  Κωδικός 9.23.04 
Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.1 
Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεµα 
των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους 
αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών συνθέσεως. 
 
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/προσθέτων: 
• επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
• επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
• ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
• πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 



• πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
• αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
• ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
• χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 
 
Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή κάθισης του 
σκυροδέµατος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος 
(εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή.  
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέµατος. Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα δύο λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,52 
 
 
Άρθρο 49  Κωδικός 9.26 
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6311 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 
δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση 
στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 



B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. 

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 
µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα οκτώ λεπτά 
 Αριθµητικώς:  0,98 
 
 
Άρθρο 50  Κωδικός 11.03 
Βαθµίδες από χυτοσίδηρο 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6753 
Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-07-01-
05  "Βαθµίδες φρεατίων". 
 
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε 
οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε τσιµεντοκονία ή 
εποξειδικό κονίαµα. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά 



 Αριθµητικώς:  2,20 
 
 
Άρθρο 51  Κωδικός 11.01.01 
Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)  
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Καλύµµατα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της 
κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση 
τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 
 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:  1,85 
 
 
Άρθρο 52  Κωδικός σχ1. (9.40) 
Σώµατα αγκύρωσης Τύπου Α1 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Έργου 
µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος 
και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 



 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο αγκυρωσης (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  50,00 
 
 
Άρθρο 53  Κωδικός σχ2. (9.40) 
Σώµατα αγκύρωσης Τύπου Α2 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Έργου 
µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος 
και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος 
από την θέση σκυροδέτησης. 
 



ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο αγκυρωσης (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  40,00 
 
 
Άρθρο 54  Κωδικός ΑΤΗΕ 8221.1.11 
Αντλητικό Φυγοκεντρικό Συγκρότηµα  Q = 45m3/h,  MY = 70.0 m,  N = 25 HP  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80 
Για την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση αντλητικού 
συγκροτήµατος παράλληλης λειτουργίας οριζόντιου άξονα, φυγοκεντρικής ακτινικής ή αξονικής ροής 
µετά ηλεκτροκινητήρα, ονοµαστικής παροχής Q = 45 m3/h και Μανοµετρικού Ύψους Η = 70 m Σ.Υ., 
Ν = 25 ΗΡ και η = 2950 min-1. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η βάση έδρασης του αντλητικού 
συγκροτήµατος και του κινητήρα (FREMA) η σκυροδέτηση της βάσης, τα υλικά και µικροϋλικά 
συνδέσεως, την εργασία εγκατάστασης του συγκροτήµατος, οι δοκιµές σε κανονική λειτουργία της 
εγκατάστασης πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας καθώς και 
πιστοποιητικά κατασκευαστή. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  2000,00 
 
 
Άρθρο 55  Κωδικός ΑΤΗΕ 8221.1.11 
Αντλητικό Φυγοκεντρικό Συγκρότηµα  Q = 90m3/h,  MY = 40.0 m,  N = 25 HP  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80 
Για την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση αντλητικού 
συγκροτήµατος παράλληλης  λειτουργίας οριζόντιου άξονα, φυγοκεντρικής ακτινικής ή αξονικής ροής 
µετά ηλεκτροκινητήρα, ονοµαστικής παροχής Q = 90 m3/h και Μανοµετρικού Ύψους Η = 40 m Σ.Υ., 
Ν = 25 ΗΡ και η = 2950 min-1. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η βάση έδρασης του αντλητικού 
συγκροτήµατος και του κινητήρα (FREMA) η σκυροδέτηση της βάσης, τα υλικά και µικροϋλικά 
συνδέσεως, την εργασία  εγκατάστασης του συγκροτήµατος, οι δοκιµές σε κανονική λειτουργία της 
εγκατάστασης πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας καθώς και 
πιστοποιητικά κατασκευαστή. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ύο χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  2000,00 
 
 
Άρθρο 56  Κωδικός ΗΛΜ 52 
Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλητικών Συγκροτηµάτων µε αυτοµατισµούς 25 ΗΡ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
Προµήθεια, συναρµολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρικού πίνακα 
τύπου πεδίου, µεταλλικού από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm, στεγανού προστασίας ΙΡ 54, 
επισκέψιµου εκ των έµπροσθεν µε θύρα, 45 KWatt παροχής και λειτουργίας συγκροτήµατος 
ηλεκτρικών πινάκων (inverter – αστέρα τρίγωνο) µαζί µε όλους τους αυτοµατισµούς – φωτισµό – 
φωτισµό νυκτός – φωτισµό ασφαλείας – ρευµατοδότες µονοφασικό / τριφασικό πλήρης, αυτόµατο 
διακόπτη ισχύος 3Χ100 Α, µικροαυτόµατους για την ορθή λειτουργία του αντλιοστασίου σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης, όργανα µέτρησης (3 αµπερόµετρα µε µετασχηµατιστές έντασης, βολτόµετρο 
0-500V µε µεταγωγέα 7 θέσεων ή ψηφιακό πολυόργανο), ενδεικτικές λυχνίες και τα όργανα 



προστασίας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, υλικά και µικροϋλικά δοκιµές σε κανονική 
λειτουργία. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια διακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  1200,00 
 
 
Άρθρο 57  Κωδικός ΗΛΜ 52 
Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα µε Inverter 20,00 KWatt  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
Προµήθεια, συναρµολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρικού πίνακα 
τύπου πεδίου, µεταλλικού από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm, στεγανού προστασίας ΙΡ 54, 
επισκέψιµου εκ των έµπροσθεν µε θύρα. Ο Ηλεκτρικός Πίνακας περιλαµβάνει τον γενικό αυτόµατο 
διακόπτη, ισχύος 3Χ40 Α, και µετατροπέα συχνότητας. Ο µετατροπέας συχνότητας (inverter) 25 ΗΡ 
(20,00 KWatt) θα περιλαµβάνει ασφάλειες εισόδου, φίλτρο εισόδου, τµήµα ανορθωτή οµαλής 
εκκίνησης (soft start), φίλτρο εξοµάλυνσης τάσης DC, µετατροπέα µε διπλή γέφυρα transistors, 
µετασχηµατιστή εξόδου, φίλτρο εξόδου AC, ηλεκτρονόµο εξόδου, µονάδα ελέγχου, καθώς και 
πίνακα ελέγχου µε βολτόµετρο τάσης εξόδου, µεταγωγικό διακόπτη, κοµβία START – STOP, 
ενδείξεις προβληµάτων λειτουργίας, κοµβίο RESET. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Χίλια πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  1500,00 
 
 
Άρθρο 58  Κωδικός ΗΛΜ 52 
Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα µε Αστεροτρίγωνο 20,00 Kwatt  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
Προµήθεια, συναρµολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρικού πίνακα 
τύπου πεδίου, µεταλλικού από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5 mm, στεγανού προστασίας ΙΡ 54, 
επισκέψιµου εκ των έµπροσθεν µε θύρα. Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 25 ΗΡ παροχής και 
λειτουργίας αντλίας πλήρες καθώς και χειριστήριο (µπουτόν, ένδειξη) πλήρες, (διακόπτες, 
ασφάλειες, θερµικά, ρελέ, αστέρα - τριγώνου, προστασία φάσεων, γείωση κλπ). Τα όργανα 
προστασίας του κινητήρα, υλικά και µικροϋλικά δοκιµές σε κανονική λειτουργία. Ο Ηλεκτρικός 
Πίνακας περιλαµβάνει τον γενικό αυτόµατο διακόπτη, ισχύος 3Χ40 Α, και πίνακα ελέγχου µε 
βολτόµετρο τάσης εξόδου, µεταγωγικό διακόπτη, κοµβία START – STOP, ενδείξεις προβληµάτων 
λειτουργίας, κοµβίο RESET. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οκτακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  800,00 
 
 
Άρθρο 59  Κωδικός ΗΛΜ 45 
Θεµελιακή Γείωση Αντλιοστασίου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
Προµήθεια, συναρµολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία θεµελιακής γείωσης 
µε την τοποθέτηση στα θεµέλια του αντλιοστασίου χάλκινης ταινίας θεµελιακής γείωσης στα 
πεδιλοδοκάρια της θεµελίωσης του κτιρίου µε ειδικούς σφιγκτήρες οπλισµού, σύµφωνα µε την 
τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές και όλα τα υλικά και µικροϋλικά και µετρήσεις αντίστασης 
γείωσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακόσια διακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  300,00 



 
 
Άρθρο 60  Κωδικός ΗΛΜ 82 
Σωλήνας Αναρρόφησης DN 125 (5'')  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 82 
Σωληνώσεις πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
ISO 2531, κατηγορίας Κ9, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων και εκτέλεση των απαιτούµενων ελέγχων στεγανότητας, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών 
τεµαχίων πάσης φύσεως και του εγκιβωτισµού. Οι προσκοµιζόµενοι επί τόπου σωλήνες θα φέρουν 
σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου. 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm (5΄΄): 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  40,00 
 
 
Άρθρο 61  Κωδικός ΗΛΜ 82 
Σωλήνας Κατάθλιψης DN 110 (4'')  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 82 
Σωληνώσεις πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
ISO 2531, κατηγορίας Κ9, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων και εκτέλεση των απαιτούµενων ελέγχων στεγανότητας, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών 
τεµαχίων πάσης φύσεως και του εγκιβωτισµού. 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm (4’’): 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  32,00 
 
 
Άρθρο 62  Κωδικός ΗΛΜ 84 
Βαλβίδα Αντεπιστροφής Ελαστικής Εµφραξης DN 110 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84 
Βαλβίδα αντεπιστροφής (ποδοβαλβίδα) DN 110 mm (4 ΄΄) φλαντζωτή. Οι προσκοµιζόµενες επί 
τόπου βαλβίδες θα φέρουν σήµανση CE και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου. Τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, εργασία, δοκιµές σε κανονική λειτουργία. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ιακόσια εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  260,00 
 
 
Άρθρο 63  Κωδικός ΗΛΜ 87 
Εξάρµωση DN 110 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
Εξάρµωση χυτοσιδηρά, ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm µετά φλαντζών, πιέσεως λειτουργίας 10 
atm, µε χειροκίνητο µηχανισµό χειρισµού, µετά υλικών και µικροϋλικών συνδέσεως, ήτοι προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου εξαρµώσεις θα φέρουν σήµανση 
CE και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  150,00 
 
 



Άρθρο 64  Κωδικός ΗΛΜ 102 
Ηλεκτρολογική Σύνδεση Πεδίων µε Αντλητικά Συγκροτήµατα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 
Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών που χρειάζονται για την συγκρότηση µιας 
πλήρους εγκατάστασης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλής τάσης και γειώσεων του 
αντλιοστασίου άρδευσης εκτός από τον ηλεκτροφωτισµό. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα καλώδια 
τροφοδότησης για την κίνηση των ηλεκτροκινητήρων (ΝΥΥ 4Χ10 τ.χ.), τα καλώδια του συστήµατος 
αυτοµατισµού, τους γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή τους εύκαµπτους σωλήνες διελεύσεως των 
καλωδίων, τα ακροκαλώδια, το χαλκό γειώσεων, και γενικά κάθε µικροϋλικό ή εξάρτηµα που είναι 
αναγκαίο για την πλήρη συγκρότηση της εγκατάστασης και την παράδοση της σε καλή λειτουργία 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και τα 
σχέδια. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  150,00 
 
 
Άρθρο 65  Κωδικός ΗΛΜ 47 
Ηλεκτρολογική Σύνδεση Αντλιοστασίου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών που χρειάζονται για την συγκρότηση µιας 
πλήρους εγκατάστασης ηλεκτροφωτισµού χαµηλής τάσης και γειώσεων του αντλιοστασίου 
άρδευσης εκτός από τον ηλεκτροδότηση των ηλεκτροκινητήρων. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει το 
καλώδιο τροφοδότησης από τον γνώµονα της ∆ΕΗ (ΝΥΥ 3Χ35 + 25 + Cu 25), τις εργασίες 
τοποθέτησης του γνώµονα της ∆ΕΗ (παροχή Νο 4), τα καλώδια εντός του αντλιοστασίου, τα κυτία 
διακλάδωσης, τους διακλαδωτήρες, τους ρευµατοδότες µονοφασικούς και τριφασικούς (SCHUKO 
και βιοµηχανικού τύπου), το στεγανό διακόπτη, τους σωλήνες προστασίας των καλωδίων µε τα 
εξαρτήµατα αυτών, τον εξωτερικό περιµετρικό φωτισµό αποτελούµενο από τέσσερα φωτιστικά 
µπράτσου ατµών Υδραργύρου 125 Watt, τα στεγανά φωτιστικά εντός του αντλιοστασίου, το 
φωτιστικό ασφαλείας, το χαλκό γειώσεων, και γενικά κάθε µικροϋλικό ή εξάρτηµα που είναι αναγκαίο 
για την πλήρη συγκρότηση της εγκατάστασης και την παράδοση της σε καλή λειτουργία σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και τα σχέδια. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  500,00 
 
 
Άρθρο 66  Κωδικός ΗΛΜ 47 
Αναλογικός Πιεζοστάτης 4-20 mA 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση πιεζοστάτη µε αναλογική έξοδο, περιοχής λειτουργίας από 0 
– 10 atm κατάλληλο και ανθεκτικό για την λειτουργία σε αντλιοστάσιο, τύπου ΑΒΒ, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ιακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  250,00 
 
 
Άρθρο 67  Κωδικός ΗΛΜ 87 
Αισθητήρας ροής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 



Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση αισθητήρα κίνησης νερού (αισθητήρα ροής) µε αναλογική 
έξοδο, κατάλληλο και ανθεκτικό για την λειτουργία σε αντλιοστάσιο, τύπου ΑΒΒ, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  145,00 
 
 
Άρθρο 68  Κωδικός ΗΛΜ 87 
Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5 ορατό ή εντοιχισµένο µετά των απαιτούµενων διµερών στηριγµάτων και 
των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως(κως, ακροδέκτες κ.λπ.) επί τόπου εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή Ενός Μέτρου Μήκους : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  3,00 
 
 
Άρθρο 69  Κωδικός ΗΛΜ 46 
Σετ Ηλεκτροδίων Στάθµης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 
Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση σετ ηλεκτροδίων στάθµης τα οποία θα αποτελούνται από ένα 
καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5, (δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου) το οποίο θα αναχωρεί από τον 
πίνακα ελέγχου του αντλιοστασίου και σε κάθε αγωγό θα τοποθετηθεί ηλεκτρόδιο στάθµης για τον 
έλεγχο της στάθµης του νερού εντός της δεξαµενής, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, καθώς 
επίσης κάθε µικροϋλικό ή εξάρτηµα που είναι αναγκαίο για την πλήρη συγκρότηση της 
εγκατάστασης και την παράδοση της σε καλή λειτουργία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και τα σχέδια. 
Τιµή Ενός Τεµαχίου : 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό ευρώ και µηδέν λεπτά 
 Αριθµητικώς:  100,00 
 

 Έδεσσα, 28/06/2013  
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